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Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecern moze doprowa-

dzi¢ do porazenia pradem elektrycznym, po-

zaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Wszystkie wszystkie wskazowki dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i zalecenia nalezy zachowac do dalszego za-
stosowania.
Uzywane w niniejszej instrukcji obstugi pojecie akumulator
odnosi sie do wszystkich oryginalnych akumulatoréw Bosch
eBike.
» Nie wolno podejmowac zadnych dziatan majacych na

celu modyfikacje, a w szczegolnosci podwyzszenie
mocy napedu lub maksymalnej predkosci ze wspoma-
ganiem, jaka osiaga naped. Zagraza to bezpieczenstwu
wiasnemu oraz innych oséb, a takze moze skutkowac
tym, ze uzytkownik bedzie poruszat sie po drogach pu-
blicznych w sposéb niezgodny z prawem.

Nie wolno dokonywac¢ zadnych modyfikacji w syste-
mie roweru elektrycznego, nie wolno tez montowac
zadnych dodatkowych produktéw, ktére mogtyby pod-
nies¢ wydajnos¢ systemu eBike. Z reguty przyczynia sie
to do skrdcenia zywotnosci systemu, istnieje tez ryzyku
uszkodzenia jednostki napedowej i roweru. Oprdcz tego
istnieje niebezpieczenstwo utraty gwarancji. Niezgodne z
zaleceniami obchodzenie sie z systemem stanowi oprécz
tego zagrozenie dla bezpieczenistwa wtasnego i innych
uzytkownikéw ruchu drogowego. Wypadek spowodowany
zmianami dokonanymi w systemie pociaga za soba wyso-
kie koszty OC, a nawet postepowanie karne.

Nie wolno otwierac jednostki napedowej. Jednostka
napedowa nie wymaga konserwacjii, a jej naprawy mo-
ze dokonywac wytacznie wykwalifikowany personel
przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposdb zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
jednostki napedowej. Nieuzasadnione otwarcie jednostki
napedowej pociaga za sobg wygasniecie roszczen gwa-
rancyjnych.

Wszystkie elementy zamontowane na jednostce nape-
dowej oraz wszystkie pozostate elementy napedu ro-
weru elektrycznego (np. koto taficuchowe, zabierak,
pedaty) wolno wymienia¢ wytacznie na czesci o iden-
tycznej budowie lub na czesci specjalnie przewidziane
przez producenta danego roweru elektrycznego. W ten
sposdb mozna unikna¢ przeciazenia i uszkodzenia jed-
nostki napedowej.

Przed przystapieniem do prac przy rowerze elektrycz-
nym (np. przegladu, napraw, montazu, konserwacji,
prac przy tanicuchu itp.), transportem roweru za po-
moc3a samochodu lub samolotu lub przechowywaniem
akumulatora nalezy wyja¢ akumulator z roweru. Nieza-
mierzone uruchomienie roweru elektrycznego moze spo-
wodowac obrazenia ciata.

Polski - 1

» Z systemu wspomagania przy popychaniu wolno ko-

rzysta¢ wytacznie podczas pchania roweru. Jezeli kota
roweru elektrycznego nie maja kontaktu z podtozem pod-
czas korzystania z systemu wspomagania przy popycha-
niu, istnieje niebezpieczenstwo doznania obrazen.

Przy wiaczonym systemie wspomagania przy popy-
chaniu pedaty roweru moga sie obracac. Przy wiaczo-
nym systemie wspomagania przy popychaniu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nogi znajdowaty sie w bezpiecznej
odlegtosci od obracajacych sie pedatéw. Istnieje niebez-
pieczenstwo doznania obrazen.

W warunkach ekstremalnych, np. przy utrzy-
mujacym sie wysokim obciazeniu i niskiej
predkosci podczas jazd goérskich lub z obcia-
Zeniem, temperatura poszczegolnych czesci
napedu moze osiagac >60 °C.

» Po zakonczeniu jazdy nalezy unika¢ kontaktu gotymi
rekami lub nogami z obudowa jednostki napedowej. W
warunkach ekstremalnych, np. przy utrzymujacym sie wy-
sokim momencie obrotowym w niskich predkosciach lub
podczas jazd gorskich lub z obcigzeniem, obudowa moze
sie mocno nagrzewac.

Wysoka temperatura obudowy jednostki napedowej moze
by¢ spowodowane nastepujgcymi czynnikami:

- Temperatura otoczenia

- Profil jazdy (dtugosc trasy/wzniesienia)

- Czas trwania jazdy

- Tryby wspomagania

- Zachowanie uzytkownika (wkfad wtasny)

- Masa catkowita (rowerzysta, rower eBike, bagaz)

- Pokrywa silnika jednostki napedowej

- Wiasciwosci odprowadzania ciepta przez rame roweru
- Typ jednostki napedowej i przektadni

» Nalezy stosowac¢ wytacznie oryginalne akumulatory
firmy Bosch, ktore producent przewidziat dla danego
typu roweru. Uzycie akumulatoréw innego rodzaju moze
spowodowac obrazenia lub wywotac pozar. W razie zasto-
sowania nieodpowiednich akumulatoréw firma Bosch nie
ponosi odpowiedzialno$ci, takze z tytutu gwarancji.

» Nalezy stosowac si¢ do wszystkich przepiséw prawa
krajowego, dotyczacych homologaciji i stosowania ro-
werow elektrycznych.

» Nalezy przeczytac i przestrzegac¢ wskazowek dotycza-

cych bezpieczenstwa pracy oraz zalecen zawartych

we wszystkich instrukcjach obstugi systemu eBike
oraz w instrukcji obstugi roweru elektrycznego.

Informacje o ochronie danych osobowych

Przy podtaczeniu roweru elektrycznego do narzedzia diagno-
stycznego Bosch DiagnosticTool przekazywane s3 dane do-
tyczace uzytkowania jednostki napedowej Bosch (m.in. zu-
Zycie energii, temperatura itp.) do Bosch eBike Systems
(Robert Bosch GmbH) w celu ulepszania produktow. Blizsze
informacje na ten temat mozna uzyskac na stronie interneto-
wej Bosch eBike www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Polski - 2

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Jednostka napedowa przeznaczona zostata wytacznie do na-
pedzania roweru elektrycznego i nie moze by¢ stosowana do
innych celéw.

Oprocz przedstawionych tutaj funkcji mozliwe sg takze inne
funkcje wynikajace z biezacej modyfikacji oprogramowania
w celu usuniecia bteddw i rozszerzenia funkcjonalnosci.

Przedstawione graficznie komponenty

W zaleznosci od wariantu wyposazenia roweru elektrycznego
poszczegolne schematy w niniejszej instrukcji obstugi moga
nieznacznie odbiegac od warunkow rzeczywistych.

Numeracja przedstawionych komponentdw odnosi sie do
schematow, znajdujacych sie na stronach graficznych,
umieszczonych na poczatku niniejszej instrukcji.

(1) Jednostka napedowa

(2) Czujnik predkosci

(3) Magnes na szprychy do czujnika predkosci
(4) Czujnik predkosci (kompaktowy)”

(5) Magnes®

A) Mozliwe jest zastosowanie innego typu czujnika oraz innego
miejsca montazu

B) Mozliwe jest zastosowanie innego miejsca montazu

Dane techniczne
Jednostka napedowa Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX / Performance Line Speed /
Cargo Line Cargo Line Speed
Kod produktu BDU450 CX BDU490P
Ciagta moc znamionowa W 250 250
Moment obrotowy przy napedzie, Nm 85 75/85"
maks.
Napiecie znamionowe V= 36 36
Temperatura robocza “C -5...+40 -5...+40
Temperatura przechowywania “C +10...+40 +10... +40
Stopien ochrony IP 54 IP 54
Ciezar, ok. kg 3 8

A) Ustalany przez producenta roweru

System Bosch eBike wykorzystuje system FreeRTOS (zob. http://www.freertos.org).

Oswietlenie rowerowe”

Napiecie ok.” V= 12
Maksymalna moc

- Lampka przednia 1 17,4
- Lampkatylna w 0,6

A) W zaleznosci od krajowych uregulowar prawnych nie we wszystkich modelach mozliwe jest uzycie akumulatora rowerowego

B) Przy wymianie lampek nalezy pamietaé, aby byty one kompatybilne z systemem Bosch eBike (prosze upewnic sie u sprzedawcy) i aby miaty
takie samo napigcie. Mozna stosowac wytacznie lampki o takim samym napieciu.

Zle dobrane lampki moga ulec zniszczeniu!

Montaz

Wktadanie i wyjmowanie akumulatora

Aby wtozy¢ akumulator do roweru elektrycznego, a takze aby
g0 wyjac, nalezy przeczytac instrukcje obstugi akumulatora.

Kontrola czujnika predkosci (zob. rys. A)

Speedsensor (standard) - czujnik predkosci
(standardowy)

Czujnik predkosci (2) i przynalezny do niego magnes na
szprychy (3) nalezy zamontowac w taki sposob, aby podczas

obrotu kota magnes przesuwat sie w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 mm i nie wigkszej niz 17 mm od czujnika predkosci.
Wskazowka: Gdy odstep miedzy czujnikiem predkosci (2) a
magnesem (3) jest zbyt maty lub zbyt duzy, lub gdy czujnik
predkosci (2) nie zostat whasciwie podtaczony, wskazanie
predkosciomierza przestaje dziata¢, a naped roweru elek-
trycznego zaczyna pracowac w programie awaryjnym.

W takim przypadku nalezy odkrecic¢ $rube magnesu (3) i za-
mocowac magnes do szprychy w taki sposob, aby przesuwat
sie on w odpowiedniej odlegtosci od znacznika czujnika
predkosci. Jesli nawet w tym wypadku na tachometrze nie
zostanie wyswietlona zadna predkosc¢, nalezy zwrécic sie do
autoryzowanego punktu sprzedazy rowerdw.

0275007 XD41(18.03.2020)
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http://www.freertos.org

Speedsensor (slim) - czujnik predkosci (kompaktowy)
Speedsensor (slim) (4) i przynalezny do niego magnes (5)
s3 zamontowane fabrycznie w taki sposéb, ze przy obrocie
kota magnes przesuwa sie w odlegtosci nie mniejszej niz

2 mm i nie wigkszej niz8 mm od czujnika predkosci.

W przypadku zmian konstrukcyjnych nalezy zachowa¢ prawi-
dtowa odlegto$¢ pomiedzy magnesem i czujnikiem (zob.

rys. A).

Wskazéwka: Podczas montazu i demontazu tylnego kofa na-
lezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ czujnika ani uchwytu czujni-
ka.

Praca

Uruchamianie

Wymogi

Aktywacji systemu eBike mozna dokonac tylko wowczas, gdy

spetnione zostang nastepujace wymogi:

- Wystarczajaco natadowany akumulator zostat zamonto-
wany (zob. instrukcja obstugi akumulatora).

- Komputer poktadowy jest prawidtowo zamocowany w
uchwycie (zob. instrukcja obstugi komputera poktadowe-
g0).

- Czujnik predkosci jest prawidtowo podtaczony (zob.
,Kontrola czujnika predkosci (zob. rys. A)*,

Strona Polski - 2).

Wiaczanie/wytaczanie systemu eBike

System eBike mozna wiaczy¢ na kilka sposobow:

- Jezeli podczas wktadania do uchwytu komputer pokfado-
wy jest wtaczony, system eBike aktywowany jest automa-
tycznie.

- Po wiozeniu komputera poktadowego i akumulatora eBike
nalezy krotko nacisng¢ wiacznik/wytacznik komputera
poktadowego.

- Przy zamontowanym komputerze poktadowym nalezy na-
cisna¢ wiacznik/wytacznik akumulatora eBike (w niekto-
rych rozwigzaniach stosowanych przez producentéw ro-
werdw elektrycznych wiacznik/wytacznik akumulatora
moze nie by¢ dostepny; zob. instrukcja obstugi akumula-
tora).

Naped jest aktywowany po nacisnigciu na pedaty (nie doty-

czy systemu wspomagania przy popychaniu, Wtaczanie/wy-

taczanie systemu wspomagania przy popychaniu). Moc silni-
ka uzalezniona jest od ustawionego na komputerze poktado-
wym poziomu wspomagania.

Ustapienie nacisku na pedaty w trybie pracy normalnej lub

osiagniecie predkosci 25/45 km/h powoduje automatyczne

wytaczenie napedu eBike. Naped uruchamiany jest automa-
tycznie po ponownym nacisnieciu na pedaty lub gdy pred-
kos¢ roweru spadnie ponizej 25/45 km/h.

Polski - 3

System eBike mozna wytaczy¢ na kilka sposobdw:

- Nacisna¢ wigcznik/wytacznik komputera poktadowego.

- Wytaczy¢ akumulator eBike za pomoca jego wiacznika/
wyfacznika (w niektdrych rozwiazaniach stosowanych
przez producentow rowerdw elektrycznych wiacznik/wy-
facznik akumulatora moze nie by¢ dostepny; zob. instruk-
cja obstugi akumulatora).

- Wyjac komputer poktadowy z uchwytu.

Jezeli przez ok. 10 minut rower elektryczny pozostanie w

bezruchu oraz na komputerze poktadowym lub panelu ob-

stugowym nie zostanie nacisniety zaden przycisk, system

eBike wytaczy sie automatycznie w celu oszczedzenia ener-

gii.

System eShift (opcja)

Pojecie eShift oznacza zintegrowany w systemie eBike elek-
troniczny system wspomagania. Komponenty systemu eShift
zostaty potaczone elektrycznie z jednostka napedowa przez
producenta. Obstuga automatycznego systemu wspomaga-
nia jest opisana w osobnej instrukcji obstugi.

Ustawianie poziomu wspomagania

W komputerze poktadowym mozna ustawic, w jakim stopniu
naped eBike wspomaga uzytkownika podczas pedatowania.
Poziom wspomagania mozna zmieni¢ w kazdej chwili, nawet
podczas jazdy.

Wskazoéwka: W niektorych modelach poziom wspomagania

jest ustawiony wstepnie i nie moze zosta¢ zmieniony. Jest

tez mozliwe, ze model dysponuje mniejszg liczba poziomow
wspomagania niz wymieniono w niniejszej instrukcji.

Uzytkownik moze mie¢ do dyspozycji nastepujaca maksy-

malna liczba pozioméw wspomagania:

- OFF: wspomaganie silnika jest wytaczone, rower elek-
tryczny napedzany jest jak normalny rower wytacznie
przez pedatowanie. Przy tym poziomie wspomagania nie
mozna wiaczy¢ systemu wspomagania przy popychaniu.

- ECO: skuteczne wspomaganie przy maksymalnej efek-
tywnosci, dla maksymalnych dystanséw

- TOUR: réwnomierne wspomaganie, dla tras o duzych dy-
stansach

- SPORT/eMTB:

SPORT: silne wspomaganie, dla sportowej jazdy po go-
rzystych odcinkach oraz dla ruchu w miescie

eMTB: optymalne wspomaganie w kazdym terenie, spor-
towy tryb jazdy, ulepszona dynamika, maksymalna wydaj-
nos¢ (eMTB tylko w potaczeniu z jednostkami napedowy-
mi BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX i BDU480 CX.
Moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania.)

- TURBO: maksymalne wspomaganie az do wysokich cze-

~ stotliwosci pedatowania, dla sportowej jazdy

Zadana moc silnika ukazuje sie na wyswietlaczu komputera

poktadowego. Maksymalna moc silnika uzalezniona jest od

wybranego poziomu wspomagania.

Bosch eBike Systems
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Polski - 4

Poziom wspomagania Wspétczynnik wspomagania *'
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %" 240 %
TURBO 340% 340% 400 %

A) Wspotczynnik wspomagania moze réznié sie w zalezno$ci od wersji.

B) Warto$¢ maksymalna

Wiaczanie/wylaczanie systemu wspomagania
przy popychaniu

System wspomagania przy popychaniu utatwia prowadzenie
roweru elektrycznego. Predkosc jest w tej funkcji zalezna od
wybranego biegu i moze osiggna¢ maksymalnie 6 km/h. Przy
uruchomionej systemu wspomagania przy popychaniu (przy
petnej mocy) dziata zasada: im mniejszy bieg, tym mniejsza
predkosc¢.

» Z systemu wspomagania przy popychaniu wolno ko-
rzystac wytacznie podczas pchania roweru. Jezeli kota
roweru elektrycznego nie maja kontaktu z podtozem pod-
czas korzystania z systemu wspomagania przy popycha-
niu, istnieje niebezpieczenstwo doznania obrazen.

W celu aktywacji systemu wspomagania przy popychaniu

nalezy krétko nacisna¢ przycisk WALK na komputerze pokta-

dowym. Po aktywacji, w ciaggu 3 sekund nalezy nacisnac i

przytrzymac przycisk +. Naped roweru elektrycznego wiacza

sie.

Wskazoéwka: Przy poziomie wspomagania OFF nie mozna

wigczy¢ systemu wspomagania przy popychaniu.

System wspomagania przy popychaniu wytacza sie, gdy jed-

naz ponizszych sytuacji bedzie miata miejsce:

- zwolniony zostanie przycisk +,

- kota roweru elektrycznego zablokuja sie (np. przez hamo-
wanie lub przez kontakt z przeszkoda),

- predkosc przekroczy 6 km/h.

Sposob dziatania systemu wspomagania przy popychaniu

podlega krajowym uregulowaniom i dlatego moze rézni¢ sie

od powyzszego opisu lub zostac zdezaktywowany.

Wiaczanie/wytaczanie o$wietlenia rowerowego

W modelach, w ktérych $wiatta roweru zasilane sa systemem
eBike, za pomoca komputera poktadowego mozna wtaczac i
wytaczac lampke przednig i lampke tylng réwnoczesnie.
Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
dziatania o$wietlenia rowerowego.

Wskazowki dotyczace jazdy przy
uzyciu systemu eBike

Kiedy pracuje naped eBike?

Naped eBike wspomaga uzytkownika podczas jazdy podczas
pedatowania. Wspomaganie nie dziata bez naciskania na pe-

daty. Moc silnika uzalezniona jest od sity zastosowanej pod-
czas naciskania na pedaty.

Im mniejsza jest sita naciskania, tym mniejsze wspomaganie.
Reguta ta obowiazuje niezaleznie od poziomu wspomagania.
Naped eBike wytacza sie automatycznie przy predkosci prze-
kraczajacej 25/45 km/h. Gdy predko$¢ spadnie ponizej
25/45 km/h, naped uruchamiany jest ponownie w sposob
automatyczny.

Jedyny wyjatek stanowi system wspomagania przy popycha-
niu, gdy rower elektryczny mozna prowadzi¢ z niewielka
predkoscia, nie naciskajac na pedaty. Podczas korzystania
ze wspomagania przy popychaniu pedaty moga sie obracac.
Na rowerze elektrycznym mozna w kazdej chwili przejs¢ na
tryb bez wspomagania, tzn. jezdzi¢ jak na normalnym rowe-
rze. Nalezy wowczas albo wytaczy¢ system eBike, albo prze-
stawi¢ poziom wspomagania na OFF. To samo dotyczy sytu-
acji, gdy akumulator jest wytadowany.

Wspétpraca systemu eBike z przerzutkami

Takze korzystajac z napedu eBike nalezy uzytkowac prze-
rzutki w taki sposdb, jak w normalnym rowerze (zob. instruk-
cja obstugi roweru elektrycznego).

Niezaleznie od rodzaju przerzutek zaleca sig, aby na czas
przerzucania biegow przerwac na chwile pedatowanie. Uta-
twi to przerzucanie przerzutek i zmniejsza zuzycie uktadu
przenoszenia napgdu.

Wybierajac odpowiednia przerzutke, mozna przy takim sa-
mym naktadzie sity zwiekszy¢ tempo jazdy i przebyta odle-
gtosc.

Pierwsze doswiadczenia

Zaleca sig, aby pierwsze doswiadczenia z rowerem elek-
trycznym zbierac z dala od czesto uczeszczanych ulic.
Nalezy wyprébowac rozne poziomy wspomagania. Rozpo-
czynac nalezy od najnizszego poziomu wspomagania. Po
uzyskaniu wystarczajacego doswiadczenia mozna na rowe-
rze elektrycznym wigczy¢ sie - tak jak na kazdym innym ro-
werze —w ruch drogowy.

Dystansy roweru elektrycznego nalezy przetestowac w réz-
nych warunkach, zanim przejdzie si¢ do pokonywania dtuz-
szych, trudniejszych tras.

Wptyw na dystans roweru

Na dystans maja wptyw rézne czynniki, na przyktad:
- poziom wspomagania,
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- predkosc,

- sposob przerzucania biegow,

- rodzaj opon i profil,

- wiek i stan akumulatora,

- profil trasy (nachylenia) i rodzaj trasy (nawierzchnia),

- kierunek wiatru i temperatura otoczenia,

- ciezar roweru, ciezar uzytkownika i bagazu.

Dlatego nie da sie doktadnie ustali¢ dystansu ani przed przy-

stapieniem do jazdy, ani w trakcie jazdy. Ogolne zasady sa

jednak nastepujace:

- Przy réwnym poziomie wspomagania: im mniej sity przy-
ktada uzytkownik, aby osiagnac okreslong predkos¢ (np.

stosujac przerzutki w sposob optymalny), tym mniej ener-

gii zuzyje naped roweru i tym wigkszy bedzie dystans,
ktory mozna przeby¢ na jednym tadowaniu akumulatora.

- Im wyzszy jest wybrany poziom wspomagania przy jedna-

kowych warunkach, tym mniejszy bedzie dystans.

Pielegnacja roweru elektrycznego
Nalezy wzig¢ pod uwage zakres dopuszczalnych temperatur

czesci sktadowych roweru elektrycznego podczas uzytkowa-

nia i przechowywania. Nalezy chronic¢ jednostke napedowa,
komputer poktadowy i akumulator przed ekstremalnymi
temperaturami (np. przed intensywnym nastonecznieniem
bez réwnoczesnego napowietrzenia). Ekstremalne tempera-
tury moga uszkodzi¢ czesci sktadowe (a w szczegolnosci
akumulator).

Co najmniej raz w roku nalezy wykona¢ przeglad techniczny
systemu eBike (m.in. kontrola mechaniki, aktualnosci opro-
gramowania systemowego).

Serwisowania i napraw roweru elektrycznego nalezy dokony-

wac w autoryzowanym punkcie sprzedazy rowerdow.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Przy wymianie lampek nalezy pamieta¢, aby byty one kompa-

tybilne z systemem Bosch eBike (prosze upewnic sie u
sprzedawcy) i aby miaty takie samo napiecie. Mozna stoso-
wac wyfacznie lampki o takim samym napieciu.

Nie wolno zanurzac czesci sktadowych (w tym jednostki na-

pedowej) w wodzie, nie wolno ich tez czysci¢ przy uzyciu wo-

dy pod cisnieniem.

Co najmniej raz w roku nalezy wykona¢ przeglad techniczny
systemu eBike (m.in. kontrola mechaniki, aktualnosci opro-
gramowania systemowego).

Serwisowania i napraw roweru elektrycznego nalezy dokony-

wac w autoryzowanym punkcie sprzedazy rowerow.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Z wszystkimi pytaniami dotyczacymi systemu eBike i jego
czesci sktadowych nalezy zwracac sie do autoryzowanego
punktu sprzedazy rowerow.

Polski - 5

Dane kontaktowe autoryzowanych punktéw sprzedazy rowe-
row mozna znalez¢ na stronie internetowej:
www.bosch-ebike.com.

Utylizacja odpadow

?@ Jednostke napedowa, komputer poktadowy
72X wraz z panelem sterowania, akumulatorem,
czujnikiem predkosci, osprzet i opakowanie na-
lezy doprowadzi¢ do powtdrnego przetworze-
nia zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.
Rowerdw elektrycznych i ich czesci sktadowych nie wolno
wyrzucac razem z odpadami domowymi
Zgodnie z europejska dyrektywa
2012/19/UE niezdatne do uzytku elektronarze-
dzia, a zgodnie z europejska dyrektywa
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte akumula-
I tory/baterie, nalezy zbiera¢ osobno i doprowa-
dzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnie z
przepisami ochrony Srodowiska.
Niezdatne do uzytku czesci sktadowe roweru elektrycznego
nalezy przekazac do utylizacji w jednym z autoryzowanych
punktéw sprzedazy rowerdw.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian.

Bosch eBike Systems
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Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny.
Nedodrzovani bezpecnostnich upozornéni
a pokynti miize mit za nasledek uraz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka
poranéni.

Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potiebu.

Pojem akumulator, ktery se pouziva v tomto navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny originalni akumulatory

Bosch eBike.

» Neprovadéjte zadna opatreni, ktera ovliviiuji, zejména
zvysuiji, vykon nebo maximalni rychlost pohonu
s podporou. Mohli byste tim ohrozit sebe i ostatni a na
verejném prostoru byste se tim pipadné pohybovali
nezakonnym zplisobem.

» Neprovadéjte na systému eBike zadné zmény ani na
néj nemontujte dalSi vyrobky, které by byly schopné
zvysit vykonnost systému eBike. Zpravidla se tim zkrati
Zivotnost systému a riskujete poskozeni pohonné
jednotky a kola. Kromé toho hrozi nebezpeci, Ze ztratite
u zakoupeného kola narok na zaruku a odpovédnost za
vady. Pfi neodborném zachazeni se systémem navic
ohroZujete svou bezpecnost i bezpecnost ostatnich
Gcastnikd silnicniho provozu a riskujete tim v pripadé
nehod zplsobenych touto manipulaci vysoké naklady
v dlisledku osobni odpovédnosti, a pripadné dokonce
i nebezpedi trestnépravniho stihani.

» Pohonnou jednotku sami neotevirejte. Pohonnou
jednotku smi opravovat pouze kvalifikovany odborny
personal pfi pouZiti originalnich nahradnich dild. Tim
je zaruceno, Ze bude zachovana bezpe¢nost pohonné
jednotky. Pfi neopravnéném otevieni pohonné jednotky
zanikd narok na zaruku.

» Vsechny soucasti namontované na pohonné jednotce
a vsechny ostatni soucasti pohonu eBike (napf.
fetézové kolo, upevnéni retézového kola, pedaly) se
smi vyménovat pouze za soucasti stejné konstrukce
neho za soucasti schvalené vyrobcem jizdniho kola
specialné pro vas systém eBike. Pohonnd jednotka je
tak chranéna pred pretizenim a poskozenim.

» Vyjméte ze systému eBike akumulator, nez na
systému eBike zacnete provadét jakékoli prace (napr.
servisni prohlidku, opravu, montaz, udrzbu, prace na
fetéze), nez ho budete prepravovat autem ¢i letadlem
nebo ho ulozite. Pri nelimysIné aktivaci systému eBike
hrozi nebezpedi poranéni.

» Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné
pfi vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pri
pouzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpedi poranéni.

» Kdyz je zapnuta pomoc pii vedeni, mohou se zarovei
otacet pedaly. Pri aktivované pomoci pfi vedeni dbejte
nato, abyste méli nohy v dostatecné vzdalenosti od
otacejicich se pedali. Hrozi nebezpeci poranéni.

Cestina-1

Dily pohonu mohou za extrémnich
podminek, jako je napf. trvale vysoké
zatiZeni pfi nizké rychlosti pri jizdé do kopce
nebo se zatézi, dosahovat teplot >60 °C.

» Nedotykejte se po jizdé nechranényma rukama nebo
nohama krytu pohonné jednotky. Za extrémnich
podminek, jako je dlouhodobé vysoky tocivy moment pfi
nizké rychlosti jizdy nebo pfi jizdé do kopce &i se zatézi,
muze mit kryt velmi vysokou teplotu.

Na teploty, kterych miize dosahnout kryt Drive Unit, maji
vliv nasledujici faktory:

- teplota prostredi

- profil jizdy (trasa/stoupani)

- doba jizdy

- rezimy podpory

- chovani uzivatele (vlastni vykon)

- celkova hmotnost (cyklisty, systému eBike, zavazadel)
- kryt motoru pohonné jednotky

- schopnost ramu jizdniho kola odvadét teplo

- typ pohonné jednotky a druh fazeni

» Pouzivejte pouze originalni akumulatory Bosch, které
jsou vyrobcem schvalené pro vas systém eBike. Pri
pouzivani jinych akumulator mize dojit k poranéni
a hrozi nebezpedi pozaru. Pfi pouzivani jinych
akumulatort neprebira firma Bosch zaruku ani
odpovédnost.

» Dodrzujte vSechny narodni predpisy pro registraci
a pouzivani elektrokola.

» Prectéte si a dodrzujte vSechny bezpecnostni
upozornéni a instrukce ve vsech navodech k pouziti
systému eBike a v navodu k pouziti vaseho
elektrokola.

Upozornéni ohledné ochrany dat

Pfi pfipojeni systému eBike k Bosch DiagnosticTool se za
(icelem zlepSovani vyrobkl prenaseji data tykajici se
pouzivani pohonné jednotky Bosch eBike (mj. spotfeba
energie, teplota atd.) do Bosch eBike Systems (Robert

strankach Bosch eBike www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Cestina -2
Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym tcelem

Pohonna jednotka je ur¢end vyhradné k pohonu vaseho
elektrokola a nesmi se pouZivat pro jiné Ucely.

Kromé zde popsanych funkci se mize kdykoli stat, ze budou
provedeny zmény softwaru pro odstranéni chyb a zmény
funkci.

Zobrazené soucasti

Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouZiti se mohou
v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skutecného provedeni.

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
na stranach s obrazky na zacatku navodu.

(1) Pohonnajednotka

(2) Senzor rychlosti

(3) Magnet senzoru rychlosti na paprsku kola

(4) Senzor rychlosti (lizky)"

(5) Magnet?

A) Muze byt odlisny tvar senzoru a odli$na montazni poloha
B) Mize byt odlisna montazni poloha

Technické udaje
Pohonna jednotka Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Kod vyrobku BDU450 CX BDU490P
Jmenovity trvaly vykon W 250 250
Tocivy moment pohonu max. Nm 85 75/85"
Jmenovité napéti V= 36 36
Provozni teplota “C -5az+40 -5az +40
Skladovaci teplota “C +10az+40 +10az+40
Stupen kryti IP 54 IP 54
Hmotnost, cca kg 3 8

A) stanovi vyrobce jizdniho kola

Systém Bosch eBike pouziva FreeRTOS (viz http://www.freertos.org).

Osvétleni jizdniho kola"

Napéti cca® V= 12
Maximalni vykon

- Prednisvétlo W 17,4
- Zadni svétlo w 0,6

A) Vzavislosti na zakonnych pfedpisech neni mozné u véech provedeni pro jednotlivé zemé pomoci akumulatoru systému eBike.

B) Pfivyméné Zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky kompatibilni se systémem eBike Bosch (informujte se u svého prodejce jizdniho kola)
aaby souhlasilo uvedené napéti. Smi se vyménovat pouze zarovky se stejnym napétim.

Nespravné namontované Zarovky se mohou znicit!

Montaz

Nasazeni a vyjmuti akumulatoru

Pro nasazeni akumulatoru systému eBike do systému eBike
a pro jeho vyjmuti si prectéte a dodrzujte navod k pouziti
akumulatoru.

Kontrola senzoru rychlosti (viz obrazek A)

Speedsensor (standard)

Senzor rychlosti (2) a prislusny magnet na paprsku kola (3)
musi byt namontované tak, aby se magnet pfi otoCeni kola
pohyboval ve vzdalenosti minimalné 5 mm a maximalné

17 mm od senzoru rychlosti.

Upozornéni: Pokud je vzdalenost mezi senzorem rychlosti
(2) a magnetem na paprsku kola (3) prilis mala nebo prilis
velka nebo pokud neni senzor rychlosti (2) spravné
pripojeny, nefunguje ukazatel tachometru a pohon eBike
pracuje v nouzovém programu.

V tom pripadé povolte Sroub magnetu na paprsku kola (3)
amagnet upevnéte na paprsku tak, aby mijel znacku na
senzoru rychlosti ve spravné vzdalenosti. Pokud se ani poté
na ukazateli tachometru nezobrazi rychlost, obratte se
prosim na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) a pfislusny magnet (5) jsou
namontované z vyroby tak, aby se magnet pfi otaceni kola

0275007 XD41(18.03.2020)

Bosch eBike Systems


http://www.freertos.org

pohyboval ve vzdalenosti minimalné 2 mm a maximalné

8 mm od senzoru rychlosti.

Pfi konstrukénich zménach musi byt dodrzend spravna
vzdalenost mezi magnetem a senzorem (viz obrazek A).
Upozornéni: Pfi montazi a demontazi zadniho kola dbejte na
to, abyste neposkodili senzor nebo drzak senzoru.

Provoz

Uvedeni do provozu
Predpoklady

Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splnéné

nasledujici predpoklady:

- Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz navod
k pouziti akumulatoru).

- Palubni pocitac je spravné nasazeny v drzaku (viz navod
k pouziti palubniho poditace).

- Senzor rychlosti je spravné pripojeny (viz ,Kontrola
senzoru rychlosti (viz obrazek A)“, Stranka Cestina - 2).

Zapnuti/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Pokud je palubni pocitac pfi nasazeni do drzaku jiz
zapnuty, systém eBike se aktivuje automaticky.

- S nasazenym palubnim pocitacem a nasazenym
akumulatorem eBike jednou kratce stisknéte tlacitko
zapnuti/vypnuti palubniho pocitace.

- Snasazenym palubnim pocitatem stisknéte tlacitko
zapnuti/vypnuti akumulatoru eBike (mizou existovat
specificka reseni jednotlivych vyrobci jizdnich kol,

u kterych neni mozny pristup k tlacitku zapnuti/vypnuti
akumulatoru; viz navod k pouZiti akumulatoru).

Pohon se aktivuje, jakmile zacnete $lapat (kromé funkce

pomoci pii vedeni, Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni).

Vykon motoru se fidi podle Grovné podpory nastavené

v palubnim poéitaci.

Jakmile v normalnim rezimu prestanete Slapat nebo jakmile

dosahnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike

se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
zacnete $lapat a rychlost je nizsi nez 25/45 km/h.

Pro vypnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:
- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti palubniho pocitace.

Cestina-3

- Vypnéte akumulator eBike tlacitkem zapnuti/vypnuti
akumulatoru. (Mohou existovat feseni vyrobct jizdnich
kol, u kterych neni pfistup k tla¢itku zapnuti/vypnuti
akumulatoru; viz navod k pouZiti akumulatoru.)

- Vyjméte palubni poéita¢ z drzaku.

Pokud se elektrokolo priblizné 10 min nepohybuje

anestisknete zadné tlacitko na palubnim pocitaci, systém

eBike se z diivodu tspory energie automaticky vypne.

eShift (volitelné)

eShift znamena zapojeni elektronickych radicich systéma do
systému eBike. Soucasti eShift jsou vyrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovladani elektronickych
fadicich systémd je popsané v samostatném navodu

k pouziti.

Nastaveni tirovné podpory

Na palubnim potitaci mizete nastavit, jak silné vam bude
pohon eBike pomahat pri $lapani. Uroven podpory Ize
kdykoli zménit, i béhem jizdy.

Upozornéni: U nékterych provedeni je mozné, Ze je droven

podpory pfednastavena a nelze ji zménit. Je také mozné, ze

je na vybér mensi pocet trovni podpory, ne7 je zde uvedeno.

Maximalné jsou k dispozici nasledujici trovné podpory:

- OFF: Pomocny motor je vypnuty, elektrokolo se stejné
jako normalni jizdni kolo pohani pouze $lapanim. Pri této
trovni podpory nelze aktivovat pomoc pfi vedeni.

- ECO: U¢inna podpora pii maximalni efektivits, pro
maximalni dojezd.

- TOUR: Rovnomérna podpora, pro trasy s dlouhym
dojezdem.

- SPORT/eMTB:

SPORT: Silna podpora, pro sportovni jizdu na hornatych
trasach a pro méstsky provoz.

eMTB: Optimalni podpora v kazdém terénu, sportovni
jizda, zlepsena dynamika, maximalni vykon (eMTB

k dispozici pouze v kombinaci s pohonnymi jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Pripadné mize byt nutna aktualizace softwaru.)

- TURBO: Maximalni podpora az do vysokych frekvenci
Slapani, pro sportovni jizdu.

Vyzadany vykon motoru se zobrazi na displeji palubniho

pocitace. Maximalni vykon motoru zavisi na zvolené trovni

podpory.

Uroveri podpory Faktor podpory *
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140% 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %" 240 %
TURBO 340 % 340 % 400 %

A) Faktor podpory se miiZe u jednotlivych provedeni lisit.
B) Maximalni hodnota

Bosch eBike Systems
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Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam mize usnadnit vedeni elektrokola.

Rychlost pfi této funkci zavisi na zafazeném prevodovém

stupni a méize byt maximalné 6 km/h. Cim je zvoleny

pfi vedeni (pfi plném vykonu).

» Funkce pomoci pii vedeni se smi pouzivat vyhradné
pfi vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpedi poranéni.

Pro aktivaci pomoci pfi vedeni kratce stisknéte tlacitko

WALK na palubnim pocitaci. Po aktivaci stisknéte béhem 3 s

tlacitko + a drzte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.

Upozornéni: Pomoc pfi vedeni nelze aktivovat pfi Grovni

podpory OFF.

Pomoc pfi vedeni se vypne, jakmile nastane jedna

z nasledujicich skutec¢nosti:

- uvolnite tlacitko +,

- kola elektrokola se zablokuji (napf. zabrzdénim nebo
narazem na prekazku),

- rychlost prekroci 6 km/h.

Funkce pomoci pri vedeni pod|éha specifickym predpistim

jednotlivych zemi, a mize se proto od vyse uvedeného

popisu lisit nebo byt deaktivovana.

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

U provedeni, u kterého je jizdni svétlo napajené pomoci
systému eBike, Ize na palubnim pocitaci zapinat a vypinat
zaroven predni a zadni svétlo.

Vzdy nez vyjedete, zkontrolujte, zda spravné funguje
osvétleni jizdniho kola.

Upozornéni k jizdé se systémem
eBike

Kdy pracuje pohon eBike?

Pohon eBike vam poskytuje podporu pfi jizdé, kdyZ Slapete.
Bez $lapani podpora nefunguje. Vykon motoru vzdy zavisi na
sile vynaloZené pfi Slapani.

Pokud vynakladate méné sily, bude podpora mensi, nez kdyz
vynakladate vétsi silu. To plati nezavisle na Grovni podpory.
Pohon eBike se automaticky vypne pfi rychlostech vyssich
nez 25/45 km/h. Pokud rychlost klesne pod 25/45 km/h,
pohon se automaticky zase zapne.

Vyjimka plati pro funkci pomoci pri vedeni, pfi které Ize

s elektrokolem popojizdét bez $lapani s minimalni rychlosti.
Pri pouZiti pomoci pfi vedeni se zarovef mohou otacet
pedaly.

S elektrokolem muzete kdykoli jet také bez podpory jako

s normalnim jizdnim kolem, kdyz bud’ systém eBike vypnete,
nebo nastavite troven podpory na OFF (vypnuto). Totéz
plati pfi vybitém akumulatoru.

Souhra systému eBike s Fazenim

Také s pohonem eBike byste méli pouzivat fazeni jako

u normalniho jizdniho kola (fidte se navodem k pouziti svého
systému eBike).

Nezavisle na druhu prevodu je vhodné béhem fazeni kratce
prerusit Slapani. Tim se usnadni fazeni a snizi se opotiebeni
pohonného Ustroji.

Zvolenim spravného prevodového stupné mizete pfi
vynaloZeni stejné sily zvysit rychlost a prodlouZit dojezd.

Ziskavani prvnich zkuSenosti

Doporucujeme ziskavat prvni zkusenosti s elektrokolem
mimo frekventované cesty.

Urovni podpory. Jakmile ziskate jistotu, mizete se

s elektrokolem vydat do provozu jako s kazdym jizdnim
kolem.

NeZ se vydate na delsi, narocné cesty, vyzkousejte si dojezd
svého systému eBike v rliznych podminkach.

Vlivy na dojezd

Dojezd ovliviiuje velké mnozstvi faktord, napfiklad:

- Uroven podpory,

- rychlost,

- Tfazeni prevodd,

- druh pneumatik a tlak v pneumatikach,

- stafia stav akumulatoru,

- profil trasy (stoupani) a vlastnosti cesty (povrch
vozovky),

- protivitr a teplota prostredi,

- hmotnost elektrokola, cyklisty a zavazadel.

Proto nelze pred zacatkem jizdy a béhem ni presné

predpovédét dojezd. VSeobecné ale plati:

- Pristejné Grovni podpory pohonu eBike: Cim mensi silu
musite vynalozit, abyste dosahli uréitou rychlost (napr.
diky optimalnimu pouzivani prevodii), tim méné energie
spotiebuje pohon eBike a tim del$i bude dojezd na jedno
nabiti akumulatoru.

- Cim vys3si je zvolena trovefi podpory pfi jinak stejnych
podminkach, tim je dojezd kratsi.

Setrné zachazeni se systémem eBike

DodrZujte provozni a skladovaci teploty soucasti systému
eBike. Pohonnou jednotku, palubni pocita¢ a akumulator
chrante pred extrémnimi teplotami (napf. vlivem
intenzivniho slunecniho zareni bez souc¢asného vétrani).
Vlivem extrémnich teplot mize dojit k poskozeni soucasti
(zejména akumulatoru).

Nechte minimalné jednou ro¢né provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

0275007 XD41(18.03.2020)
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Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

Pri vyméné Zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky
kompatibilni se systémem eBike Bosch (informuijte se

u svého prodejce jizdniho kola) a aby souhlasilo uvedené
napéti. Smi se vyménovat pouze zarovky se stejnym
napétim.

Z4dné soucésti véetné pohonné jednotky se nesmi
ponorovat do vody nebo Cistit tlakovou vodou.

Nechte minimalné jednou ro¢né provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti
V pripadé otazek k systému eBike a jeho soucastem se
obratte na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kontaktni tdaje autorizovanych prodejcti jizdnich kol
najdete na internetové strance www.bosch-ebike.com.

Likvidace
?74 Pohonnou jednotku, palubni pocita¢ véetné
X ovladaci jednotky, akumulator, senzor

rychlosti, pfislusenstvi a obaly je tfeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice
2012/19/EU se musi jiz nepouzitelna
elektricka zafizeni a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotiebované
EEEm  2kumulatory/baterie shromazdovat oddélené
a odevzdat k ekologické recyklaci.
JiZ nepouzitelné soucasti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jizdnich kol.
Zmeény vyhrazeny.

(@8
e

estina-5

Bosch eBike Systems

0275007 XD4|(18.03.2020)


http://www.bosch-ebike.com

Cestina -6

0275007 XD4|(18.03.2020) Bosch eBike Systems



Bezpecnostné upozornenia

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpec-
nostnych upozorneni a pokynov moze zapri-
¢init draz elektrickym pridom, poZiar a/
alebo tazké poranenia.

Uschovajte vietky bezpecnostné upozornenia a pokyny

na budice pouzitie.

Pojem akumulator, pouzivany vtomto navode na obsluhu,

sa vzfahuje na véetky originalne akumulatory Bosch eBike.

» Nevykonavajte opatrenia, ktoré ovplyviiuju, predov-
Setkym zvysuju, vykon alebo maximalnu rychlost po-
honu s podporou. Mohli by ste tym ohrozit seba i os-
tatnych a na verejnom priestore by ste sa tym pripadne
pohybovali nezakonnym spoésobom.

» Navasom systéme eBike nevykonavajte v ziadnom
pripadne zmeny, ani neinstalujte Ziadne d'alSie
produkty, ktoré by boli vhodné na zvySenie vykonnos-
ti vasho eBike. Spravidla tym znizujete Zivotnost systé-
mu a riskujete poskodenie pohonnej jednotky a bicykla.
Okrem toho hrozi nebezpecenstvo, Ze tym zaniknt naroky
na zaruku a zaruéné podmienky na vas zakdpeny bicykel.
Neodbornou manipuldciou so systémom ohrozujete svoju
bezpecénost a tiez bezpecnost ostatnych ti¢astnikov cest-
nej premavky a pri nehodach, ktoré stvisia s manipulaci-
ou, riskujete vysoké naklady vyplyvajtce z osobnej zod-
povednosti a pripadne aj nebezpecenstvo trestného sti-
hania.

» Pohonnti jednotku nikdy sami neotvarajte. Pohonnu
jednotku smie opravovat len kvalifikovany odborny
personal a len s pouzitim originalnych nahradnych
dielov. Tym sa zaruci, Ze zostane zachovana bezpec¢nost
pohonnej jednotky. Pri neopravnenom otvoreni pohonnej
jednotky zanika narok na zaruku.

» Vsetky komponenty namontované na pohonnej
jednotke a vSetky ostatné komponenty pohonu eBike
(napr. retazové koleso, uloZenie retazového kolesa,
pedale) sa mdzu vymenit len za konstrukéne rovnaké
komponenty alebo za komponenty Specialne
schvalené vyrobcom bicyklov pre vas eBike. Tym je po-
honna jednotka chranena pred pretazenim a poskodenim.

» Pred zaciatkom prac na eBike (napr. kontrola, oprava,
montaZ, Gidrzba, praca na retazi atd’.), pred jeho pre-
pravou automobilom alebo lietadlom alebo pred jeho
uskladnenim vyberte z eBike akumulator. Pri neiimy-
selnej aktivacii systému eBike hrozi nebezpecenstvo
poranenia.

» Funkcia pomoc pri presune sa smie pouzivat vyluéne

pri presune eBike. Ak kolesa eBike nemaju pri pouZiti po-

moci pri presune kontakt s podkladom, hrozi nebezpe-
Censtvo poranenia.

» Ked’ je zapnuta pomoc pri presune, mozu sa sticasne
otacat aj pedale. Pri zapnutej pomoci pri presune davaj-
te pozor na to, aby boli vase nohy dostato¢ne daleko od
otacajlcich sa pedalov. Hrozi riziko poranenia.

Slovencina - 1

Pri extrémnych podmienkach, ako napr.
trvalé vysoké kriitiace momenty pri nizkych
rychlostiach alebo jazda do kopca alebo so
zatazou, moze telo pohonu dosiahnut teplo-
ty >60 °C.

» Po jazde sa nedotykajte nechranenymi rukami alebo
nohami tela pohonnej jednotky. Pri extrémnych pod-
mienkach, ako napr. trvalé vysokeé krdtiace momenty pri
nizkych rychlostiach alebo jazda do kopca alebo so zata-
Zou, moze telo dosiahnut vysoké teploty.

Teploty, ktoré mdzu vzniknit na tele jednotky Drive Unit,
sti ovplyvnené tymito faktormi:

- teplota okolia

- profil jazdy (trasa/stdpanie)

- dizka jazdy

- rezim podpory

- spravanie sa pouzivatela (vlastny vykon)

- celkova hmotnost (jazdec, eBike, batoZina)
- kryt motora pohonnej jednotky

- vlastnosti odvadzania tepla ramu bicykla

- typ pohonnej jednotky a typ radenia

» Poutzivajte len originalne akumulatory Bosch, ktoré
boli schvalené vyrobcom pre vas eBike. PouZitie inych
akumulatorov moze spdsobit poranenie a nebezpecen-
stvo poZziaru. Pri pouziti inych akumulatorov neprebera
firma Bosch ziadnu zodpovednost a zaruku.

» Dodrziavajte vSetky narodné predpisy o registrovani
a pouzivani eBike.

» Precitajte si a dodrziavajte bezpe¢nostné upozornenia
a pokyny vo vsetkych navodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj navod na obsluhu vasho eBike.

Ochrana osobnych tidajov

Pri pripojeni eBike na Bosch DiagnosticTool sa kvoli zlep-
Seniu produktu prenasaju ddaje o pouzivani pohonnej
jednotky Bosch (okrem iného spotreba energie, teplota
atd’.) do Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Blizsie
informacie ziskate na internetovej stranke Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Opis vyrobku a vykonu

Pouzivanie v stilade s uréenim

Pohonna jednotka je ur¢ena vyluéne na pohon vasho eBike
anesmie sa pouzivat nainé icely.

Popri tu predstavenych funkciach moze kedykolvek dojst
k softvérovym zmenam kvéli odstraneniu chyb a zmene
funk¢nosti.

Vyobrazené komponenty

Jednotlivé znazornenia v tomto ndvode na obsluhu sa mézu
v zavislosti od vybavy vasho eBike nepatrne lisit.

Cislovanie vyobrazenych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenia na grafickych stranach na zaciatku navodu.

(1) Pohonnajednotka

(2) Snimac rychlosti

(3) Spicovy magnet snimaca rychlosti

(4) Snimac rychlosti (tzky)"

(5) Magnet?

A) mozny odli$ny tvar snimaca a montazna poloha
B) mozna odlisnd montazna poloha

Technické udaje

Pohonna jednotka Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/

Cargo Line Cargo Line Speed

Kod vyrobku BDU450 CX BDU490P

Trvaly menovity vykon W 250 250

Kritiaci moment na pohone max. Nm 85 75/85"

Menovité napatie V= 36 36

Prevadzkova teplota “© -5...+40 -5...+40

Skladovacia teplota RC +10...+40 +10... +40

Stupefi ochrany IP54 IP54

Hmotnost cca kg 3 3

A) urcuje vyrobca bicykla

Systém Bosch eBike pouziva FreeRTOS (pozri http://www.freertos.org).

Osvetlenie bicykla"

Napitie cca” V= 12

Maximalny vykon

— predné svetlo W 17,4

- zadné svetlo w 0,6

A) V zavislosti od pravnych predpisov nie je mozné vo vetkych vyhotoveniach $pecifickych pre prislusnt krajinu cez akumulator eBike

B) Privymene Ziaroviek dbajte na to, aby Ziarovky boli kompatibilné so systémom eBike (spytajte sa vasho predajcu bicyklov) a aby sa zhodo-
vali s uvedenym napatim. Ziarovky sa mézu vymienat len za Ziarovky s rovnakym napatim.

Nespravne vloZené ziarovky sa mozu znicit!

Montaz

Vkladanie a vyberanie akumulatora

Pri vkladani akumulatora eBike do eBike a jeho vyberani si
precitajte a dodrZiavajte navod na pouzivanie akumulatora.

Kontrola snimaca rychlosti (pozri obrazok A)

Speedsensor (standard)

Snimac rychlosti (2) a prislusny $picovy magnet (3) musia
byt namontované tak, aby sa $picovy magnet pri otoceni
kolesa pohyboval okolo snimaca rychlosti vo vzdialenosti
minimalne 5 mm a maximalne 17 mm.

Upozornenie: Ak je vzdialenost medzi snima¢om rychlosti
(2) a Spicovym magnetom (3) velmi mala alebo velmi velka,

alebo ak nie je snimac rychlosti (2) zapojeny spravne, zlyha
indikator tachometra, a pohon eBike pracuje v programe nu-
dzovej prevadzky.

V takom pripade povolte skrutku Spicového magnetu (3)

a upevnite $picovy magnet na $pici tak, aby prechadzal okolo
oznacenia snimaca rychlosti v spravnej vzdialenosti. Ak sa
ani potom nezobrazi Ziadna rychlost na indikatore tachomet-
ra, obratte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.

Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) a prislusny magnet (5) st vo vyrobe
namontované tak, aby magnet pri jednom otoceni kolesa
prechadzal popri snimaci rychlosti vo vzdialenosti minimalne
2 mm a maximalne 8 mm.

Pri konstrukénych zmenach je nutné dodrzat spravnu
vzdialenost medzi magnetom a snimacom (pozri obrazok A).

0275007 XD41(18.03.2020)
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Upozornenie: Pri demontazi a montazi zadného kolesa da-
vajte pozor na to, aby ste neposkodili snimac alebo drziak
snimaca.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Predpoklady

Systém eBike sa moze aktivovat len vtedy, ak st splnené na-

sledujlice predpoklady:

- Jevlozeny dostatocne nabity akumulator (pozri navod na
obsluhu akumulatora).

- Palubny pocitac je spravne vlozeny do drziaka (pozri
navod na obsluhu palubného pocitaca).

- Snimac rychlosti je spravne pripojeny (pozri ,Kontrola
snimaca rychlosti (pozri obrazok A),,
Stranka Slovencina - 2).

Zapnutie/vypnutie systému eBike

Na zapnutie systému eBike mate nasledujice moznosti:

- Ak je palubny pocitac pri vlozeni do drziaka uz zapnuty,
systém eBike sa automaticky aktivuje.

- Privlozenom palubnom pocitaci a vlozenom akumulatore
eBike stlacte raz kratko vypina¢ palubného pocitaca.

- Stlacte pri vlozenom palubnom pocitaci vypina¢ akumula-

tora eBike (mozné su Specifické riesenia vyrobcu bicyk-
lov, ktoré neumoznuju pristup k vypinacu akumulatora;
pozri navod na obsluhu akumulatora).
Pohon sa aktivujte, hned ako $liapnete do pedalov (okrem
funkcie pomoci pri presune, Zapnutie/vypnutie pomoci pri
presune). Vykon motora sa riadi podla nastavenej Girovne
podpory na palubnom pocitaci.
Ak v normalnej prevadzke prestanete $liapat do pedalov
alebo dosiahnete rychlost 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automatic-
ky, hned ako $liapnete do pedalov a rychlost je nizsia ako
25/45 km/h.

Na vypnutie systému eBike mate nasledujice mozZnosti:

- Stlacte vypina¢ palubného pocitaca.

- Vypnite akumulator eBike jeho vypinacom (mozné su
rieSenia vyrobcov bicyklov, pri ktorych nie je pristup k vy-
pinacu akumulatora; pozri ndvod na pouzivanie akumula-
tora).

Slovencina - 3

- Vyberte palubny pocitac z drziaka.

Ak sa eBike nepohybuje priblizne 10 minit a na palubnom
pocitaci sa nestlaéi Ziadne tla¢idlo, vypne sa systém eBike
automaticky kvoli Uspore energie.

eShift (volitelne)

Pod pojmom eShift sa rozumie zaclenenie elektronického
spinacieho systému do systému eBike. Vyrobca vytvoril
elektrické spojenie komponentov eShift s pohonnou jednot-
kou. Ovladanie elektronického spinacieho systému je opisa-
né v samostatnom ndvode na obsluhu.

Nastavenie trovne podpory

Na palubnom po¢itaci moZete nastavit, ako intenzivne vas
pohon eBike podporuje pri $liapani. Urover podpory sa mo-
Ze kedykolvek, aj pocas jazdy, zmenit.

Upozornenie: V jednotlivych vyhotoveniach je mozné, Ze je

tiroven podpory nastavena vopred a nemdze sa menit. Tiez

je mozné, ze je k dispozicii na vyber menej trovni podpory,
ako je tu uvedené.

Maximalne su k dispozicii nasledujtice drovne podpory:

- OFF: podpora motora je vypnuta, eBike sa moze pohy-
bovat ako normalny bicykel len $liapanim do pedalov. Po-
moc pri presune nemozno na tejto Grovni podpory aktivo-
vat.

- ECO: (cinna podpora pri maximalnej efektivnosti, pre
maximalny dojazd

- TOUR: rovnomerna podpora, pre jazdy s velkym dojaz-
dom

- SPORT/eMTB:

SPORT: intenzivna podpora, pre $portovi jazdu na hor-
skych trasach a v mestskej premavke

eMTB: optimalna podpora v kazdom teréne, Sportovy roz-
jazd, lepsia dynamika, maximalna vykonnost (eMTB k dis-
pozicii len v kombinacii s pohonnymi jednotkami BDU
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Pripadne
moze byt potrebna aktualizacia softvéru.)

- TURBO: maximalna podpora az do vysokych frekvencii
Sliapania, pre Sportovi jazdu

Vybrany vykon motora sa objavi na displeji palubného po-

¢itaca. Maximalny vykon motora zavisi od zvolenej Grovne

podpory.

Uroveri podpory Faktor podpory *
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %" 240 %
TURBO 340% 340% 400 %

A) Faktor podpory sa mdze pri jednotlivych vyhotoveniach odlisovat.

B) Maximalna hodnota

Bosch eBike Systems

0275007 XD4|(18.03.2020)



Slovencina - 4

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune

Funkcia pomoc pri presune vam moze ulahcit presun eBike.
Rychlost v tejto funkcii zavisi od zaradeného prevodového
stupia a moze dosahovat maximalne 6 km/h. Cim mensi je
zvoleny prevodovy stupen, tym mensia je rychlost vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom vykone).

» Funkcia pomoc pri presune sa smie pouzivat vyluéne

pri presune eBike. Ak kolesa eBike nemaju pri pouziti po-

moci pri presune kontakt s podkladom, hrozi nebezpe-
¢enstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune kratko stlacte tlacidlo
WALK na vasom palubnom pocitaci. Po aktivovani stlacte
v priebehu 3 s tla¢idlo + a podrzte ho stla¢ené. Zapne sa po-
hon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemozno pri Grovni pod-
pory OFF aktivovat.

Pomoc pri presune sa vypne, hned ako nastane jeden z na-

sledujucich pripadov:

- Uvolnite tlacidlo +

- Kolesa eBike sa zablokuju (napr. brzdami alebo narazom
na prekazku),

- rychlost prekroc¢i 6 km/h.

Fungovanie pomoci pri presune podlieha $pecifickym pred-

pisom danej krajiny, preto sa moze odliSovat od opisu uve-

deného vyssie alebo moze byt deaktivované.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla

Vo vyhotoveni, pri ktorom sa jazdné svetlo napaja systémom
eBike, sa moze pomocou palubného pocitaca sicasne za-
pnut a vypnit predné a zadné svetlo.

Pred kazdou jazdou skontrolujte spravne fungovanie
osvetlenia bicykla.

Pokyny pre jazdu so systémom
eBike

Kedy pracuje pohon eBike?

Pohon eBike vam poskytuje podporu pri jazde, ked Sliapete
do pedalov. Bez Sliapania do pedalov neprebieha Ziadna
podpora. Vykon motora vzdy zavisi od sily vynalozenej pri
Sliapani.

Ak vynalozite menej sily, bude podpora mensia, ako ked' vy-
naloZite vela sily. Toto plati nezavisle od trovne podpory.
Pohon eBike sa automaticky vypne pri prekroceni rychlosti
25/45 km/h. Ak klesne rychlost pod 25/45 km/h, pohon je
automaticky znova k dispozicii.

Vynimka plati pre funkciu pomoci pri presune, pri ktorej sa
moze eBike prestvat nizkou rychlostou bez Sliapania do pe-
dalov. Pri pouzivani pomoci pri presune sa mozu sticasne
otacat aj pedale.

Na eBike mozete kedykolvek jazdit aj bez podpory ako na
normalnom bicykli, a to tak, Ze vypnete systém eBike alebo
nastavite iroven podpory na OFF. To isté plati pri vybitom
akumulatore.

Stihra systému eBike so zarad’ovanim
prevodovych stupiiov

Aj s pohonom eBike by ste mali pouzivat zarad'ovanie ako pri
beznom bicykli (dodrziavajte pritom navod na pouzivanie
vasho eBike).

Nezavisle od druhu radenia odporicame pocas zaradovania
nakratko prerusit $liapanie do pedalov. Tym sa radenie ulah-
¢iaznizi sa opotrebovanie hnacieho mechanizmu.

Volbou spravneho prevodového stuprna mozete pri rovnakej
vynaloZenej sile zvys$it rychlost a dojazd.

Ziskavanie prvych skiisenosti

Odportcame ziskavat prvé skiisenosti s eBike mimo velmi
frekventovanych ciest.

Vyskusajte si rozne drovne podpory. Zaénite s najnizSou
troviiou podpory. Hned ako sa citite isti, mozete sa s eBike
zli¢astnit cestnej premavky rovnako ako s kazdym bicyklom.
Predtym, ako si naplanujte dlhsie, narocnejsie jazdy, vy-
skusajte si dojazd vasho eBike v roznych podmienkach.

Vplyvy na dojazd

Dojazd ovplyviujt rozne faktory, ako napriklad:

- Uroven podpory,

- rychlost,

- prevodové pomery,

- druh plasta a tlak v pneumatike,

- vek a stav oSetrenia akumulatora,

- profil trasy (stipania) a stav cesty (povrch vozovky),
- protivietor a teplota okolitého prostredia,

- hmotnost eBike, vodi¢a a batoziny.

Preto nie je mozné presne predpovedat dojazd pred zaiat-

kom jazdy alebo pocas jazdy. VSeobecne vsak plati:

- Prirovnakej rovni podpory pohonu eBike: ¢im mensiu
silu musite vynaloZit na dosiahnutie urcitej rychlosti (na-
pr. optimalnym pouzivanim preradovania), tym menej
energie spotrebuje pohon eBike a tym vacsi bude dojazd
na jedno nabitie akumulatora.

- Cim vy$8ia je zvolend trove podpory pri inak rovnakych
podmienkach, tym mensi je dojazd.

Setrné zaobchadzanie s eBike

DodrZiavajte prevadzkové a skladovacie teploty komponen-
tov eBike. Chrarte pohonnu jednotku, palubny pocita¢

a akumulator pre extrémnymi teplotami (napr. intenzivnym
slne¢nym Ziarenim bez stic¢asného vetrania). Komponenty
(predovsetkym akumulator) sa mozu vplyvom vysokych tep-
16t poskodit.

Dajte systém eBike minimalne raz ro¢ne skontrolovat (o. i.
mechaniku, aktualnost systémového softvéru).

Ohladne servisu a oprav eBike sa obratte na autorizovaného
predajcu bicyklov.
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Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

Pri vymene Ziaroviek dbajte na to, aby Ziarovky boli kompati-

bilné so systémom eBike (spytajte sa vasho predajcu bicyk-

lov) a aby sa zhodovali s uvedenym napétim. Ziarovky sa mo-

Zu vymienat len za Ziarovky s rovnakym napatim.

Ziadne komponenty vrétane pohonnej jednotky sa nesmu
ponorit do vody alebo Cistit vysokotlakovym isticom.

Dajte systém eBike minimalne raz ro¢ne skontrolovat (o. i.
mechaniku, aktualnost systémového softvéru).

Ohladne servisu a oprav eBike sa obratte na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia
Ak mate akékolvek otazky ohladom systému eBike a jeho

komponentov, obrétte sa na autorizovaného predajcu bicyk-

lov.
Kontaktné tdaje autorizovanych predajcov bicyklov ndjdete
na internetovej stranke www.bosch-ebike.com.

Likvidacia
?74 Pohonna jednotka, palubny pocitac vrat.
7oX] ovladacej jednotky, akumulator, snimac rych-

losti, prislusenstvo a obaly sa musia odovzdat
na ekologickU recyklaciu.
Nikdy neodhadzuijte eBike a jeho komponenty do komunal-
neho odpadu!

Podla Eurépskej smernice
2012/19/EU sa musia nepouzitelné elektrické
zariadenia a podla eurdpskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opot-
B rebované akumuldtory/batérie zbierat separo-

vane a je nutné odovzdat ich na ekologicki
recyklaciu.

Uz nepouzitelné komponenty Bosch eBike odovzdajte auto-

rizovanému predajcovi bicyklov.

Pravo na zmeny je vyhradené.
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Biztonsagi tajékoztato

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és

utasitasok betartasanak elmulasztasa aram-

iitéshez, tlizh6z és/vagy sulyos sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-

ket az el6irasokat.

Az ebben a haszndlati utasitdsban hasznalt akkumulator fo-

galom eredeti Bosch eBike-akkumulatorokat jelent.

» Ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek befolyassal
vannak a hajtomiive teljesitményére vagy a legmaga-
sabb tamogatott sebességére, foleg olyanokat ne,
amelyek ezeket a paramétereket megnovelik. Ezzel le-
het hogy veszélyezteti 5nmagat és masokat és adott eset-
ben illegalis modon vesz részt a kozuti forgalomban.

» Az eBike-rendszerén ne hajtson végre semmiféle mo-
dositast sem, és ne prébaljon olyan tovabbi terméke-
ket hasznalni, amelyek alkalmasak lennének az eBike-
rendszere teljesitoképességének megndvelésére. Ez-
zel rendszerint csak lecsokkenti a rendszer élettartamat
és azt kockaztatja, hogy a hajtoegységben és a kerekek-
ben karok keletkeznek. Ezen kiviil fennall annak a veszé-
lye is, hogy az On altal vasarolt kerékre vonatkozo garan-
cia- és szavatossagi igények megsz(innek. A rendszer
szakszer(itlen kezelésével ezen feliil a sajat és a kozleke-
dés tobbi résztvevéjének a biztonsagat is veszélyezteti.

Olyan balesetek esetén, amelyek manipulaciokra vezethe-

ték vissza, igen nagy személyi kartéritési igényekkel és bi-
zonyos esetekben még biiniigyi feljelentéssel is kell sza-
molnia.

» Sohase nyissa ki sajat maga a hajtéegységet. A hajto-
egységet csak megfelelé képzettségii szakmai sze-
mélyzet és csak eredeti potalkatrészek felhasznalasa-
val javithatja. Ez biztositja, hogy a hajtoegység biztonsa-
gos komponens maradjon. A hajtdegység jogosulatlan fel-
nyitasa esetén a szavatossagi igény megszinik.

» Ahajtéegységre felszerelt valamennyi komponenst és
az eBike-hajtomii valamennyi egyéb komponensét
(példaul lanclap, a lanclap befogéegysége, pedalok)
csak az eredetivel megegyezo, vagy a kerékpar gyarto
kiilon az On eBike-jahoz engedélyezett komponensek-
re szabad kicserélni. Ez az el6iras a hajtoegység tulter-
helés és megrongalodas elleni védelmére szolgal.

» Vegye ki az akkumulatort az eBike-bdl, mielétt azon
valamilyen munkat (pl. atvizsgalas, javitas, szerelés,
karbantartas, lancszerelés sth.) kezdene, azt egy au-
toval vagy repiilégéppel szallitana vagy tarolna. Az
eBike-rendszerek akaratlan aktivalasa esetén sériilésve-
szély all fenn.

» Atolasi segitség funkcidt csak az eBike tolasa esetén
szabad hasznalni. Ha az eBike kerekei a tolasi segitség
funkcid hasznalata soran nem érintkeznek a talajjal, sérii-
|ésveszély all fenn.

» Ha a tolasi segitség be van kapcsolva, lehet, hogy a
pedalok a kerekkel egyiitt forognak. Aktivalt tolasi se-
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gitség esetén ligyeljen arra, hogy a labai elegendd tavol-
saghan legyenek a forgd pedaloktdl. Kiilonben sériilésve-
szély all fenn.

A hajtomii egyes részein extrém koriilmé-
nyek mellett, példaul tartésan magas terhe-
lés, alacsony sebesség mellett vagy emelke-
dékre valo felkapaszkodas, vagy nagyobb te-
her szallitasa esetén >60 °C hdmérsékletek
is felléphetnek.

» Kerékparozas utan ne érintse meg fedetlen kezével
vagy labaval a hajtéegység hazat. Extrém koriilmények
mellett, példaul tartdsan magas forgatonyomatékok, vagy
emelkeddkre valo felkapaszkodas, vagy nagyobb teher
szallitasa esetén a haz igen erdsen felforrdsodhat.

A Drive Unit hazanak hémérsékletére a kovetkezd ténye-
76k lehetnek befolyassal:

- akornyezeti hdmérséklet

- amenetprofil (Utvonal/emelkedés)

- kerékparozasi idétartam

- tdmogatasi szint

- haszndlat (sajat teljesitmény)

- 0sszsuly (kerékparos, eBike, csomag)

- a hajtoegység motorfedele

- akerékparvaz felmelegedési tulajdonsagai
- ahajtoegység tipusa és a valtérendszer

» Csak olyan, eredeti Bosch akkumulatorokat hasznal-
jon, amelyeket a gyarté az On eBike-jahoz engedélye-
zett. Mas akkumulatorok hasznalata személyi sériiléseket
és tlizet okozhat. Mas akkumulatorok hasznélata esetén
Bosch semmiféle felelésséget és szavatossagot nem val-
lal.

» Tartsa be az adott orszaghan érvényes valamennyi
eloirast, amely az eBike engedélyezésére és alkalma-
zasara vonatkozik.

» Olvassa el és tartsa be az eBike-rendszer valamennyi
Uzemeltetési itmutatasaban és az eBike Uzemeltetési
utasitasaban talalhato biztonsagi eléirasokat, figyel-
meztetéseket és utasitasokat.

Adatvédelmi tajékoztato

Az eBike-nak a Bosch DiagnosticToollal val6 6sszekapcsola-
sakor a termék megjavitdsara a Bosch hajtoegység hasznala-
taval kapcsolatos adatok (tobbek kozott energiafogyasztas,
hémérséklet stb.) keriilnek a Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH) szamara atvitelre. Kozelebbi informaciok a
Bosch eBike www.bosch-ebike.com weboldalan talalhatok.
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A termék és a teljesitmény leirasa

Rendeltetésszerii hasznalat

A hajtéegység kizérolag az On eBike-ja meghaijtasara szolgal,
mas célokra hasznalni tilos.

Az itt bemutatott funkciokon feliil eléfordulhat, hogy szoftver
valtoztatasok hibak megsziintetéséhez és egyes funkciok ki-

terjesztéséhez vezetnek.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Ezen Uzemeltetési utasitas egyes abréi az On eBike-ja felsze-
reléseitdl fliggben kismértékben eltérhetnek a tényleges kivi-
teltél.

Az dbrézolt alkatrészek sorszdmozasa megfelel az dbraknak
az Uzemeltetési utasitas elején 1évo, abrakat tartalmazd ol-
dalon.

(1) Hajtdegység

(2) Sebesség érzékel6

(3) Asebesség érzékel6 kiillomagnese

(4) Sebesség érzékels (keskeny)”

(5) Mégnes®

A) eltéré alaku érzékeld és eltérd szerelési heéyzet is lehetséges
B) eltérd szerelési helyzet is lehetséges

Miiszaki adatok
Hajtoegység Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Termékkod BDU450 CX BDU490P
Névleges tartds teljesitmény W 250 250
A hajtdmi forgatonyomatéka, max. Nm 85 75/85"
Névleges fesziiltség V= 36 36
Uzemi hémérséklet °C -5...+40 -5...+40
Tarolasi hémérséklet C +10...+40 +10... +40
Védelmi osztaly IP 54 IP 54
Sly, kb. kg 3 3

A) Akerékpar gyartdja hatarozza meg

A Bosch eBike-rendszerben FreeRTOS keriil alkalmazasra (lasd http://www.freertos.org).

Kerékpar vilagitas”

Fesziiltség kb.” V= 12
maximalis teljesitmény

- Els6 vilagitas 1 17,4
- Hatso vilagitas w 0,6

A) Atorvényes rendelkezésektdl fiiggden nem minden orszagspecifikus kivitelben lehetséges az eBike-akkumulatoron keresztiil

B) Alampék kicserélésekor tigyeljen arra, hogy a lampak kompatibilisek legyenek a Bosch eBike-rendszerrel (kérdezze meg a kerékpar keres-
keddjét) és megfeleljenek a megadott fesziiltségnek. Csak egyez6 fesziiltségi lampak hasznalhatok csere esetén.

A hibasan behelyezett lampak tonkre mehetnek!

Osszeszerelés

Az akkumulator behelyezése és kivétele

Az eBike-akkumulatornak az eBike-ba vald behelyezését és a
kivételét illetéen olvassa el és tartsa be az akkumulator Uze-
meltetési Gtmutatojaban leirtakat.

Ellendrizze a sebesség érzékelot
(lasd az A abrat)
Speedsensor (standard)

A (2) sebesség érzékelot és a hozzatartozo (3) kiillomagnest
ugy kell felszerelni, hogy a kiillomagnes a kerék egy fordulata

soran legalabb 5 mm és legfeljebb 17 mm tavolsagban ha-
ladjon el a sebesség érzékelé mellett.

Tajékoztato: Ha a (2) sebesség érzékeld és a (3) kiillémag-
nes kozott tal kicsi vagy tul nagy a tavolsag, vagy haa (2) se-
besség érzékeld helyteleniil van csatlakoztatva, a sebesség-
méro kijelz6je nem mikddik és az eBike-hajtom(i a vészme-
netprogrammal miikodik.

Ebben az esetben lazitsa ki a (3) kiillémagnes csavarjat,
majd rogzitse gy a kiillémagnest a kiillére, hogy az helyes
tavolsagban haladjon el a sebesség érzékeldn talalhato jel
mellett. Ha a sebességmérd kijelz6jén ezutan sem jelenik
meg a sebesség , kérjik forduljon egy feljogositott kerékpar
keresked6hoz.
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Speedsensor (slim)

A (4) sebesség érzékelot és a hozzatartozo (5) kiillomagnest
a gyarban Ugy szerelték fel, hogy a kiillémagnes a kerék egy
fordulata soran legalabb 2 mm és legfeljebb 8 mm tavolsag-
ban haladjon el a sebesség érzékeld mellett.

Konstrukcids valtoztatasok esetén a magnes és az érzékeld
kozotti helyes tavolsagot be kell tartani (lasd a A abrat).

Figyelem: A hatso kerék ki- és beszerelésekor iigyeljen arra,
hogy ne rongalja meg sem az érzékeldt, sem az érzékeld tar-
tojat.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés
Eléfeltételek

Az eBike rendszert csak a kovetkezd feltételek teljesiilése

esetén lehet aktivalni:

- Elegendé mértékben feltdltott akkumulator van behelyez-
ve (lasd az akkumulator izemeltetési Gtmutatdjat).

- Afedélzeti computer helyesen van behelyezve a tartéba
(Iasd a fedélzeti computer izemeltetési Gtmutatéjat).

- Asebesség érzékeld helyesen van csatlakoztatva (lasd
LEllendrizze a sebesség érzékelGt (lasd az A abrat)”,
Oldal Magyar - 2).

Az eBike-rendszer be és kikapcsolasa

Az eBike-rendszer bekapcsolasahoz a kovetkez6 lehetdsé-

gek llnak rendelkezésre:

- Haafedélzeti szamitogép a tartoba vald behelyezéskor
mar be van kapcsolva, az eBike-rendszer automatikusan
aktivalasra kerdil.

- Behelyezett fedélzeti szamitdgép és behelyezett eBike-
akkumulator mellett nyomja meg egyszer réviden a fedél-
zeti szamitdgép be-/kikapcsold gombjat.

- Behelyezett fedélzeti szamitogép mellett nyomja meg az
eBike-akkumulator be-/kikapcsold gombjat (egyes kerék-
pargyartoknal olyan megoldasok is Iéteznek, amelyeknél
nem lehet hozzaférni az akkumulator be-/kikapcsold
gombjahoz, lasd az akkumulator Uzemeltetési Gtmutato-
jat).

A hajtémii aktivalasra keriil, mihelyt On rélép a pedalra (ivé-

ve a tolasi segitség funkcid esetén, Tolasi segitség ki-/bekap-

csolasa). A motorteljesitmény a fedélzeti szamitogépen beal-
litott tdmogatdsi szintnek megfelelden kertil meghatarozas-
ra.

Mihelyt normalis izemben abbahagyja a pedal hajtasat, vagy

mihelyt eléri a 25/45 km/h sebességet, az eBike-hajtom( al-

tal nyujtott tdmogatas kikapcsoldsra keriil. A hajtom( ismét
automatikusan aktivalasra keriil, mihelyt On ismét ralép a pe-
dalra és a sebesség 25/45 km/h alatt van.
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Az eBike-rendszer kikapcsolasahoz a kovetkezo lehet6sé-

gek allnak rendelkezésre:

- Nyomja meg a fedélzeti szamitogép be-/kikapcsold gomb-
jat.

- Kapcsolja ki az eBike akkujat annak be-/kikapcsold gomb-
javal (vannak olyan kerékpargyartoi megoldasok, amelyek
esetén nem hozzaférhet6 az akku be-/kikapcsold gombja;
lasd a kerékpar gyartojanak hasznalati utasitasat).

- Vegye ki a fedélzeti szamitdgépet a tartobol.

Ha az eBike-ot koriilbelil 10 percig nem mozgatjak és a fe-

délzeti szamitdgépen sem nyomnak meg egy gombot sem, az

eBike- rendszer energiatakarékossagi meggondolasokbol au-
tomatikusan kikapcsolasra keriil.

eShift (opcio)

Az eShift az elektronikus valtorendszerek bevonasat jelenti
az eBike-rendszerbe. Az eShift alkatrészeit a gyarto a hajto-
muegységgel elektromosan dsszekapcsolta. Az elektronikus
valtérendszereket egy kiilon Uzemeltetési tmutatoban is-
mertetjik.

A tamogatasi szint beallitasa

Afedélzeti computeren be lehet allitani, hogy az eBike-hajto-
m(i mennyire tdmogassa Ont a pedélozas soran. A timogatd-
si szintet barmikor, menet kozben is, meg lehet valtoztatni.
Tajékoztato: Egyedi kiviteleknél az is el6fordul, hogy a ta-
mogatasi szint el6re be van dllitva, és nem lehet megvaltoz-
tatni. Az s lehetséges, hogy az itt megadottnal kevesebb ta-
mogatasi szint all rendelkezésre.

Legfeljebb a kovetkezé tamogatasi szintek allnak rendelke-

zésre:

- OFF: a motortamogatas ki van kapcsolva, az eBike-ot egy
szokvanyos kerékparhoz hasonldan csak pedalozassal le-
het mozgatni. A tolasi segitséget ezen tdmogatasi szint
esetén nem lehet aktivalni.

- ECO: maximalis hatasfoku effektiv timogatas a maximalis
hatotavolsaghoz

- TOUR: egyenletes tamogatas, hosszabb tlrakhoz

- SPORT/eMTB:

SPORT: erételjes tamogatas, sportos kerékparozashoz
hegyes-volgyes utakon és a varosi forgalomban

eMTB: optimalis tdmogatas barmilyen terepen, sportos
indulas, jobb dinamika, maximalis teljesitmény (a eMTB
csak aBDU250P CX, BDU365, BDU450 CX és
BDU480 CX hajtdegységekkel kombinalva all rendelke-
zésre. Eléfordulhat, hogy ehhez egy szoftver-frissitésre
van sziikség.)

- TURBO: maximalis tamogatas magas lépésfrekvenciakig,
sportos hajtashoz

A lehivott motorteljesitmény a fedélzeti computer kijelz6jén

megjelenik. A maximalis motorteljesitmény a kivalasztott ta-

mogatasi szinttol fiigg.

Bosch eBike Systems
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Tamogatasi szint Tamogatasi tényezo
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %° 240 %
TURBO 340 % 340% 400 %

A)  Atdmogatasi tényez6 egyes kiviteleknél eltérd lehet.
B) Maximalis érték

Tolasi segitség ki-/bekapcsolasa

Atolasi segitség megkonnyitheti az eBike tolasat. A sebes-

ség ennél a funkcional a bekapcsolt fokozattdl fiigg és maxi-

mum 6 km/h lehet. A tolasi segitség funkcio hasznalatakor
minél alacsonyabb a kivélasztott fokozat, anndl kisebb a se-
besség (teljes teljesitmény mellett).

» A tolasi segitség funkciot csak az eBike tolasa esetén
szabad hasznalni. Ha az eBike kerekei a toldsi segitség
funkcio hasznalata soran nem érintkeznek a talajjal, séri-
|ésveszély all fenn.

Atolasi segitség aktivalasahoz nyomja meg roviden a fedél-

zeti computeren a WALK gombot. Az aktivalas utan 3 ma-

sodpercen beliil nyomja meg a + gombot, és tartsa nyomva.

Az eBike hajtomive bekapcsolasra keriil.

Megjegyzés: A toldsi segitséget az OFF tamogatasi szint

esetén nem lehet aktivalni.

Atolasi segitség kikapcsolasra keriil, ha a kovetkezd esemé-

nyek egyike bekovetkezik:

- haOn elengedia + gombot,

- haaz eBike kerekeit valami leblokkolja (példaul fékezés,
vagy ha nekimegy egy akadalynak),

- hatdllépi a 6 km/h sebességet.

Atolasi segitség mlikodésmodia az egyes orszagokban érvé-

nyes rendelkezéseknek megfelelden kiilonbozo lehet és igy

eltérhet a fenti leirastol vagy deaktivalva is lehet.

A kerékparlampak be és kikapcsolasa

Anndl a kivitelnél, amelynél a kerékpar ldampainak az eBike
rendszer az aramforrasa, a fedélzeti computeren keresztiil
az els@ és a hatso vilagitast egyidejileg be és ki lehet kap-
csolni.

A kerékparozas megkezdése el6tt mindig ellendrizze a kerék-

parlampak helyes mlikodését.

Tajékoztato az eBike-rendszerrel
valo kerékparozashoz

Mikor miikddik az eBike-hajtomii?

Az eBike-hajtomi addig tdmogatja Ont a hajtasban, amig ta-
possa a pedalt. Pedalozas nélkil nincs tdmogatas. A motor-
teljesitmény mindig a pedalozasi erétol fiigg.

Ha kis erével hajtja a pedalt, a tdmogatas kisebb, mint ami-
kor nagy erével pedalozik. Ez a tamogatasi szinttél fiiggetle-
niil érvényes.

Az eBike-hajtom(i a 25/45 km/h km/drat meghaladé sebes-
ségek esetén automatikusan kikapcsol. Ha a sebesség
25/45 km/h ala csokken, a hajtom(i automatikusan ismét
rendelkezésre all.

Atolasi segitség funkcid ez aldl egy kivétel, ekkor az eBike
pedalozas nélkiil is timogatja a kerékparost a kerékpar ala-
csony sebességli tolasaban. A tolasi segitség hasznalatakor a
pedélok lehet, hogy forognak.

Az eBike-kal barmikor minden tdmogatas nélkiil, tehat mint
egy szokvanyos kerékparral is kerékparozhat, ehhez kap-
csolja ki az eBike-rendszert, vagy allitsa a tamogatasi szintet
az OFF fokozatba. Ugyanez érvényes iires akkumulator ese-
ténis.

Az eBike-rendszer és a valtok kapcsolata

Az eBike-hajtémdivel a sebességvaltokat ugyantgy kell hasz-
nalni, mint egy szokvanyos kerékparnal (iigyeljen ekkor az
eBike-ja Uzemeltetési itmutatdjara).

A sebességvalto tipusatol fiiggetleniil célszer(i a sebesség-
valtasnal rovid idére abbahagyni a peddlozast. Ez megkdny-
nyiti a valtast és a hajtdmuval kapcsolodd egységek elhaszna-
|6dasat is csokkenti.

A helyes fokozat kivalasztasaval azonos eréfeszités mellett
megndvelheti a sebességet és a hatotavolsagot.

Az elso tapasztalatok megszerzése

Célszer az els6 tapasztalatok megszerzéséhez az eBike-kal
alacsony forgalmu utakon kerékparozni.

Probalja ki a kiilonb6zd tamogatasi szinteket. Kezdje a leg-
alacsonyabb tamogatasi szinttel. Mihelyt biztonsagban érzi
magat, ugyanugy részt vehet a forgalomban az eBike-javal,
mint barmely mas szokvanyos kerékparral.

Probalja ki kiilonboz6 korlilmények kozott az eBike-ja hatdta-
volsagat, mieldtt egy hosszabb, nagy igényl utat kezdene
tervezni.

Mi van befolyasolja a hatétavolsagot

A hatétavolsagot sok tényezé befolyasolja, mint példaul:
- atamogatasi szint,

- sebesség,

- avaltasi gyakorisag,

- agumiabroncsok fajtaja és az abroncsnyomas,
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az akkumulator kora és apolasa,

az Utprofil (emelkeddk) és az it minésége (Utburkolat),
- azellenszél és a kornyezeti hémérséklet,

- azeBike, akerékparozd személy és a csomag stlya.

Ezért egy utazds megkezdése el6tt és utazas kbzben sem le-
het pontosan elére megadni a hatétavolsagot. Altaldnosan
érvényes azonban:

- Az eBike-hajtom(i azonos tamogatasi szintje mellett: mi-
nél kisebb erét kell alkalmazni egy adott sebesség eléré-
séhez (példaul a valtd optimalis hasznalataval), annal ke-
vesebb energiat fogyaszt az eBike-hajtomd, és annal na-
gyobb hatétavolsagot lehet az akku egy feltoltésével elér-
ni.

- Egyébként azonos feltételek mellett minél magasabb ta-
mogatasi szintet allit be, annal kisebb lesz a hatétavolsag.

Az eBike kiméletes kezelése

Ugyeljen az eBike-komponensek iizemi és tarolasi homérsék-
letére. Ovja meg a hajtoegységet, a fedélzeti szamitogépet
és az akkumulatort az extrém hoémérsékletektdl (példaul az
intenziv napsugarzastol egyidejli szelldztetés nélkiil). A kom-
ponensek (kiilondsen az akkumulator) az extrém homérsék-
letek hatasara megrongalddhatnak.

Evente legalabb egyszer adja le m(iszaki feliilvizsgalasra az
eBike-rendszerét (ellendriztesse tobbek koz6tt . a mechani-
kat és a rendszerszoftver aktulis valtozatat).

Az eBike szervizeléséhez vagy javitasahoz kérjiik forduljon
egy feljogositott kerékpar kereskedohoz.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Alampék kicserélésekor iigyeljen arra, hogy a lampak kom-
patibilisek legyenek a Bosch eBike-rendszerrel (kérdezze
meg a kerékpar kereskeddjét) és megfeleljenek a megadott
fesziiltségnek. Csak egyezd fesziiltségli lampak hasznalhatdk
csere esetén.

A komponenseket, beleértve a hajtoegységet is, nem szabad
vizbe meriteni vagy nagynyomast tisztitoval tisztitani.
Evente legalabb egyszer adja le miszaki feliilvizsgalasra az
eBike-rendszerét (ellendriztesse tobbek kozott . a mechani-
kat és a rendszerszoftver aktualis valtozatat).

Az eBike szervizeléséhez vagy javitasahoz kérjiik forduljon
egy feljogositott kerékpar kereskedohoz.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban
kérdései vannak, forduljon egy feljogositott kerékpar keres-
ked6hoz.

A kerékpar markakereskeddk kapcsolatfelvételi adatai a
www.bosch-ebike.com weboldalon talalhatdk.

Hulladékkezelés
?74 A hajtoegységet, a fedélzeti szamitogépet a ke-
7eX] zelbegységgel egyiitt, az akkumulatort, a sebes-
ség érzékeldt, a tartozékokat és a csomagolast
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a kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleld-
en kell Gjrafelhasznalasra leadni.
Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a haztartasi szemét-
be!

A 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek
megfeleldéen a mar nem hasznalhato elektromos
késziilékeket és a 2006/66/EK europai irany-
elvnek megfeleléen a mar nem hasznalhat6 ak-
EEE  kumuldtorokat/elemeket killon 6ssze kell gy(ij-

teni és a kornyezetvédelmi szempontoknak
megfelelden kell Ujrafelhasznalasra leadni.

A mar nem hasznalhat6 Bosch eBike-komponenseket kérjiik

adja le egy kerékpar-markakereskedénél.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Bosch eBike Systems
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Instructiuni de siguranta

Cititi toate indicatiile si instructiunile de
siguranta. Nerespectarea instructiunilor si
indicatiilor de siguranta poate provoca

electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

Pastrati in conditii optime toate instructiunile si
indicatiile privind siguranta in vederea consultarii
ulterioare a acestora.

In aceste instructiuni de utilizare, termenul acumulatori se

refera la toti acumulatorii originali Bosch pentru eBike.

» Daca nu luati nicio masura, puterea sau viteza maxima
permisa a sistemului dumneavoastra de actionare va
fiinfluentata, in special prin crestere. Acest lucru
poate reprezenta un pericol pentru dumneavoastra si alte
persoane, fiind ilegal in spatiul public.

» Nu aduceti modificari sistemului eBike-ului
dumneavoastra si nu montati alte produse pe acestain
scopul cresterii performantelor sale. De regula, prin
aceasta reduceti durata de viata a sistemului si riscai
aparitia unor defectiuni la unitatea de actionare sila
bicicleta. in plus, exista pericolul anulirii garantiei pentru
bicicleta cumparata de dumneavoastrd. Prin manevrarea
sistemului neconforma scopului de utilizare, va puneti in
pericol propria sigurantd cat si pe cea a altor participanti
la trafic, riscand astfel, in caz de accidente datorate
manipuldrii gresite, cheltuieli ridicate de raspundere
materiald personala si eventual chiar pericolul urmaririi
penale.

» Nudeschideti singuri unitatea de actionare.
Efectuarea de lucrari de reparatii la nivelul unitatii de
actionare este permisa numai de catre personal de
specialitate calificat si numai cu piese de schimb
originale. Astfel este garantata mentinerea sigurantei
unitatii de actionare. Deschiderea neautorizatd a unitatii
de actionare anuleazd garantia.

» Toate componentele montate in unitatea de actionare
si toate celelalte componente ale unititii de actionare
eBike (de exemplu, pinion, prindere pinion, pedale)
pot fi inlocuite numai cu acelasi tip de componente
sau cu componente special autorizate de catre
fabricantul bicicletei pentru eBike-ul dumneavoastra.
Astfel unitatea de actionare va fi protejata impotriva
suprasolicitarii si deteriordrii.

» inainte de efectuarea de lucririla eBike (de exemplu,
inspectie, reparatie, montaj, intretinere, lucru la lant
etc.), scoateti acumulatorul din acesta inainte de
transportarea cu autovehiculul sau cu avionul ori
inainte de depozitarea acestuia. in cazul activarii
involuntare a sistemului eBike, exista pericolul de ranire.

» Functia de asistenta la pedalare poate fi utilizata
numai pentru impingerea eBike-ului. Daca in timpul
utilizarii functiei de asistenta la pedalare rotile eBike-ului
nu intra in contact cu solul, exista pericolul de ranire.

» Daca sistemul de asistenta la pedalare este activat,
este posibil ca pedalele sa se roteasca odata cu
acesta. Daca sistemul de asistentd la pedalare este
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activat, asigurati-va ca picioarele dumneavoastra se afla
la o distanta suficientd fata de pedalele care se rotesc.
Existd pericol de ranire.

in conditii extreme, de exemplu, la sarcini
ridicate constante cu viteza redusa in cazul
tururilor montane si transportului de
marfuri, in unele parti ale sistemului de
actionare se pot atinge temperaturi >60 °C.

» Dupa cursa, nu atingeti cu mainile sau picioarele
neprotejate carcasa unititii de actionare. in conditii
extreme, de exemplu, cupluri de strangere constant
puternice si viteze de rulare reduse sau in cazul tururilor
montane si transportului de marfuri, carcasa poate atinge
temperaturi foarte ridicate.

Temperaturile care pot fi atinse de carcasa unitatii de
actionare sunt influentate de urmatorii factori:

- temperatura ambianta

- profilul de calatorie (distanta/panta)

- durata cdlatoriei

- modurile de asistentd la pedalare

- comportamentul utilizatorului (putere proprie)

- greutatea totala (biciclist, eBike, bagaj)

- capacul de acoperire motor al unitatii de propulsie
- caracteristicile de racire ale cadrului de bicicleta

- tipul unitdtii de propulsie si transmisia

» Folositi numai acumulatori originali Bosch, autorizati
de producatorul eBike-ului dumneavoastra. Folosirea
altor acumulatori poate cauza raniri si pericol de incendiu.
in cazul folosirii altor acumulatori, Bosch nu acordi nicio
garantie si nu-si asuma raspunderea pentru pagubele
provocate.

» Respectati normele nationale privind autorizarea si
utilizarea eBike-urilor.

» Cititi si respectati atat instructiunile si indicatiile
privind siguranta din instructiunile de utilizare a
sistemului eBike, cat si instructiunile de utilizare ale
eBike-ului.

Politica de confidentialitate

La conectarea eBike-ului la Bosch DiagnosticTool, datele
sunt transmise, in scopul imbunatatirii performantelor
produsului si utilizarii unitatii de actionare Bosch (printre
altele, in ceea ce priveste consumul de energie, temperatura
etc.) catre Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH).
Pentru informatii detaliate, accesati site-ul web Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Descrierea produsului si a
performantelor sale

Utilizare conform destinatiei

Unitatea de actionare este destinata exclusiv actionarii
eBike-ului dumneavoastra si nu este permisa utilizarea sa in
alte scopuri.

Suplimentar fata de functiile prezentate aici, ar putea fi
intotdeauna necesara implementarea de modificari ale
software-ului in vederea remedierii erorilor si pentru
modificarile functiilor.

Elemente componente

in functie de dotérile eBike-ului dumneavoastra, schitele din
prezentele instructiuni de utilizare pot prezenta mici abateri
fata de structura reald a acestuia.

Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schitelor
de pe paginile grafice de la inceputul acestor instructiuni.
(1) Unitate de actionare

(2) Senzorde viteza

(3) Magnet de spita al senzorului de viteza

(4) Senzor de vitezi (ingust)”

(5) Magnet?

A) formad diferitd a senzorului si pozitie de montare posibile

B) pozitie de montare diferita posibild

Date tehnice
Unitate de actionare Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Cod produs BDU450 CX BDU490P
Putere nominala continud W 250 250
Cuplu motor maxim la unitatea de Nm 85 75/85"
actionare
Tensiune nominald V= 36 36
Temperatura de functionare “C -5...+40 -5...+40
Temperatura de depozitare “C +10...+40 +10... +40
Tip de protectie IP54 IP54
Greutate, aproximativa kg 3 3

A) este stabilit de producatorul bicicletei

Sistemul eBike Bosch foloseste FreeRTOS (consultati http://www.freertos.org).

lluminare bicicleta ®

Tensiune aprox.” V= 12
Putere maxima

- Lampa fatd W 17,4
- Lampa spate w 0,6

A) infunctie de reglementrile legale, nu este posibil prin acumulatorul eBike la toate modelele specifice tarilor

B) Lainlocuirea becurilor, verificati daca acestea sunt compatibile cu sistemul Bosch eBike (intrebati distribuitorul bicicletei dumneavoastrd)
si dacd tensiunea acestora este cea specificatd. Becurile pot fi schimbate numai cu altele de aceeasi tensiune.

Becurile montate gresit se pot distruge!

Montare

Montarea si demontarea acumulatorului

Pentru introducerea in si scoaterea acumulatorului din
eBike, cititi si respectati instructiunile de utilizare a
acumulatorului.

Verificarea senzorului de viteza
(consultati imaginea A)

Speedsensor (standard) (senzor de viteza)

Senzorul de viteza (2) si magnetul de spitd aferent (3)
trebuie montate astfel incat, la o rotatie a rotii, magnetul de
spitd sd se deplaseze la o distantd de cel putin 5 mm si cel
mult 17 mm fata de senzorul de viteza.

Observatie: Daca distanta dintre senzorul de vitezd (2) si
magnetul de spita (3) este prea mica sau prea mare ori dacd
senzorul de viteza (2) nu este racordat corect, afisajul
tahometrului se defecteaza, iar sistemul de actionare al
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eBike-ului functioneaza in modul de avarie.

Tn acest caz, slabiti surubul magnetului de spitd (3) si fixati
magnetul pe spitd astfel incat acesta sa treaca la distanta
corecta pe langa marcajul senzorului de vitezd. Dacd, dupa
aceasta, tahometrul nu afiseaza viteza, adresati-va unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Speedsensor (slim) (senzor de viteza ingust)
Speedsensor (slim) (senzorul de viteza ingust) (4) si
magnetul aferent (5) trebuie montate astfel incat, la o rotatie
arotii, magnetul sa se deplaseze la o distanta de cel putin 2
mm si de cel mult 8 mm fata de senzorul de viteza.

in cazul modificérilor constructive, trebuie sa fie respectata
distanta corecta dintre magnet si senzor (consulta

imaginea A).

Observatie: La montarea si demontarea rotii din spate, ai
grija sa nu deteriorezi senzorul sau suportul senzorului.

Functionare

Punere in functiune
Conditii necesare

Sistemul eBike poate fi activat numai daca sunt indeplinite

urmatoarele conditii necesare:

- Esteintrodus un acumulator incarcat suficient (consultati
instructiunile de utilizare a acumulatorului).

- Computerul de bord este introdus corect in suport
(consultati instructiunile de utilizare a computerului de
bord).

- Senzorul de viteza este conectat corect (vezi ,Verificarea
senzorului de viteza (consultati imaginea A)®,

Pagina Romana - 2).

Conectarea/deconectarea sistemului eBike

Pentru conectarea sistemului eBike aveti urmatoarele

posibilitati:

- Cu computerul de bord deja conectat in momentul
introducerii in suport, sistemul eBike se activeaza
automat.

- Cucomputerul de bord si acumulatorul eBike introduse,
apasati o data scurt tasta de pornire/oprire a
computerului de bord.

- Daca computerul de bord este introdus, apasati tasta de
pornire/oprire a acumulatorului eBike (sunt posibile
solutii specifice in functie de producdtorul bicicletelor la
care nu exista acces la tasta de pornire/oprire a
acumulatorului; consultati instructiunile de utilizare a
acumulatorului).

Unitatea de actionare se activeazd imediat ce este apasata

pedala (in afara functiei de asistenta la pedalare, Conectare/

deconectare Ajutor de pedalare). Puterea motorului este
reglatd in functie de nivelul de asistentd setat pe computerul
de bord.

Imediat ce nu mai apasati pedala in modul de functionare

normala sau imediat ce s-a atins viteza de 25/45 km/h,

sustinerea de catre unitatea de actionare a eBike-ului este
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dezactivata. Propulsia se activeaza din nou automat imediat
ce apasati pedala si viteza revine sub 25/45 km/h.

Deconectarea sistemului eBike poate fi realizata dupa cum

urmeaza:

- Apasati tasta de pornire/oprire a computerului de bord.

- Deconectati acumulatorul eBike apdsand pe tasta de
pornire/oprire a acestuia (sunt posibile solutii specifice in
functie de producatorul bicicletelor la care nu exista
acces la tasta de pornire/oprire a acumulatorului;
consultati instructiunile de utilizare a producdtorului
bicicletei).

- Extrageti computerul de bord din suport.

Dacd timp de aproximativ 10 min eBike-ul nu se deplaseaza

si nu se apasa nicio tasta la computerul de bord, pentru

economisirea energiei, sistemul eBike se deconecteaza

automat.

eShift (optional)

Prin eShift se intelege integrarea sistemelor electronice de
schimbare a treptelor de viteza in sistemul eBike.
Componentele eShift sunt conectate electric de cdtre
producator cu unitatea de actionare. Actionarea sistemelor
electronice de cuplare este descrisa in cadrul instructiunilor
de utilizare.

Reglarea nivelului de asistenta

Puteti regla, la computerul de bord, nivelul de asistentd la
pedalare oferit de unitatea de actionare a eBike-ului. Nivelul
de asistentd poate fi modificat oricand, si in timpul
caldtoriei.

Observatie: La anumite modele, este posibil ca nivelul de
asistenta s fie reglat preliminar si s nu poata fi modificat.
Este de asemeni posibil ca sd fie disponibile mai putine
niveluri de asistenta decat cele specificate aici.

Sunt disponibile maximum urmatoarele niveluri de asistenta:

- OFF: Sustinerea motorului este dezactivata, eBike-ul
poate fi deplasat ca o bicicletd obisnuitd, prin pedalare.
Ajutorul de impingere nu poate fi activat in acest nivel de
asistenta.

- ECO: sustinere efectiva si eficienta maxima pentru o raza
de acoperire (autonomie) maxima

- TOUR: sustinere uniforma, pentru tururi cu raza de
acoperire mare

- SPORT/eMTB:
SPORT: sustinere puternica pentru tururi sportive pe
trasee montane cat si pentru trafic urban
eMTB: asistentd optima pe orice teren, demarare
sportivd, dinamica imbunatatitd, performantd maxima
(eMTB disponibil numai in combinatie cu unitatile de
actionare BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX si
BDU480 CX. Ar putea fi necesara o actualizare de
software.)

- TURBO: sustinere maxima pana la frecvente ridicate de
pedalare pentru tururi sportive

Puterea accesata a motorului apare pe afisajul computerului

de bord. Puterea maxima a motorului depinde de nivelul de

asistentd ales.

Bosch eBike Systems
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Nivel de asistenta Factor de asistenta ”
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140% 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %" 240%
TURBO 340 % 340% 400 %

A) Factorul de asistentd poate s difere in functie de model.

B) Valoare maxima

Conectare/deconectare Ajutor de pedalare

Sistemul de asistenta laimpingere poate simplifica
impingerea eBike-ului. in aceasta functie, viteza depinde de
treapta de viteza selectata si poate atinge maximum 6 km/h.
Cu cat este mai micd treapta selectatd, cu atat va fi mai mica
viteza in functia Ajutor de impingere (la puterea maxima a
motorului).

» Functia de asistenta la pedalare poate fi utilizata
numai pentru impingerea eBike-ului. Daca in timpul
utilizarii functiei de asistenta la pedalare rotile eBike-ului
nu intra in contact cu solul, exista pericolul de ranire.

Pentru activarea ajutorului de pedalare apdsati scurt tasta

WALK la computerul de bord. Dupa activare, intr-un interval

de 3 s apdsati tasta + si tineti-o apasata. Unitatea de

actionare a eBike-ului este conectata.

Observatie: Asistenta la impingere nu poate fi activata la

nivelul de asistenta OFF.

Asistenta la pedalare se dezactiveaza imediat ce se produce

unul din urmatoarele evenimente:

- eliberati tasta +,

- rotile eBike-ului se blocheaza (de exemplu, prin franare
sau impactul cu un obstacol),

- viteza depdseste 6 km/h.

Regimul de functionare a sistemului de asistenta la pedalare

este supus prevederilor nationale specifice, motiv pentru

care poate prezenta diferente fatd de descrierea de mai sus

sau poate fi dezactivat.

Se conecteaza/deconecteaza iluminarea
bicicletei

La modelul la care luminile de rulare sunt alimentate de
sistemul eBike, prin computerul de bord, se pot aprinde si
stinge simultan, lampa fata si lampa spate.

inainte de a porni de pe loc, verifica functionarea corectd a
luminilor de rulare ale bicicletei.

Indicatii privind rularea cu sistemul
eBike

Cand functioneaza unitatea de actionare a
eBike-ului?

Unitatea de actionare a eBike-ului va asista la rulare in timp
ce pedalati. Fard pedalare, nu este asigurata asistenta.

Puterea motorului depinde intotdeauna de forta de
pedalare.

Dacd forta este mica, atunci si asistenta oferita va fi mai
redusa decat atunci cand pedalati cu fortd mare. Aceasta
este valabil indiferent de nivelul de asistenta.

Unitatea de actionare a eBike-ului se deconecteaza automat
la viteze de peste 25/45 km/h. Daca viteza scade sub
25/45 km/h, sistemul de actionare se conecteaza din nou
automat.

0O exceptie o constituie functia de ajutor impingere, in care
eBike-ul poate fi impins cu viteza redusa, fara pedalare. La
utilizarea Ajutorului de impingere, pedalele se pot invarti.
Puteti rula oricand cu eBike-ul fara asistenta, folosind-ul ca
pe o bicicletd obisnuita, fie deconectand sistemul eBike, fie
setand nivelul de asistenta pe OFF. Acelasi lucru este valabil
in cazul acumulatorului descarcat.

Interactiunea sistemului eBike cu transmisia

Si‘in cazul propulsiei eBike ar trebui s folositi cutia de viteze
cala o bicicleta obisnuita (respectati in acest sens
instructiunile de utilizare a eBike-ului).

Indiferent de tipul cutiei de viteze este bine ca in timpul
schimbdrii vitezei sa intrerupeti pedalarea. Prin aceasta
schimbarea vitezelor va fi mai usoara iar schimbatorul de
viteze se va uza mai putin.

Prin selectarea treptei de vitezd corecte, puteti mdri viteza si
autonomia, folosind aceeasi forta de pedalare.

Primele experiente

Este recomandabil ca, la inceput sd rulati cu eBike-ul ocolind
strazile cu trafic intens.

Testati diverse niveluri de asistenta. incepeti cu cel mai mic
nivel de asistentd. imediat ce va veti simti siguri pe
dumneavoastra, puteti participa la trafic la fel casicu o
bicicleta obignuita.

Inainte de a planifica tururi dificile, testati autonomia eBike-
ului in diferite conditii.

Influente asupra autonomiei

Autonomia este influentata de multi factori, ca de exemplu:
- nivelul de asistentd,

- viteza,

- modul de schimbare a vitezelor,

- tipul de anvelope si presiunea acestora,

- vechimea si starea de intretinere a acumulatorului,
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- profilul (pante) si structura (terasamentul) drumului
- vantdin fatd si temperaturd ambianta,
- greutatea eBike-ului, a biciclistului si a bagajelor.

De aceea nu este posibil sa se prognozeze exact autonomia,
inainte de inceperea cursei si in timpul acesteia. in general
insa, este valabil:

- Laacelasi nivel de asistentd a unitatii de actionare eBike:
cu cat trebuie sa folositi o forta de pedalare mai redusa
pentru atingerea unei anumite viteze (de exemplu, prin
utilizarea optima a transmisiei), cu atat mai putind
energie va consuma unitatea de actionare eBike si cu atat
mai mare va fi autonomia per o incarcare a
acumulatorului.

- Cu cat va fi mai mare nivelul de asistenta ales, restul
conditiilor ramanand aceleasi, cu atat va fi mai mica
autonomia.

Manevrarea si intretinerea eBike-ului

Respectati temperaturile de exploatare si depozitare ale
componentelor eBike-ului. Feriti unitatea de propulsie,
computerul de bord si acumulatorul de temperaturi extreme
(de exemplu, prin expunerea la radiatii solare intense fara
ventilatie simultand). Componentele (mai ales acumulatorul)
se pot defecta din cauza expunerii la temperaturi extreme.
Solicitati verificarea tehnica a sistemului dumneavoastra
eBike cel putin o data pe an (printre altele sistemul mecanic,
actualitatea software-ului de sistem).

Pentru service sau reparatii la eBike, adresati-va unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Intretinere si service

intretinere si curitare

Lainlocuirea becurilor, verificati daca acestea sunt
compatibile cu sistemul Bosch eBike (intrebati distribuitorul
bicicletei dumneavoastra) si daca tensiunea acestora este
cea specificata. Becurile pot fi schimbate numai cu altele de
aceeasi tensiune.

Nu este permisa cufundarea in apa sau curatarea cu masina
de curdtat cu inaltd presiune a componentelor, inclusiv a
unitdtii de actionare.

Solicitati verificarea tehnica a sistemului dumneavoastra
eBike cel putin o data pe an (printre altele sistemul mecanic,
actualitatea software-ului de sistem).

Pentru service sau reparatii la eBike, adresati-va unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti
Pentru raspunsuri la intrebari privind sistemul eBike si

componentele sale, adresati-va unui distribuitor de biciclete
autorizat.

Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizati
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Romana - 5

Eliminare
g’q Unitatea de propulsie, computerul de bord,
Z7eX inclusiv unitatea de comandd, acumulatorul,

senzorul de viteza, accesoriile si ambalajele

trebuie predate unui centru de reciclare.

Nu eliminati eBike-urile si componentele acestora impreuna

cu deseurile menajere!

Conform Directivei Europene
2012/19/UE si conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezinta
B  defectiuni sau care s-au descarcat trebuie sd
colectate separat si predate unui centru de
reciclare.
Predati elementele scoate din uz ale eBike-ului de la Bosch
unui distribuitor de biciclete autorizat.

Sub rezerva modificarilor.

Bosch eBike Systems
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YKa3aHHA 3a CHTYPHOCT

MpoueTeTe BHUMaTENHO BCHUKH YKa3aHUA
M MHCTPYKLMK 33 BesonacHocT. [ponycku
NPy CNa3BaHEeTo Ha MHCTPYKLMUTE 3a be3o-
MacHOCT M yKa3aHWsATa 3a pabota Morar Aa
“Mart 3a nocneacTBUe TOKOB yaap, noxap 1/
UMK TEXKM TPABMH.

CbxpaHnABaiiTe Te31 yKa3aH!A Ha CHTYPHO MACTO.

M3non3BaHKAT B HACTOALLATa MHCTPYKLMA 3a eKCnoaTaLus

TEPMUH aKyMynaTopHa 6atepus ce 0THacA 10 BCUUKK OpH-

TMHaNHK aKyMynaTopHu batepuu Ha bolw.

» He npegnpuemaiite MepKu, KOUTO BNHUAAT Ha U No-Cnie-
LManHo yBenuyaBaT MOLHOCTTA MMM MaKCMManHaTta
noanomaraHa ckopoct Ha Bawerto 3apBuxBaHe. Taka e
Bb3MOXHO [1a 3acTpaluuTe cebe cu W apyruTe, Karo no To-
31 HauMH € Bb3MOXXHO [la Ce BUXKUTE HE3AKOHHO B 06'
ljecTBeHara obnacr.

» B HMKaKbB cnyuaii He U3BbPLUBATe H3MEHEHHUA N0
cuctemara eBike unu He MOHTHpa¥iTe APYrH NPOAYKTH,
KOMTO bMxa 3acununu gencTeneTo Ha Bawara cuctema
eBike. C ToBa kaTo nNpaBuio HaMansBaTe AbNroTpalHoCT-
Ta Ha CUCTeMarta U pUCKyBaTe Aa yBPpeauTe iBUraTeNHuaA
mogyn v Benocunena. OCBeH TOBa CbleCTBYBa ONaCHOCT
na By bbie 0TkasaHo rapaHLMOHHO 0bCny)BaHe Ha 3aKy-
neHua oT Bac Benocunen. Bcneactsre Ha HeMpaBUIHOTO
non3BaHe Ha CUCTEMaTa OCBEH TOBA 3acTpallaBare Bata-
Ta 6€30MaCHOCT, KaKTO 1 Ta3u Ha APYTUTe YUacTHULM B
[NIBKEHMETO, M pUCKYBaTe Npu Bb3HWKBaHe Ha MNTI1, abn-
)Xall|o Ce Ha U3BbpLIEHaTa MaHWMyNalus, ia NOHeceTe ro-
nemu rnobu 1 opK HakasaTenHa oTroOBOPHOCT.

» He otBapsaiite camu fBUraTenHua moayn. 3agBHKBa-
LMAT MOAYN MOXKe ja Ce PEMOHTHPA CaMo OT KBanu-
¢hMuMpaH eKkcnepTeH NepcoHan U camo C OPUTUHANHK
pe3epBHH uacTH. Taka ce OCurypsaBa 3anassaHe Ha 6e3o-
MacHOCTTa Ha [iBUraTenHus Moayn. Mpu HeoTopUsupaHo
OTBapAHe Ha iBUraTeNHUA MOAYN rapaHLMATa My 0Tnaaa.

» BCHUKH KOMNOHEHTH, MOHTHPAHH Ha [BUTaTeNHUA MO-
AYN, U BCHYKK APYTH KOMMNOHEHTH Ha 3aiBU)KBAHETO
eBike (Hanp. BepuxHo Koneno, (hnaxew, Ha BEPHKHOTO
Koneno, neganu) Mojart Aa ce 3aMeHAT CaMo C TaKHBa
C WAEGHTUYHA KOHCTPYKLUA UNTU C KOMMOHEHTH, YTBbP-
[1eHH OT NPOM3BOAUTENA Ha BENOCHNeAa CneLuanto 3a
3apBmxBaHeTo eBike. Taka iBuratenHuUaT Moayn ce
npeznassa oT NPeToBapBaHe 1 NOBPEXAaHE.

» U3Baxpaiite akymynatopHarta 6atepus ot eBike, npe-
¥ ia U3BbpLUBaTe AEHHOCTH (HaNp. MHCNEKLUA, pe-
MOHT, MOHTaX, NOAAPbXKKA, paboTa no Bepurata u
ap.) no eBike, aa ro TpancnopTupare ¢ aBToMo6un unu
camoneT UNu a ro cbxpaHsaBsarte. [1py HeBOHO aKTUBH-
paHe Ha cuctemata Ha eBike Ma onacHOCT OT HapaHABa-
He.

» OyHKuMATa Nnomoly, npu byTaHe TpAGBa Aa ce u3nons-
Ba camo npu 6yTaHe Ha eBike. Ako npv nonseaHe Ha
hyHKUMATa nomoLL Npu byTaHe konenara Ha Benocuneaa
He KOHTaKTYBaT CbC 3eMATa, CbLECTBYBA OMACHOCT OT Ha-
paHsiBaHe.

Bvnrapcku - 1

» AKO nomouyTa npu 6yraHe € BKnyeHa, neaanure Cb-
{0 MoraT fia ce BbpPTAT. BHuMmaBaite NP akTUBUPaHa
nomouy npu 6yTaHe 3aT0Ba, Kpakata Bu ja ca Ha fjocta-
TbUHO Pa3CTOAHKE OT BbPTALLMTE ce nefany. ColuecTByBa
0OMacHOCT OT HapaHABaHe.

Mo yacTH Ha 3aABHKBAHETO NPH EKCTPEMHHU
YCNoBHs, KaTo Hanp. NOCTOAHHO BUCOKO Ha-
TOBapBaHe ¢ HUCKA CKOPOCT NPH ABHXKEHHE
10 HaHaropHULA U € TOBap, TeMnepaTypuTe
morar Aa gocturHar >60 °C.

» Cnep nbTyBaHe He JOKOCBaTe C pblieTe UMK KpaKaTa
6e3 3awuTa Kopnyca Ha 3aABXXBaLLHA MoAyN. [1py ex-
CTPEMHM YCIOBMA, KaTo Hanp. NOCTOSHHO BUCOKM BbPTA-
LL{1 MOMEHTH NMPU HUCKA CKOPOCT UMW NPU ABHKEHUE MO
HaHaropHWLLa v ¢ ToBap, KOPMyCbT MOXe [ JOCTUTHE
MHOr0 BUCOKM TEMMNEPaTYpH.

TemnepartypuTe, KOUTO MOraT fia Bb3HMKHAT N0 Koprnyca
Ha Drive Unit, ce BNMAAT OT cnefHuTe thaktopu:

- TemMneparypa Ha OKo/HaTa cpeaa

— NPOMKN Ha IBUXEHHE (OTCEUKa/HAKNOH)

- BpeMeTpaeHe Ha [IBKEeHUETO

- PEXHUMU Ha nofinomMaraHe

- noBeaeHHe Ha noTpebutens (cobctBeHa MOLHOCT)

- obuo Terno (Bogau, eBike, ToBap)

- NOKPUTHME Ha MOTOPA Ha 3afIBUXXBALLMA MOAYN

- CBOWCTBa Ha 3aToNNAHe Ha pamarta Ha Benocunena

— TN Ha 3a[1BUXBALLMA MOAYN U BU HA MPEBK/IOYBAHETO

» U3non3BaiiTe caMo OPUTHHANHK AaKyMYNnaToOpHH baTe-
puu Ha Bow, kouTo ca ogobpeHn oT npousBoauTeNns 3a
Bawwus eBike. Mon3eaHeTo Ha Apyru akymynatopHu bare-
PUM MOXe ia NPeAr3BUKA HapaHABAHMA U OMACHOCT OT
noxap. [pu non3BaHe Ha Apyr1 akyMynaTopHu1 batepuu
h1pma boL He HOCK OTFOBOPHOCT W He NoeMa rapaHuus.

» CnasBaiite BCUUKH HaLlMOHANHHN 3aKOHOAATENHHU U3HC-
KBaHWA OTHOCHO J1OMYCKa W M3non3BaHeTo Ha eBikes.

» MpoueteTe U cna3BaiiTe yKa3aHUATa 3a 6e30nacHOCT U
HACOKHTe BbB BCUUKH MHCTPYKLUM 32 eKCnnoatauus
Ha cuctemara eBike, kaKTo M B HHCTPYKUUMATa 3a eKcn-
noarauuara Ha Bawnus eBike.

YKasaHue 3a 3awuTa Ha AAHHUTE

Mpw cBbp3aBaHe Ha eBike kbM Bosch DiagnosticTool 3a Lenu-
Te Ha nopobpsBaHe Ha NpofyKTa Ce NpefaBaT JaHHU OTHOC-
HO U3MON3BAHETO Ha 33/IBUKBALLMA MOAYN Ha Bosch (Hapen
C [IpYroTo pa3xof Ha eHeprus, Temneparypa v fip.) 1o Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH). MNoseue uHdopmauus
Le nonyuwnte Ha yebcaiTa Ha Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.
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Bbnrapcku - 2

OnucaHue Ha NPOAYKTA U AeHHOCTTa

I'Ipemlasuaueuue Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa
[lBUraTenH1AT MOfyN e NpeiHasHaueH camo 3a 3afBKBaHe
Ha eBikes 1 non3BaHeTo My 3a APYru LIENK He Ce [1oMycKa.

OCBeH TYK NpefCcTaBeHnTe (yHKLMK MOXe MO BCAKO BpeMe
[la ce BbBeflaT COTYepHU NPOMEHH 3a OTCTPaHABaHe Ha
TPELLKH 1 32 NPOMAHA Ha (DYHKLMKTE.

U300paseHn enemeHTH

OT[eNHN UMIOCTPALMK B HACTOALLLOTO PbKOBOACTBO 32 EKCN-
noartalua Morar cnopes obopyasaHeto Ha Bauus eBike aa
Ce pasnuuaBart 1eKo 0T [IeHCTBUTENHOCTTA.

HomepupaHeTo Ha #306paseHnTe KOMMOHEHTH Ce 0THACA 10
(hUrypuTe Ha CTPAHULMTE C U300paXKEHNATA B HAUANOTOo Ha
yKa3aHueTo.

(1) [Osuratenex moayn

(2) CeHsop 3ackopoct

(3) MarHuT 3a cnMuy Ha ceH3opa 3a CKopoCT
(4) Censop 3a ckopocT (teceH)”

(5) Marnur®

A) OtnoHsBawy ce hopMa Ha CEH30PA U MOHTAXKHA MO3ULMA Bb3-
MOXHM

B) OTmnoHABaLLa Ce MOHTaXHa NO3WULIMA Bb3MOXHA

TexHuuecku AaHHHU
[iBurareneH mogyn Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
IpoayKToB KOA BDU450 CX BDU490P
HomuHanHa nocTosaHHa MOLLHOCT W 250 250
BbpTALL MOMEHT Ha 3af1BUXBAHETO Nm 85 75/85"
MaKc.
HomMWHanHo HanpexeHue V= 36 36
PaboTHa Temneparypa “© -5...+40 -5...+40
TemneparypeH AMana3oH 3a CbxpaHa- RC +10...+40 +10... +40
BaHe
Bup 3awmta IP54 IP54
Maca, npuon. kg 3 8

A) Ce yCTaHoBABa OT NPOM3BOANUTENA HA Benocuneaa

Cucremara eBike Ha Bosch uanonssa FreeRTOS (Bx. http://www.freertos.org).

OcBeTneHune Ha Benocunen.a“’

HanpexeHue ok.” V= 12
MaKc1MarnHa MOLHOCT

- [penHa cBETIMHA W 17,4
- 3ajHa CcBeTnuHa W 0,6

A) B 3aBUCUMOCT OT 3aKOHOBWTE perynaluun He ce 3axpaHBa OT aKyMmynatopHata ﬁaTepMFI Ha eBike BbB BCHuKH cneumbuuum 3a CboTBETHATa

CTpaHa U3Mb/IHEeHWA

B) Tpu cMAHa Ha naMnuTe 0bbpHETE BHUMAHWE fank NaMnuTe U AaieHOTO HanpexeH e ca cbBMecTUMH ¢ Bosch eBike cucTemara (nonuraitte
Bawwwus Toprosel Ha Benocunean). Tpabsa aa ce CMEHAT caMo Namu C eHaKBO HaNpeXeHue.

Henpanunuo HU3Non3BaHUTe NamMnu Mmorar ga G'bAaT HenonpaBuMo preAeHH!

MoHTHpaHe

MocTaBsAHe U 3BaXKAaHe Ha aKyMynaTopHaTta
bartepua

3a MOHTUpaHe Ha akymynaTtopHata batepus Ha eBike v 3a fe-
MOHTUpaHe NpoueTeTe |1 CnasBanTe yKasaHWATa B PbKOBOAC-
TBOTO 3a EKCNNOATALMA Ha aKyMynaTopHata barepus.

MpoBepka Ha ceH30pa 3a ckopocT (BX. chur. A)

Speedsensor (standard)

CeH30pbT 3a ckopocT (2) 1 MarHuTbT 3a cnuuy (3) Tpabsa aa
Ca MOHTMpPaHM TaKa, Ye MarH1TbT a NPeMUHaBa NoKpam CeH-
30pa 3a CKOPOCT M0 BEIHbX Ha BCEKN 060pOT Ha KONenoto
Ha pa3cTofH1e Hai-Manko 5 mm v Hai-MHoro 17 mm.
YKazaHHe: AKo Pa3CTOAHMETO MEXy CEH30Pa 3a CKOPOCT
(2) v marHuTa (3) e TBbpAE MANKO UK TBbP/E FONAMO WK
aKO CEH30pbT 3a CKOPOCT (2) He e BKNIoUeH NPaB1HoO, HAMA
MoKa3aH1A Ha TaxoMeTbpa W 3afiBuxBaHeTo eBike pabotu B
aBapUeH PEXHUM.

0275007 XD41(18.03.2020)
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B TakbB Cnyuai pa3BuitTe BUHTA Ha MarHuTa 3a cnuuara (3) u
3aKpeneTe MarHuTa KbM Cnuuata Taka, ue a npeMmuHaBa
NoKpai MapKMpoBKaTa Ha CEH30pa 3a CKOPOCT Ha NPaBUIHO-
TO Pa3CTOSHKE. AKO 1 Cnef TOBA Ha TaXOMETbpa HAMa NoKa-
3aHKA, MONs, 0bbpHETE ce KbM 0TOPU3MPaH ThProBel Ha Be-
nocvneau.

Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) v npunexatuat maruut (5) ca MoH-
TUpaHH habpUuHO TaKa, ue MarHWTLT 1a NPeMUHaBa NoKpan
CeH30pa 3a CKOPOCT M0 BEAHbX Ha BCEKK 060pOT Ha Koneno-
TO Ha Pa3CTOAHKE HaW-Manko 2 mm W Hal-MHoro 8 mm.

[PpH KOHCTPYKTUBHU NPOMEHU NMPABUNHOTO PA3CTOAHKE
MeXly MarHuTa v ceHaopa TpsabBa a ce cnas (Bx. ur. A).
Yka3aHue: BHMMaBaiTe npu MOHTaX M IEMOHTaX Ha 3afiHO-
TO KOO CEH30PbT UM CTOMKaTa Ha CeH3opa f1a He Ce MoB-
peasT.

Pabota c eneKTPOHHCTPyMeHTa

MyckaHe B ekcnnoarayus

CHCTEMHH N3UCKBAHHA

eBike cucTemara Mmoxe [la Ce aKTMUBMPa CaMO aKo Ca U3nb/i-
HEHW CnefiH1Te NpeanoCTaBKu:

lMocTaBeHa e OCTaTbUHO 3apefieHa akyMynatopHa bare-
puA (BIXKTE PbKOBOACTBOTO 32 €KCMNOATALMA Ha aKyMy-
natopHata barepus).

BopaoBMAT KOMMIOTLP € NOCTaBEH NPABUHO Ha CTONKaTa
(BWXXTE PbKOBOACTBO 3a paboTa Ha bopoBHSA KOMMIOTBP).
CeH30pbT 32 CKOPOCT € NPaBUHO CBbp3aH (BX. ,lposep-
Ka Ha CeH30pa 3a CKopocT (BX. ur. A)“,

CrpaHuua bbnrapck - 2).

BkniouBane/uskniouBaHe Ha eBike cuctremara

3a BKntouBaHe Ha eBike cucTemarta UMate cnefiHuTe Bb3-
MOXHOCTH:

Ao 6OPAOBMAT KOMMIOTLP NP NOCTaBAHE B CTOMKATa Be-
ue e BK/toueH, To eBike cucTeMara aBTOMATHUHO Ce aKTH-
BMpa.

lpy nocTaBeH 6OP/I0B KOMMIOTHP W NOCTaBEHA aKyMyNa-
TopHa batepusa eBike HaTUCHETE EIHOKPATHO 3a KPATKO
MYCKOBMA NPeKbCBay Ha 6OPI0BMUA KOMMIOTHP.
HatucHere npu noctaseH H0pA0BK KOMMIOTbP NYCKOBUSA
npeKbcBay Ha akymynatopHata barepus Ha eBike (Bb3-
MOXHM Ca CrieUM(HUHM 32 NPOU3BOANUTENSA Ha BENOCHIe-
[1a PeLLIeHHA, NP KOUTO [1a HAMA JOCTbI A0 NYCKOBHA
npeKbCBay Ha akyMynaTopHara barepus; BX. pbKOBOAC-
TBOTO 32 €KCM/oaTaLya Ha akymynaTtopHara batepus).

3a/IBUXBAHETO Ce aKTUBMPA NPU HaTUCKaHe Ha nefanure (c
U3KNIoUeHKe Ha (yHKLMATA noMolL npyu byTaHe, Bkniousae
1 U3KNIOUBaHE Ha NomoLuTa npu byTtane). MolHoCTTa Ha
[1BUraTensa ce perynnpa ot HaCTPOEHOTO HUBO Ha Monomara-
He Ha Bop/I0BMA KOMMIOTBP.

Bbnrapcku - 3

3a u3knrouBaHe Ha eBike cucTemara umate cnegHuTe Bb3-

MOXHOCTH:

- HartucHeTe nyckoBus NpeKkbcBay Ha 6OpAOBUA KOMMIO-
Tbp.

- Bkniouete akymynatopHata batepus Ha eBike upes Hei-
HWA MYCKOB NPeKbCBaY (Bb3MOXHK Ca CMeLnhHUHM pe-
LUeHUA Ha NPOU3BOAMTENSA Ha BENOCHNEaA, NPU KOUTO HA-
Ma JoCTbN 1O MYCKOBMA NPEeKbCBay Ha akyMmynatopHara
baTepus; BUXTe PbKOBOLCTBO 3a eKCMoaTaLus Ha NPou3-
BOZMTENS HA BENOCUNENA).

- Csanete b0paoBKA KOMNIOTLP OT CTOMKATA.

Ako 3a okono 10 muH eBike He ce npeMecTH M He ce HaTUCHE

byToH BbpXy b0paoBHsA KOMNIOTLP, eBike cucTemata OT Cb-

0bpaxeHuA 3a necTeHe Ha eHePrkA Ce U3KNKoUBa aBTOMATH-

Ho.

eShift (onyuoHanHo)

Mop eShift ce pasbupa MHTErpUpaHETo Ha eNEeKTPOHHUTE
npeBKntoyBalLy cuctemu B eBike cuctemara. KomnoHeHTUTe
Ha eShift ca cBbp3aHu enekTpUUECKM OT NPOM3BOAMTENS CbC
3aaBWKBaLLMsA bnok. ObCnyKBaHETO Ha eNeKTPOHHUTE NPeB-
KNouBaLLyW CUCTEMM € OMUCAHO B CbOTBETHOTO PbKOBOACTBO
3a ekcnnoarauua.

HacTpoika Ha HUBOTO Ha nognNoMaraHe

C nomolLiTa Ha bopAOBKA KOMMIOTLP MOXETE 1A HACTPOUTE
CcTeneHTa Ha noAnomaraHe o iBuratens Ha eBike. CtenenTa
Ha nofinomaraHe Moxe fia Obie NpoMeHsHa N0 BCAKO Bpe-
Me, CblLi0 U N0 BPeMe Ha [IBUKEHHE.

YkasaHue: B o11eNH1 U3MbIHEHUA & Bb3MOXHO CTENeHTa Ha
nofnomaraHe Aia € npeaBap1TeNnHo 3aiaieHa v ia He Moxe
[1a ce NpoMeHsA. Bb3aMOXHO e Cblio W 1a ce Npea/iarar no-ma-
bk BPOVi CTeNeHM Ha nofnomaraHe OT NOCOYEHHTe B TOBA
PbKOBO/CTBO.

Hanuuxu ca Hak-MHOro CNefiHUTe HUBA Ha NoAMNoOMaraHe:

- OFF: NMoanomaraHeTo Ha MOTOpa e U3KMUeHo, eBike Mo-
e [la Ce 33/BKBa CaMO C BbPTEHe Ha NefjanuTe Kato
HopManeH Benocunes. MomoLura npyu byTaHe B T0Ba HUBO
Ha NofnomMaraHe He Moxe fia Ce aKTUBMpA.

- ECO: echeKTMBHO NoanomaraHe npu MakcuManHa egu-
KacHOCT, 32 MakCUManeH uanasoH

- TOUR: paBHOMEPHO NofnomaraHe, 3a MapLIpyTH C ronam
[ManasoH

- SPORT/eMTB:

SPORT: MoLLHO noanomaraHe, 3a CopTHO WodupaHe
BbPXY NNAHUHCKK OTCEUKH, KaKTO W 3a rPACKO [iBUXEHME
eMTB: onTMManHo nognomaraHe Ha BCAKaKbB TepeH,
CMOPTHO pearupawe, nofobpeHa AMHaMuKa, MakcuManHo
npencrasaHe (eMTB Ha pa3nonoxeHue camo B KOMb1Ha-
LA CbC 3afBMxKBaLLMTe Moaynu BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX 1 BDU480 CX. HyxxHa e pecneKT1BHO codTy-
€pHa aKTyanusauus.)

- TURBO: MakcHManHo noanomaraHe 10 BACOKM YECTOTH

Korato B HopManeH pexum npectaHeTe a HaTUCKaTe nefa-
NIUTE UMK KOraTo fI0CTUrHeTe ckopocT ot 25/45 km/h, noa-
nomaraHeTo oT 3a7iBXKBaHeTo Ha eBike ce u3kniousa. 3an-
BWXXBAHETO CE aKTUBUPA NOBTOPHO aBTOMATUUHO CNef Kato
HaTUCHETe nefanuTe U ckopocTTa nagHe nog 25/45 km/h.

Ha BbpTEHE Ha nefanuTe 3a CNOPTHO KapaHe

MoLyHOCTTa Ha MOTOPa Ce NoKa3Ba Ha Aucnes Ha bopaoBusA
KOMMIOTbP. MaKcManHara MOLHOCT Ha MOTOpa 3aBHCH OT
13bPaHOTO HMBO Ha NOAINOMaraHe.

Bosch eBike Systems
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Bvarapcku - 4

Huso Ha noanomarane ®akTop 3a nognomaranxe
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %° 240%
TURBO 340 % 340% 400 %

A) [py oTAENHUTE U3MbNHEHHA (baKTOp'bT 3a noanomaraHe MoXe fia Ce pasnnyaBa.

B) MakcumanHa CToiHocT

BKkniouBaHe ¥ H3KNIOUBaHe Ha NOMOLLTA NpH
bytaHe

Momolwta npu byTaHe moxe Aa Bu obnekun npu bytaHeTo Ha
eBike. CkopocTTa B Ta3u (hyHKLMA 3aBMCH OT BK/OUEHaTa
npefiaBKka U MOXe fia AocTUrHe Makcimanto 6 km/h. Konko-
TO NO-HUCKA € NpeaaBKara, TONKoBa Mo-Marnka e CKopocTTa
npu hyHKUMATA nomoL npu ByTaHe (Mpu MbAHa MOLYHOCT).
» ®yHKuuATa nomolw npu byTaHe TpAGBa Aa ce u3nons-
Ba camo npu 6yTaHe Ha eBike. Ako npv non3gaHe Ha
hyHKUMATA nomoLy Npu byTaHe konenara Ha Benocuneaa
He KOHTAKTYBaT CbC 3eMATa, CbLIECTBYBA OMACHOCT OT Ha-
paHsABaHe.
3a aKTMBMpaHe Ha NoMoLLTa npu byTaHe HaTUCHETE 3a Kpart-
ko byroHa WALK Ha Bauus 6opaosu kommioTbp. Cnef aku-
BMPAHETO HAaTUCHETE B PaMKuTe Ha 3 cek. Bbpxy byToHa + 1
ro 3a[pbXxTe HaTMCHAT. 3aaBMKBaHeTO Ha eBikes ce BKou-
Ba.
Yka3aHue: [TomoLiTta npv byTaHe He MOXe [ia ce aKTUBMPa B
HWBO Ha nognomaraxe OFF.

MomowyTa npu byTaHe ce H3KNIOUBA, ako Hbje U3MbAHEHO

€[IHO OT CNeJHUTE YCNOBHUS:

- OrnycHete byToHa +,

- konenara Ha eBike ce 6nokupar (Hanp. npu 3anencTeaHe
Ha CrMpauKuTe UMK NpK COMbCHK C NPeNnATCTBHUE),

- CckopocTTa npeeuwaBa 6 km/h.

HauuHbT Ha hyHKLMOHMPaHE Ha NOMOLLTA NpK U3byTBaHe e

0DeKT Ha cneLudruHKTe 3a CTpaHaTa pa3nopendbv 1 Moxe

CNefoBaTeNHO Jja Ce OTKNMOHABA OT FOPENOCOUYEHOTO ONKCa-

HUe UK 13 € [leaKTUBUPaH.

BkniouBaHe ¥ U3KNIOUBaHe Ha OCBETNEHUETO Ha
Benocunega

BbB BapuaHTa, Npu KOUTO OCBETNIEHWETO HA BENOCHNEAa Ce
ocurypsia ot eBike cuctemara, 0T bopaoBHsA KOMMOTLP MO-
rar f1a Ce BK/IOUBAT 1 U3K/I0UBAT E|HOBPEMEHHO NpeaHarTa 1
33[1HaTa CBETNNHa.

MpoBepABaiTe NPefn BCAKO NbTYBaHE NPABMIHOTO (yHKLK-
OHMPaHe Ha OCBETNEHMETO Ha BENOCHNeaa.

Mone3Hu cbBeTH NPHU NbTYBaHeE CbC
cucremara eBike

Kora pabotu 3aaBuxxBaHeTo Ha eBike?

3afBWXKBaHeTo Bu mognomara, korato BbpTuTe Nefanure.
Koraro He BbpTHTE NeaanuTe, 3aBHXBaHETo Ha paboTu.
MolLHOCTTa Ha iBUraTens 3aBUCH OT CMNaTa, C KOATO HaTHC-
KarTe nepanure.

Ao npunarate Maska cina, noMoLLTa OT eNeKTPOfBUraTens
LLie e No-Maska, OTKO/IKOTO, aKo npunarare rofsama cuna. To-
Ba He 3aBHUCH OT M3DPaAHOTO HUBO HA MOMOLL.

3anBWKBaHeTo Ha eBike ce U3KMI0UBa aBTOMATUUHO NMPU CKO-
pocT Hag 25/45 km/h. Ako ckopocTTa nagHe nog

25/45 km/h, 3aB1XBaHETO € HANWYHO OTHOBO.
M3knioueHne e hyHKUMATA noMoLL Npu byTaHe, Npu KoATo
eBike ce byTa c orpaH1ueHa ckopocT be3 BbpTeHe Ha neaa-
nuTe . [pu Non3BaHeTo Ha nomoLLTa npu byTaHe € Bb3MOXHO
neaanuTe fja ce 3aBbpTar.

MoxeTe no BcAko BpeMe aa kaparte eBike kato 0bukHoBeH
Benocunen be3 nognomaraqe OT 3a[iBUXBAHETO, KaTo UK
U3KniounTe cucTemarta eBike, unu usbepete HUBO Ha oMol
OFF. CblL0TO Ce OTHACA W NpU U3TOLLIEHa aKyMynaTopHa ba-
Tepus.

B3aumopgeiicTeue Ha cuctemara eBike ¢
npeaaBKuTe

CbLLo 1 Npu 3aABMXBaHe ¢ eBike nonseare npeaaekuTe Kato
npv 0brKHOBEH Benocunen (3a LenTa cna3eanTe ykasaHusATa
B PbKOBO/ICTBOTO 3a eKcrnnoarauua Ha Bawara eBike).
HesaBKc1MO OT BUAA Ha CKOPOCTUTE € NPEeNOPbUUTENHO N0
BpeMe Ha NPEBKNIOUBAHE KPaTKOTPAMHO Aa HaManuTe yCUnu-
€T0 BbpXy nepanute. Taka ce ynecHABa NPeBKNOYBAHETO 1
Ce HaMansABa M3HOCBAHETO Ha 3a[iBUXKBALLMTE ENEMEHTH.
Upe3 13bopa Ha NoaxofALLA NpeaaBKa npy eAHaKBU yCUnus
MOXETE A1a yBENMUNTE CKOPOCTTa 1 npobera.

HatpynBaHe Ha NpbB oNKUT

lMpenopbuBa ce fia U3BbPLUKMTE MbPBOHAUANHOTO CH 3aM03-
HaBaHe C eBike Ha HEOXXMBEHM TPACceTa U YNHLM.
M3npobBaiite pa3nuuHK HMBa Ha NOMOLL|. 3aNOYHeTe C Hail-
HWCKOTO HWBO 3a NOMOlLL|. KoraTo ce NouyBCTBaTe CUIypHU C
eBike, MoxeTe fia yuacTBare B [1BUXKEHUETO, KaKTO C 0BUKHO-
BEH BENOCUneq.
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Mpeau aa npennp1emete ObArv 1 OTTOBOPHU MbTyBaHKA, 13-
npobBgaiite npobera Ha Bawarta eBike npy pasnuunu ycno-
BMA.

dakropu, Bnusewwy Bbpxy npobera

MpoberbT ce BNuse 0T MHOMO (DaKTOPH, HanpUMep:

— HWBOTO Ha nomoll,

- CkopocT

- yMeHHeTo 3a U3b0p Ha npeaaska,

- BWa Ha r'YMHTE, HANIArAHETo Ha ryMuTe,

— Bb3pACT U CbCTOAHME Ha aKyMynatopHara batepus,

- npodun Ha TpaceTo (M3KauBaHMA) U HACTMNKA Ha Tpace-
10,

— Ha/MUMeTo Ha HacpeLLeH/NoMbTeH BATbP W OKOMHATa TeM-
neparypa,

- Macarta Ha eBike, Benocunegucta v baraxa.

3aT0Ba He e Bb3MOXHO NPEe/y 1 Mo Bpeme Ha MbTyBaHeTo

npoberbT Aa bbae npeackasaH TOUHO. Bee nak Baxar cnef-

HWTe 0bLLM NpaBuna:

- [lpv e[HO M CbLLO HWBO 3a NOMOLL Ha eBike: KONKOTO No-
Manko cuna TpAbBa Aa Npunarare, 3a a AOCTUrHeTe on-
pefeneHa ckopocT (Hanp. Upe3 ONTUMATHO U3NON3BaHe
Ha npeaBKuUTe), TONKOBA NO-Ma/Ko eHepria Liie U3pas-
XOfiBa 3a[BMXBaHeTo Ha eBike 1 ToNKoBa no-ronam e e
npoberbT ¢ eAHO 3apexaaHe Ha akyMynaTopHara bare-
pus.

- KonKoTo no-BHCOKO e HUBOTO Ha NofiNnoMaraHe Npu ef-
HaKBM APYrY YCMOBHS, TONKOBA NMO-MabK € NpobersT.

[pwxnuBo oTHowWeHHe KbM eBike

CbobpassBaiiTe ce C TeMnepaTypH1Te HHTepBanK 3a paboTa
1 3a CbXpaHeHue Ha MoflynuTe Ha eBike. Mpeanassarite 3ag-
BWXKBALLMA MOYN, DOPAOBUA KOMMIOTBP M aKyMyNnaTopHara
batepus OT eKCTPEMHH TeMnepatypi (Hanp. BCNeAcTBUe Ha
CUMHU CTbHUEBH NTbum 6e3 CbOTBETHOTO OXNaxaaHe). Kom-
noHeHThTe (0cobeHo akymynaropHara barepusa) morat a
Obat NoBpeeHH 0T eKCTPEMHH TEMNEepaTypy.
OcurypsBa¥iTe TexHMueCKa NpoBepka Ha Bavwara eBike cuc-
TeMa Hai-Marnko BeHbX roAMLLIHO (Hapef C ApYroTo Mexa-
HMKa, aKTyanHOCT Ha CUCTEMHHUA CotTyep).

Mons, 3a cepBH3MpaHe 1 PEMOHT Ha cucTemara eBike ce
06bpHeTe KbM 0TOPU3UPAH ThProBeL| Ha BENOCUMEeAN.

MopaabpxaHe U cepBu3

MopgabpxaHe U NoUUCTBaHE

Mpw cMAHa Ha namnuTe 0bbpHETe BHUMaHKe Jany namnure 1
NlaleHoTo HanpexeHue ca cbBMecTUMK ¢ Bosch eBike cucte-
Marta (nonuTaiite Bawwms Tbprosel Ha Benocuneau). Tpabea
[1a Ce CMEHAT CaMO NaMNu C eJHAKBO HaNpeXeHue.

BCcruKM KOMMOHEHTH, BKMKOUMTENHO iBUTATENHUAT MOZYN, He
TpAbBa Aa ce NOTanAT BbB BOAA UK ia Ce NOUKUCTBRAT C BoAA
MO HanAraHe.

OcurypnBaiTe TexHWUecka NpoBepka Ha Baluara eBike cuc-
TEMa Hai-MasnKo BeAHbX rOfMLLHO (Hapep C ApYroTo Mexa-
HUKa, aKTyaNnHOCT Ha CUCTEMHHA codiTyep).
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Mons, 3a cepBH3aMpaHe 1 PEMOHT Ha cucTemara eBike ce
06bpHeTe KbM 0TOPU3UPAH ThProBeL| Ha BENOCUNEAN.

KnuenTcka cnyba 1 KOHCYnTauus OTHOCHO
ynotpebara

TpK BCHUKM BbNPOCH OTHOCHO cHcTemara eBike u HelHuTe
KOMMOHEHTH, MONA, 0bpbLLaliTe Ce KbM OTOPHU3HUPAHH Tbp-
TOBLM.

[laHHMTE 3a KOHTAKT Ha 0TOPHU3UPAHMTE ThPrOBLM Ha BENOCH-
nefu Lie OTKpHeTe Ha MHTepHET cTpaHuLaTa
www.bosch-ebike.com.

BpakyBane
?74 C ornep onasBaHe Ha OKOMHaTa cpe/a ABura-
27X TENHUAT Moayn, BOPAOBUAT KOMMIOTBLP, BKA. Y-
paBNABALYMAT MOAYN, aKyMynaTopHaTa bare-
pWA, CEH30pPbT 3@ CKOPOCT, A0MbIIHUTENHHUTE
npucnocobnexns 1 onakoBkuTe TpAbBa a bb-
[NaT Npe/laBaHy 3a ONON30TBOPABAHE Ha ChAbp-
)XallTe Ce B TAX CYPOBUHU.

He u3xBbpnaiTe cuctemata eBike 1 HeMHNUTE KOMMOHEHTH
npw OUTOBMTE OTNagbLM!

CbrnacHo EBponeiickara AMpeKTMBa
2012/19/EC Beue Heu3non3BaeMuTe eneKkTpo-
ypeau, a cbrnacHo EBponelickara iupekTMBa
2006/66/EQ aeeKTHUTE UNu U3Pa3XoaBaHH
B  2KyMynatophu batepuu Tpabsa fia ce cbbupar

pasfenHo 1 fja ce Npeaasar 3a eKONOr1uHo pe-
UMKNMUPaHe.

Mons, npefaBaiTe HerofHUTe KOMNOHEHTH Ha eBike Ha

Bosch Ha oTop13anpaH TbproseL Ha Benocuneau.

Mpaearta 3a U3MEHEeHH!A 3ana3eHH.

Bosch eBike Systems
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Varnostna opozorila

Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupostevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroci elektri¢ni
udar, pozar in/ali hude poskodbe.

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo

uporabo.

Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh

navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve

originalne akumulatorske baterije elektri¢nih koles.

» Ne izvajajte ukrepov, ki bi vplivali na moc ali najvecjo
podprto hitrost pogona, posebej taksnih, ki bi jo
povecevali. S tem ogroZate sebe in druge ter se na javnih
povrsinah morebiti vozite nezakonito.

» Sistema eBike ne spreminjajte ter nanj ne namescajte
dodatnih izdelkov za povecanje zmogljivosti sistema
eBike. S tem praviloma skrajSate Zivljenjsko dobo
sistema in tvegate poskodbe pogonskega sistema ter
kolesa. Poleg tega obstaja nevarnost, da garancija za kolo
preneha veljati in s tem tudi pravica do uveljavljanja
garancijskih zahtevkov. Z nestrokovnim ravnanjem s
sistemom poleg tega ogrozite lastno varnost in varnost
drugih udeleZencev v prometu ter v primeru nesre¢, ki so
posledica spreminjanja sistema, tvegate visoke stroske za
odgovornost in celo kazenski pregon.

» Ne odpirajte pogonske enote. Popravil pogonske
enote se lahko lotijo le pooblasceni strokovnjaki, ki pri
svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.
To zagotavlja varnost pogonske enote. Ce pogonsko
enoto odpre nepoobla$tena oseba, garancija preneha
veljati.

» Vse komponente, namescene na pogonski enoti, in
vse druge komponente pogona elektricnega kolesa
(npr. veriznik, leZisce veriznika in pedala) je
dovoljeno zamenjati zgolj s komponentami z enako
zasnovo ali komponentami, ki jih je za vase elektricno
kolo odobril proizvajalec. To zagotavlja zascito
pogonske enote pred preobremenitvami in poskodbami.

» Preden se lotite del (npr.: pregled, popravilo,
montaza, vzdrzevanje, dela na verigi itd.) na
elektricnem kolesu, ga z avtom ali letalom
transportirate ali ga pospravite, odstranite
akumulatorsko baterijo. V primeru nenamernega vklopa
sistema eBike obstaja nevarnost poskodb.

» Funkcijo pomodi pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izklju¢no pri potiskanju elektricnega
kolesa. Ce kolesi elektri¢nega kolesa med uporabo
funkcije pomoci pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poskodb.

» Ko je pomoc pri potiskanju vklopljena, se so¢asno
vrtita tudi pedala. Ko je pomoc pri potiskanju vklopljena,
bodite pozorni na to, da imate noge dovolj oddaljene od
vrtecih se pedalov. Obstaja nevarnost poskodb.
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Deli pogona se lahko pod ekstremnimi
pogoji, kot je npr. neprekinjena visoka
obremenitev pri nizki hitrosti voZnje po
klancih in pod veliko obremenitvijo,
segrejejo na temperature >60 °C.

» Po voznji se z rokami ali nogami brez zascite ne
dotikajte ohisja pogonske enote. Ohisje se lahko pod
ekstremnimi pogoji, kot so na primer trajni visoki vrtilni
momenti pri nizki hitrosti voznje ali voznja po klancu
navzgor oz. voznja pod veliko obremenitvijo, zelo segreje.
Na temperature ohisja pogonske enote vplivajo naslednji
dejavniki:

- temperatura okolice

- nacin voznje (ravnina/klanec)

- trajanje voznje

- nacini podpore

- nacin uporabe (lastno poganjanje)

- skupna teza (kolesar, elektricno kolo, prtljaga)
- pokrov motorja pogonske enote

- lastnosti hlajenja okvirja kolesa

- vrsta pogonske enote in nacin prestavljanja

» Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorske
baterije, ki jih je za vase elektri¢no kolo odobril
proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorskih baterij
lahko povzroci poskodbe in nevarnost pozara. Bosch v
primeru uporabe drugih akumulatorskih baterij ne
prevzema odgovornosti, garancija pa preneha veljati.

» Upostevajte vse nacionalne predpise glede
registracije in uporabe elektricnih koles.

» Preberite in upoStevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo elektri¢nega kolesa.

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Ko elektricno kolo priklopite na Boschevo aplikacijo
DiagnosticTool, se podatki o uporabi Boscheve pogonske
enote (med drugim poraba energije, temperaturaiitd.) z
namenom izboljSanja izdelkov posredujejo druzbi Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Vec¢ informacij vam je
na voljo na Boschevi spletni strani za elektri¢na kolesa
www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Opis izdelka in njegovega delovanja

Namenska uporaba

Pogonska enota je namenjena izkljutno pogonu vasega
elektricnega kolesa in je ni dovoljeno uporabljati v druge
namene.

Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.

Komponente na sliki

Posamezni prikazi v teh navodilih za uporabo lahko glede na
opremo vasega elektricnega kolesa malenkostno odstopajo
od dejanskih znacilnosti izdelka.

Ostevilcenje prikazanih komponent se nanasa na shematske
prikaze na zacetku navodil za uporabo.

(1) Pogonska enota

(2) Senzor hitrosti

(3) Magnet senzorja hitrosti za namestitev na napero
(4) Senzor hitrosti (0zek)®

(5) Magnet?

A) Mozen je odklon pri obliki senzorja in poloZaju montaze

B) Mozen je odklon pri polozaju montaze

Tehnicni podatki
Pogonska enota Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Koda izdelka BDU450 CX BDU490P
Trajna nazivna moc W 250 250
Najv. vrtilni moment na pogonu Nm 85 75/85"
Nazivna napetost V= 36 36
Delovna temperatura “© -5...+40 -5...+40
Temperatura skladis¢enja RC +10...+40 +10... +40
Vrsta zadcite IP 54 IP 54
Teza, pribl. kg 3 3

A) doloci proizvajalec kolesa

Boschev sistem eBike uporablja FreeRTOS (glejte http://www.freertos.org).

Luéi kolesa”

Napetost pribl.? V= 12
Najvecja moc

- Sprednja lu¢ W 17,4
- Zadnjalu¢ w 0,6

A) glede na zakonodajo ni mogoce prek akumulatorske baterije elektricnega kolesa pri razli¢icah za vse drzave

B) Primenjavi Zarnic pazite na to, da boste uporabili zarnice, ki so zdruZljive z Boschevim sistemom eBike (vprasajte svojega prodajalca) in so
primerne za nazivno napetost sistema. Zarnice lahko zamenjate samo s takimi, kiimajo enako napetost.

Zarnice lahko uniéite, e jih narobe namestite!

Namestitev

Namestitev in odstranitev akumulatorske
baterije
Zanamestitev in odstranitev akumulatorske baterije

elektricnega kolesa preberite in upostevajte navodila za
uporabo akumulatorske baterije.

Preverjanje senzorja hitrosti (glejte sliko A)

Speedsensor (standard)
Senzor hitrosti (2) in pripadajoci magnet na naperi (3)
morata biti namesc¢ena tako, da se magnet na naperi ob

vrtenju kolesa pomika mimo senzorja hitrosti na razdalji
najmanj 5 mm in najve¢ 17 mm.

Opomba: Ce je razdalja med senzorjem hitrosti (2) in
magnetom na naperi (3) premajhna ali prevelika oz. ce
senzor hitrosti (2) ni pravilno prikljucen, prikaz hitrosti ne
deluje in pogon elektricnega kolesa deluje v zasilnem
programu.

V tem primeru odvijte vijak magneta na naperi (3) in magnet
na napero pritrdite tako, da se bo mimo oznake senzorja
hitrosti premikal na pravilni razdalji. Ce se hitrost tudi zdaj
ne izpiSe na prikazu hitrosti, se obrnite na pooblascenega
prodajalca koles.

0275007 XD41(18.03.2020)
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Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) in pripadajo¢i magnet (5) morata
biti tovarnisko namescena tako, da se magnet pri obracanju
kolesa premakne mimo senzorja hitrosti na razdalji vsaj

2 mm in najve¢ 8 mm.

Pri spremembah konstrukcije je treba upostevati pravilno
razdaljo med magnetom in senzorjem (glejte sliko A).

Opozorilo: pri montazi in demontazi zadnjega kolesa pazite
na to, da ne poskodujete drzala senzorja.

Delovanje

Uporaba

Pogoji

Sistem eBike je mogoce vklopiti le, Ce so izpolnjeni naslednji

pogoji:

- Namescena je dovolj napolnjena akumulatorska baterija
(glejte navodila za uporabo akumulatorske baterije).

- Racunalnik je pravilno namescen v drzalo (glejte navodila
za uporabo racunalnika).

- Senzor hitrosti je pravilno prikljucen (glejte ,Preverjanje
senzorja hitrosti (glejte sliko A)“, Stran Slovenscina - 2).

Vklop/izklop sistema eBike

Zavklop sistema eBike imate na voljo naslednje moznosti:

- Cejeratunalnik ob vstavljanju v drzalo ze vklopljen, se
sistem eBike vklopi samodejno.

- Ko sta names$¢ena racunalnik in akumulatorska baterija
elektricnega kolesa, pritisnite tipko za vklop/izklop
racunalnika.

- Ko je racunalnik namescen, pritisnite tipko za vklop/
izklop akumulatorske baterije elektri¢nega kolesa (pri
nekaterih proizvajalcih koles dostop do tipke za vklop/
izklop akumulatorske baterije ni mogo¢; glejte navodila za
uporabo akumulatorske baterije).

Pogon se vklopi takoj, ko premaknete pedala (razen pri

funkciji pomoci pri potiskanju, Vklop/izklop pomodi pri

potiskanju). Mo¢ motorja je odvisna od ravni podpore, ki je
nastavljena v ra¢unalniku.

Ko v nacinu obicajnega delovanja prenehate poganjati

pedala ali ko dosezete hitrost 25/45 km/h, elektricno kolo

preneha pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno
samodejno vklopi takoj, ko zaCnete poganjati pedala in je
hitrost manj$a od 25/45 km/h.

Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje moZnosti:
- Pritisnite tipko za vklop/izklop racunalnika.
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- Akumulatorsko baterijo elektri¢nega kolesa izklopite s
tipko za vklop/izklop (nekateri proizvajalci elektricnih
koles ne omogocijo dostopa do tipke za vklop/izklop
akumulatorske baterije; glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).

- Racunalnik odstranite iz drzala.

Ce elektri¢nega kolesa 10 minut ne premaknete in na

racunalniku ne pritisnete nobene tipke, se sistem eBike

zaradi varéevanja z energijo samodejno izklopi.

eShift (dodatna oprema)

eShift pomeni vkljucitev elektronskih prestavnih sistemov v
sistem eBike. Komponente eShift je proizvajalec elektri¢no
povezal s pogonsko enoto. Upravljanje elektronskih
prestavnih sistemov je opisano v posebnih navodilih za
uporabo.

Nastavitev ravni podpore

Na racunalniku lahko nastavite raven podpore pogona pri
poganjanju elektri¢nega kolesa. Raven podpore lahko kadar
koli spremenite, tudi med voznjo.

Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarnisko nastavljena in je ni mogoce spreminjati. Prav tako
je mogoce, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.

Na voljo so najvec naslednje ravni podpore:

- OFF: podpora motorja je izklopljena, elektri¢no kolo je
mogocCe uporabljati kot obi¢ajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomodi pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoce vklopiti.

- ECO: ucinkovita podpora za najvecjo zmogljivost in
najvecji domet

- TOUR: enakomerna podpora za turne voznje z velikim
dometom

- SPORT/eMTB:

SPORT: zmogljiva podpora za $portno voznjo po
hribovitih poteh ter za voznjo po mestu

eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, $portno
speljevanje, izbolj$ana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)

- TURBO: najvecja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za $portno voznjo

Priklicana zmogljivost motorja se prikaze na zaslonu

rac¢unalnika. Najvecja mo¢ motorja je odvisna od izbranega

nivoja podpore.

Bosch eBike Systems
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Raven podpore Faktor podpore *
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %° 240 %
TURBO 340 % 340% 400 %

A) Faktor podpore se lahko pri posameznih izvedbah razlikuje.
B) Najvec¢ja vrednost

Vklop/izklop pomo¢i pri potiskanju

Pomoc pri potiskanju vam olajsa potiskanje elektricnega
kolesa. Ko je ta funkcija vkljucena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseze najve¢ 6 km/h. Ce je
izbrana nizja prestava, je nizja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoci pri potiskanju (pri polni moci).

» Funkcijo pomoci pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izkljucno pri potiskanju elektricnega
kolesa. Ce kolesi elektri¢nega kolesa med uporabo
funkcije pomoci pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poskodb.

Zavklop pomoci pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK

na rac¢unalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko +in

jo pridrzite. Pogon elektri¢nega kolesa se vklopi.

Opomba: pomodi pri potiskanju na ravni podpore OFF ni

mogoce vklopiti.

Pomoc¢ pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:

- izpust tipke +,

- kolesi elektri¢nega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),

- prekoracena hitrost 6 km/h.

Nacin delovanja pomoci pri potiskanju je predmet

nacionalnih predpisov, zaradi ¢esar se lahko razlikuje od

zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Vklop/izklop luéi na kolesu

Priizvedbah, kjer sistem eBike napaja vozno lu¢, je mogoce
prek ra¢unalnika so¢asno vklopiti in izklopiti sprednjo in
zadnjo luc.

Pred vsako voznjo preverite delovanje luci kolesa.

Pojasnila glede voznje s sistemom
eBike

Kdaj deluje pogon elektricnega kolesa?

Pogon elektricnega kolesa vas privoznji podpira, dokler
poganjate pedala. Ce ne poganjate pedalov, je podpora
izklopljena. Mo¢ motorija je vedno odvisna od moci, ki jo
uporabite za poganjanje.

Ce uporabite manj moci, je podpora manjsa, kot ¢e
uporabite veliko moc. To velja ne glede na raven podpore.

Pogon elektricnega kolesa se pri hitrostih nad 25/45 km/h
samodejno izklopi. Ko hitrost pade pod 25/45 km/h, je
pogon ponovno samodejno na voljo.

Izjema je funkcija pomodi pri potiskanju, ki omogoca
potiskanje elektri¢nega kolesa z najmanjso hitrostjo brez
poganjanja pedalov. Pri uporabi funkcije pomoci pri
potiskanju se lahko so¢asno vrtita tudi pedala.

Elektri¢no kolo lahko vedno uporabljate brez podpore kot
navadno kolo tako, da izklopite sistem eBike ali raven
podpore nastavite na OFF. To velja tudi za prazno
akumulatorsko baterijo.

Kombinacija sistema eBike in menjalnika

Menjalnik tudi z elektricnim pogonom uporabljajte kot pri
obic¢ajnem kolesu (upostevajte navodila za uporabo
elektri¢nega kolesa).

Ne glede na vrsto menjalnika je priporocljivo, da med
menjavanjem prestav za kratek Cas prenehate poganjati
pedala. Tako olaj$ate prestavljanje in zmanjSate obrabo
pogonskega sklopa.

Z izbiro ustrezne prestave lahko ob uporabi enake moci
povecate hitrost in doseg.

Nabiranje prvih izkusenj

Priporo¢amo, da prve izkus$nje z elektricnim kolesom
nabirate na cestah, kjer ni veliko prometa.

Preizkusite razlicne ravni podpore. Zacnite z najnizjo ravnjo
podpore. Ko se pocutite dovolj samozavestno, se lahko z
elektri¢nim kolesom udelezite prometa kot z vsakim drugim
kolesom.

Preden nacrtujete daljSe, zahtevnejse voznje, preizkusite
domet elektri¢nega kolesa v razli¢nih pogojih.

Vplivi na domet

Na domet vplivajo Stevilni dejavniki, kot so na primer:

- raven podpore

- hitrost,

- nacin prestavljanja,

- vrsta pnevmatik in tlak v pnevmatikah,

- starost in stanje akumulatorske baterije,

- profil poti (vzponi) in lastnosti cestisca (vrsta povrsine),
- nasprotni veter in temperatura okolice,

- tezaelektri¢nega kolesa, voznika in prtljage.
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Zato pred in med voZnjo dometa ni mogoce natancno

oceniti. Na splosno kljub temu velja:

- Pri enaki ravni podpore pogona elektri¢nega kolesa: manj
moci kot je potrebne za dolo¢eno hitrost (npr. zaradi
optimalne uporabe prestav), manj energije bo porabil
pogon elektri¢nega kolesa in vecji bo domet z enim
polnjenjem akumulatorske baterije.

- Visja kot je raven podpore pri enakih pogojih, manjsi je
domet.

Skrbno ravnanje z elektri¢nim kolesom

Upostevajte delovne temperature in temperature
skladiscenija, ki veljajo za komponente elektri¢nega kolesa.
Pogonsko enoto, ra¢unalnik in akumulatorsko baterijo
zasCitite pred ekstremnimi temperaturami (npr. pred
mocnimi soncnimi Zarki brez hkratnega zracenja).
Ekstremne temperature lahko poskodujejo komponente
(predvsem akumulatorsko baterijo).

Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnicni pregled kolesa (npr.:
mehanski deli, posodobitev programske opreme).

Za servis ali popravila elektricnega kolesa se obrnite na
pooblascenega prodajalca koles.

Vzdrzevanje In servisiranje
VzdrZevanje in ¢iScenje

Pri menjavi Zarnic pazite na to, da boste uporabili Zarnice, ki
so zdruZljive z Boschevim sistemom eBike (vprasajte svojega
prodajalca) in so primerne za nazivno napetost sistema.
Zarnice lahko zamenjate samo s takimi, ki imajo enako
napetost.

Nobene komponente, vklju¢no s pogonsko enoto, ne
potopite v vodo in je ne Cistite z vodo pod pritiskom.

Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnicni pregled kolesa (npr.:
mehanski deli, posodobitev programske opreme).

Za servis ali popravila elektricnega kolesa se obrnite na
pooblascenega prodajalca koles.

Servisna sluzba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vpra$anji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblas¢enega prodajalca koles.

Podatke za stik s pooblas¢enimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch-ebike.com.

Odlaganje

?74 Pogonsko enoto, racunalnik z upravljalno

X enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalazo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.

Elektri¢nih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odsluzene elektri¢ne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
I  Zbiratiloceno in jih okolju prijazno reciklirati.

Slovenscina - 5

Neuporabne komponente Boschevega elektri¢nega kolesa
oddajte pooblas¢enemu prodajalcu koles.
Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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Sigurnosne napomene

Treba procitati sve sigurnosne napomene
i upute. Propusti do kojih moze doci uslijed
nepridrzavanja sigurnosnih napomenai
uputa mogu uzrokovati elektri¢ni udar,
pozar i/ili teske ozljede.

Sacuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buducéu

primjenu.

Pojam baterija, koji se koristi u ovim uputama za uporabu,

odnosi se na sve originalne Bosch eBike baterije.

» Ne poduzimajte mjere koje utjecu, posebno
povecavaju snagu ili maksimalno podrzanu brzinu
vaseg pogona. Time mozda ugrozavate sebe ili druge
osobe i eventualno se krecete nezakonito u javnom
prometu.

» Ne vrsite preinake na vaSem eBike sustavu ili ne
postavljajte neke druge proizvode koji bi mogli
povecati ucinkovitost vaseg eBike sustava. Time u
pravilu skracujete Zivotni vijek sustava i postoji opasnost
od kvara na pogonskoj jedinici i kotacu. Osim toga postoji
opasnost da ¢ete izgubiti jamstvo na kotac kojeg ste
kupili. Nestruénim rukovanjem sustavom ugrozavate
vlastitu sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u
prometu i time vam u slu¢aju nesrece uslijed nestru¢nog
rukovanja prijete visoki troskovi u slu¢aju naknade Stete
te vam eventualno prijeti opasnost od kaznenog progona.

» Ne otvarajte pogonsku jedinicu. Pogonsku jedinicu
smije popraviti samo kvalificirano strucno osoblje i to
samo s originalnim rezervnim dijelovima. Time se jam¢i
sigurnost pogonske jedinice. U slu¢aju neovlastenog
otvaranja pogonske jedinice gubi se jamstvo.

» Sve komponente montirane na pogonskoj jedinici i sve
ostale komponente eBike pogona (npr. zup¢anik,
prihvat zupcanika, pedale) smijete zamijeniti samo
istim komponentama ili onima koje je proizvodac
bicikla posebno odobrio za vas e-bicikl. Tako je
pogonska jedinica zasticena od preopterecenja i
oStecenja.

» Prije pocetka radova na e-biciklu (npr. provjera,
popravak, montaza, odrZavanje, radovi na lancu itd.),
prijevoza u automobilu ili zrakoplovu ili pak spremanja
bicikla, izvadite bateriju iz e-bicikla. U slu¢aju
nehoti¢nog ukljucivanja eBike sustava postoji opasnost
od ozljede.

» Funkciju pomo¢ pri guranju smijete koristiti iskljucivo
prilikom guranja e-bicikla. Ako kotaci e-bicikla prilikom
koristenja pomoci pri guranju ne dodiruju tlo, postoji
opasnost od ozljede.

» Pedale se moZda okrecu kada je uklju¢ena pomoc¢ pri
guranju. Kada je uklju¢ena pomoc pri guranju, vodite
racuna da su vam noge dovoljno udaljene od pedala koje
se okrecu. Postoji opasnost od ozljede.

Na dijelovima pogona mogu se pojaviti
temperature >60 °C u ekstremnim uvjetima,
npr. stalno visoko opterecenje pri maloj
brzini kod voznji na uzbrdicama i s teretom.

Hrvatski - 1

» Nakon voznje dolazite nezasticeni s rukama ili nogama
u dodir s kucistem pogonske jedinice. U ekstremnim
uvjetima, npr. stalno visoki okretni momenti pri malim
brzinama voznje ili kod voznji na uzbrdicamai s teretom,
mogu se dosegnuti jako visoke temperature na kucistu.
Na temperature, koje mogu nastati na ku¢istu pogonske
jedinice, utjecu sljedeci faktori:

- okolna temperatura

- profil voznje (dionica/uspon)

- trajanje voznje

- rezimirada

- ponasanije korisnika (vlastiti doprinos)
- ukupna tezina (vozac, e-bicikl, prtljaga)
- poklopac motora pogonske jedinice

- karakteristike hladenja okvira bicikla

- tip pogonske jedinice i vrsta mjenjaca

» Koristite samo originalne Bosch baterije koje je
odobrio proizvodac za vas e-bicikl. Koristenje drugih
baterija mozZe dovesti do ozljeda i pozara. U slu¢aju
koristenja drugih baterija tvrtka Bosch ne preuzima
odgovornost niti jamci za te baterije.

» Postujte sve nacionalne propise za izdavanje
prometne dozvole i koristenje elektricnih bicikala.

» Procitajte i pridrzavajte se sigurnosnih napomenaii
uputa u svim uputama za uporabu eBike sustava te u
uputama za uporabu vaseg e-bicikla.

Napomena za zastitu podataka

Pri priklju¢ivanju e-bicikla na Bosch DiagnosticTool prenose
se podaci u svrhu pobolj$anja proizvoda o uporabi Bosch
pogonske jedinice (medu ostalim potro$nja energije,
temperatura itd.) na Bosch eBike Systems (Robert Bosch
GmbH). Vise informacija dobit cete na Bosch eBike
internetskoj stranici www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba
Pogonska jedinica je namijenjena iskljucivo za pogon vaseg
e-bicikla i ne smije se koristiti u druge svrhe.

Osim ovdje prikazanih funkcija moZe se dogoditi da se u
svakom trenutku uvode izmjene softvera za uklanjanje
pogresaka i za promjene funkcija.

Prikazani dijelovi uredaja

Pojedini prikazi u ovoj uputi za uporabu mogu neznatno
odstupati od stvarnih okolnosti ovisno o opremi vaseg e-
bicikla.

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaze na
stranicama sa slikama koje se nalaze na pocetku ove upute.

(1) Pogonskajedinica

(2) Senzor brzine

(3) Magnet zbice na senzoru brzine

(4) Senzor brzine (uski)®

(5) Magnet?

A) Moguc razlicit oblik senzora i poloZaj montaze
B) Moguc razlicit polozaj montaze

Tehnicki podaci
Pogonska jedinica Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Kod proizvoda BDU450 CX BDU490P
Nazivna trajna snaga W 250 250
Okretni moment pogona maks. Nm 85 75/85"
Nazivni napon V= 36 36
Radna temperatura “C -5...+40 -5...+40
Temperatura skladistenja “C +10...+40 +10... +40
Vrsta zastite IP 54 IP 54
TeZina cca. kg 3 8

A) odreduje proizvodac bicikala
Bosch eBike sustav koristi FreeRTOS (vidi http://www.freertos.org).

Svjetlo na biciklu®”

Napon cca.? V= 12
Maksimalna snaga

- Prednije svjetlo 1 17,4
- Straznje svjetlo w 0,6

A) ovisno o zakonskim propisima nije mogudée u svim izvedbama specifi¢nima za zemlju preko eBike baterije
B) Prizamijeni Zarulja vodite rac¢una jesu li Zarulje kompatibilne s Bosch eBike sustavom (upitajte svog trgovca bicikala) i odgovara li navedeni

napon. Smijete zamijeniti samo Zarulje istog napona.
Neispravno umetnute Zarulje mogu se unistiti!

Montaza

Stavljanje i vadenje baterije

Za umetanije eBike baterije u e-bicikl i za vadenje procitajte i
pridrzavajte se uputa za uporabu baterije.

Provjera senzora brzine (vidjeti sliku A)

Speedsensor (standard)

Senzor brzine (2) i pripadajuci magnet zbice (3) moraju biti
montirani tako da se magnet zbice prilikom zakretanja
kotaca moze pomicati u razmaku od najmanje 5 mm do
najvise 17 mm na senzoru brzine.

Napomena: Ako je razmak izmedu senzora brzine (2) i
magneta zbice (3) premali ili preveliki, ili ako senzor brzine
(2) nije ispravno spojen, nece se pojaviti prikaz na
tahometru, a eBike pogon ¢e raditi u programu za voznju u
nuzdi.

U ovom slucaju otpustite vijak magneta zbice (3) i pricvrstite
magnet na zbicu tako da se moze pomicati na tocnoj
udaljenosti od oznake senzora brzine. Ako se i tada ne
prikaZe brzina na tahometru, molimo da se obratite
ovlastenom trgovcu bicikala.

Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) i pripadajuci magnet (5) tvornicki su
montirani tako da se magnet prilikom zakretanja kotaca
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moZe pomicati u razmaku od najmanje 2 mm do najvise

8 mm na senzoru brzine.

U slucaju konstruktivnih promjena trebate se pridrzavati
ispravnog razmaka izmedu magneta i senzora (vidjeti

sliku A).

Napomena: Pri montaZi i demontazi straznjeg kotaca pazite
da ne ostetite senzor ili drzac¢ senzora.

Rad

Pustanje u rad

Preduvjeti

Sustav eBike mozete aktivirati samo ako su ispunjeni sljedeci

preduvjeti:

- Umetnuta je dovoljno napunjena baterija (vidi upute za
uporabu baterije).

- Putno racunalo je ispravno umetnuto u nosac (vidi upute
za uporabu putnog racunala).

- Senzor brzine je ispravno spojen (vidi ,Provjera senzora
brzine (vidjeti sliku A)“, Stranica Hrvatski - 2).

Ukljucivanje/iskljucivanje eBike sustava

Za ukljucivanje eBike sustava imate na raspolaganju

sljiedece mogucnosti:

- Ako je putno racunalo prilikom umetanja u nosac ve¢
ukljuceno, tada se eBike sustav uklju¢uje automatski.

- Kod umetnutog putnog racunala i eBike baterije jednom
kratko pritisnite tipku za ukljucivanje/iskljucivanje putnog
racunala.

- Kod umetnutog putnog racunala pritisnite tipku za
ukljucivanje/iskljucivanje eBike baterije (moguca su
specifi¢na rjesenja proizvodaca bicikala kod kojih ne
postoji pristup tipki za ukljucivanje/iskljucivanje baterije;
vidi upute za uporabu baterije).

Pogon se ukljucuje ¢im nagazite pedalu (osim kod funkcije

pomo¢ pri guranju, Ukljucivanje/iskljucivanje pomoci pri

guranju). Snaga motora ravna se prema namjestenom
rezimu rada na putnom racunalu.

Kada u normalnom nacinu rada prestanete gaziti pedale ili

kada postignete brzinu od 25/45 km/h, eBike pogon

iskljucuje rezim rada. Pogon se automatski ponovno
ukljucuje kada nagazite pedale i kada je brzinaispod

25/45 km/h.

Za iskljucivanje eBike sustava imate na raspolaganju

sljedece mogucnosti:

- Pritisnite tipku za ukljucivanje/isklju¢ivanje putnog
racunala.

Hrvatski - 3

- Iskljucite eBike bateriju pritiskom na tipku za uklju¢ivanje/
iskljucivanje baterije (moguca su specificna rjesenja
proizvodaca bicikala kod kojih ne postoji pristup tipki za
uklju¢ivanje/isklju¢ivanje baterije; vidi upute za uporabu
proizvodaca bicikala).

- lzvadite putno racunalo iz nosaca.

Ako u roku od 10 minuta ne pomaknete e-bicikl i ne

pritisnete niti jednu tipku na putnom racunalu, eBike sustav

se zbog ustede energije iskljucuje automatski.

eShift (opcionalno)

Pod pojmom eShift podrazumijeva se povezivanje
elektronskih sustava za mijenjanje stupnja prijenosa u eBike
sustav. eShift komponente su elektri¢no povezane s
pogonskom jedinicom od strane proizvodaca. Rukovanje
elektronskim sustavima za mijenjanje stupnja prijenosa je
opisano u zasebnim uputama za uporabu.

Namjestanje rezima rada

Na putnom racunalu mozZete namjestiti reZim kod pedaliranja
s eBike pogonom. Rezim rada mozete uvijek promijeniti, ¢ak
i za vrijeme voznje.

Napomena: Kod nekih izvedbi bicikala postoji moguénost da
je rezim rada predpodeSen i da se ne moZe promijeniti.
Takoder postoji moguénost odabira manjeg broja rezima
rada od ovdje navedenih.

Sljedeci rezimi rada su maksimalno raspoloZivi:

- OFF: Pomo¢ motora je isklju¢ena, eBike moZete voziti kao
normalni bicikl samo pedaliranjem. Pomo¢ pri guranju ne
moZete ukljuciti u ovom rezimu rada.

- ECO: ucinkovita pomo¢ kod maksimalne u¢inkovitosti, za
maksimalni domet

- TOUR: ravnomjerna pomoc, za ture s velikim dometom

- SPORT/eMTB:

SPORT: snazna pomo¢, za sportsku voznju po brdovitom
terenu kao i u gradskom prometu

eMTB: optimalna pomo¢ na svakom terenu, sportsko
pokretanje, pobolj$ana dinamika, maksimalne
performanse (eMTB dostupan samo u kombinaciji s
pogonskim jedinicama BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX i BDU480 CX. Eventualno je potrebno
azuriranje softvera.)

- TURBO: maksimalna pomoc do velikog broja okretaja
pedala, za sportsku voznju

Pozvana snaga motora pojavljuje se na zaslonu putnog

racunala. Maksimalna snaga motora ovisi 0 odabranom

rezimu rada.
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Rezim rada Faktor rezima rada”
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %° 240 %
TURBO 340 % 340% 400 %

A)  Faktor rezima rada moze odstupati kod pojedinih izvedbi.

B) Maksimalna vrijednost

Ukljucivanje/iskljucivanje pomoci pri guranju
Pomoc pri guranju moze vam olaksati guranje e-bicikla.
Brzina kod ove funkcije ovisi o ubacenom stupniju prijenosa i
moze dosegnuti najvise 6 km/h. Sto je manji odabrani
stupanj prijenosa, to je manja brzina kod funkcije pomo¢ pri
guranju (s punom snagom).

» Funkciju pomo¢ pri guranju smijete koristiti iskljucivo
prilikom guranja e-bicikla. Ako kotaci e-bicikla prilikom
koristenja pomoci pri guranju ne dodiruju tlo, postoji
opasnost od ozljede.

Za ukljucivanje pomodi pri guranju kratko pritisnite tipku

WALK na svojem putnom racunalu. Nakon ukljucivanja u

roku od 3 s pritisnite tipku + i drZite je pritisnutu. UkljuCuje

se pogon e-bicikla.

Napomena: Pomoc¢ pri guranju ne mozZete ukljuciti u reZimu

rada OFF.

Pomo¢ pri guranju se iskljucuje kada se dogodi sljedece:

- otpustite tipku +,

- kotaci e-bicikla se blokiraju (npr. uslijed ko¢enja ili udarca
o prepreku),

- brzina prelazi 6 km/h.

Nacin rada pomodi pri guranju podlijeZe propisima

specificnima za zemlju i stoga moze odstupati od gore

navedenog opisa ili se moZe deaktivirati.

Ukljucivanje/iskljucivanje svjetla na biciklu

U izvedbi kod koje se svjetlo za voznju napaja pomocu eBike
sustava, moZete istodobno ukljuciti i iskljuciti prednje svjetlo
i straznje svjetlo bicikla na putnom racunalu.

Prije pocetka voznje provjerite ispravnu funkciju svjetla na
biciklu.

Napomene za voznju s eBike
sustavom

Kada radi eBike pogon?

eBike pogon vam pomaZze u voznji dok pedalirate. Ne
pomaze vam kada ne pedalirate. Snaga motora uvijek ovisi o
snazi upotrijebljenoj kod pedaliranja.

Ako upotrijebite manje snage, pomoc ¢e biti manja nego
kada upotrijebite viSe snage. To vrijedi bez obzira na rezim
rada.

eBike pogon se iskljucuje automatski pri brzinama preko
25/45 km/h. Ako se brzina spusti ispod 25/45 km/h,
pogon je automatski ponovno dostupan.

Iznimka vrijedi za funkciju pomoci pri guranju kod koje e-
bicikl moZete pomicati bez pedaliranja na nizoj brzini. Kod
koristenja pomoci pri guranju pedale se mogu okretati.
E-bicikl moZete uvijek voziti i bez uklju¢enog rezima rada kao
normalan bicikl na nacin da iskljucite eBike sustav ili rezim
rada stavite u poloZaj OFF. Isto vrijedi u slu¢aju prazne
baterije.

Interakcija eBike sustava i mijenjanja stupnja
prijenosa

Takoder s eBike pogonom trebate mijenjati stupnjeve
prijenosa kao i kod normalnog bicikla (pridrzavajte se uputa
za uporabu vaseg e-bicikla).

Bez obzira na nacin mijenjanja stupnja prijenosa
preporucujemo da za vrijeme mijenjanja stupnja prijenosa
kratko prestanete pedalirati. Na ovaj nacin cete lakse
mijenjati stupanj prijenosa, a time cete smanjiti habanje
pogonske grupe.

Odabirom pravog stupnja prijenosa mozete povecati brzinu i
domet kada upotrebljavate istu snagu.

Skupljanje prvih iskustava

Preporucujemo da prva iskustva s e-biciklom skupljate
daleko od prometnica.

Isprobajte razlicite rezime rada. Zapocnite s najnizom
razinom rezima rada. Kada se osjec¢ate sigurno, mozete s
e-biciklom sudjelovati u prometu kao i sa svakim normalnim
biciklom.

Testirajte domet vaseg e-bicikla u razli¢itim uvjetima prije
nego $to isplanirate duZe, zahtjevne voZnje.

Utjecaji na domet

Na domet utjecu brojni faktori kao $to su:

- rezimrada,

- brzina,

- mijenjanje stupnja prijenosa,

- vrstagumai tlak u gumama,

- starost i stanje baterije,

- profil dionice (uzbrdice) i vrsta ceste (sloj kolnika),
- vjetar iz suprotnog smjera i okolna temperatura,

- tezina e-bicikla, vozac i prtljaga.
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Stoga nije moguce to¢no predvidjeti domet prije pocetka
voznje kao i za vrijeme voznje. Opcenito ipak vrijedi
slijedece:

- Kod iste razine rezima rada eBike pogona: $to manje
snage morate upotrijebiti kako biste postigli odredenu
brzinu (npr. optimalnim mijenjanjem stupnja prijenosa),
to ¢e eBike pogon potrositi manje elektri¢ne energije i bit
¢e veci domet jednog punjenja baterije.

- Kada odaberete vi$u razinu reZima rada u istim uvjetima,
to ¢e domet biti maniji.

Pazljivo rukovanje e-biciklom

Vodite racuna o radnoj temperaturi i temperaturi
skladistenja komponenti e-bicikla. Zastitite pogonsku
jedinicu, putno rac¢unalo i bateriju od ekstremnih
temperatura (npr. zbog intenzivnog suncevog svjetla bez
istodobnog provjetravanja). Komponente (posebice
baterija) mogu se ostetiti izlaganjem ekstremnim
temperaturama.

Najmanje jednom godi$nje dajte svoj eBike sustav na
tehnicki pregled (medu ostalim mehanike, trenutacne verzije
softvera sustava).

Zaservis i popravak e-bicikla obratite se ovlastenom trgovcu
bicikala.

Odrzavanje 1 servisiranje

Odrzavanje i ¢is¢enje

Pri zamjeni Zarulja vodite racuna jesu li Zarulje kompatibilne
s Bosch eBike sustavom (upitajte svog trgovca bicikala) i
odgovara li navedeni napon. Smijete zamijeniti samo Zarulje
istog napona.

Sve komponente uklju¢ujuéi i pogonsku jedinicu ne smijete
uroniti u vodu ili ¢istiti vodom pod tlakom.

Najmanje jednom godi$nje dajte svoj eBike sustav na
tehnicki pregled (medu ostalim mehanike, trenutacne verzije
softvera sustava).

Za servis i popravak e-bicikla obratite se ovlastenom trgovcu
bicikala.

Servisna sluzba i savjeti o uporabi
Za sva pitanja glede eBike sustava i njegovih komponenti
obratite se ovlastenom trgovcu bicikala.

Kontakt podatke ovlastenih trgovaca bicikala naci éete na
internetskoj stranici www.bosch-ebike.com.

Zbrinjavanje
?74 Pogonsku jedinicu, putno ra¢unalo uklj.
X upravljacku jedinicu, bateriju, senzor brzine,

pribor i ambalazu treba dovesti na ekoloski
prihvatljivo recikliranje.
E-bicikle i njihove komponente ne bacajte u ku¢ni otpad!

Hrvatski - 5

Sukladno europskoj Direktivi
2012/19/EU elektricni uredaji koji vise nisu
uporabivi i sukladno europskoj Direktivi
2006/66/EZ neispravne ili istrosene aku-
I  baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati
i dovesti na ekoloski prihvatljivo recikliranje.
Molimo predajte ovlastenom trgovcu bicikala neuporabive
Bosch komponente e-bicikla.
Zadrzavamo pravo promjena.

Bosch eBike Systems
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Ohutusnouded

Lugege labi koik ohutusnouded ja juhised.
Ohutusnduete ja juhiste eiramine voib kaasa
tuua elektriloogi, tulekahju ja/voi raskeid
vigastusi.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised edasiseks

kasutamiseks hoolikalt alles.

Kaesolevas kasutusjuhendis kasutatud moiste aku kaib

koikide Boschi eBike-akude kohta.

» Arge rakendage mitte mingeid meetmeid, mis teie
ajami voimsust voi maksimaalset toetatud kiirust
mojutavad, eriti aga suurendavad. Sellega voite
ohustate ennast ja teisi ning teie liikumine avalikus ruumis
voib osutuda seadusvastaseks.

» Arge tehke oma eBike-siisteemis mitte mingeid
muudatusi ja drge lisage muid tooteid, mis voiksid teie
eBike-siisteemi voimsust suurendada. Sellega
vahendate tavaliselt siisteemi to6iga ja riskite ajamisime
ning kogu ratta kahjustamisega. Lisaks on oht kaotada
ratta kohta garantiinduete esitamise digus. Siisteemi
védra kasutamisega ohustate lisaks ennast ja
kaasliiklejaid ning riskite tehtud muudatustest
pohjustatud onnetusjuhtumite korral suurte
tsiviilvastutuse kuludega véi isegi kriminaalvastutusele
votmisega.

> Arge avage ise ajamisolme. Ajamisolme tohivad
remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistid,
kasutades originaalvaruosi. Sellega tagatakse
ajamisdlme ohutuse sdilimine. Ajamisdlme omavolilisel
avamisel kaotate diguse garantiinduete esitamiseks.

» Koiki ajamisdlmes leiduvaid komponente ja kdiki muid
elektrijalgratta (eBike’i) ajami komponente (nt
ketiratas, ketiratta kinnitus, pedaalid) tohib asendada
ainult samasuguste voi jalgratta tootja poolt
spetsiaalselt Teie eBike’i jaoks kasutamiseks lubatud
komponentidega. Sellega kaitstakse ajamisdlme
lilekoormuse ja vigastuste eest.

» Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i
juures mingite to6de tegemist (nt iilevaatust, remonti,
montaaZi, toid keti juures vms), transpordite seda
auto voi lennukiga véi jatate pikemaks ajaks seisma.
eBike-siisteemi juhusliku aktiveerimise korral on
vigastuste oht.

» Liikkamisabi funktsiooni tohib kasutada iiksnes
eBike’i liikkamisel. Kui eBike'i ratastel puudub
likkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.

» Kui liikkamisabi on sisse liilitatud, siis voivad pedaalid
kaasa poorelda. Aktiveeritud liikkamisabi puhul jalgige,
et teie jalad oleks poorlevatest pedaalidest piisavalt
kaugel. Vigastuste oht.

Ekstreemtingimustes, nt pikaajaline suur
koormuse korral madalal sdidukiirusel
mikketousudel voi suure koormusega

Eesti-1

soitmisel voib ajami detailide temperatuur
olla>60 °C.

» Parast soitmist drge puudutage kaitsmata kéte voi
jalgadega ajamisélme korpust. Ekstreemtingimustes, nt
pikaajaline suur pdérdemoment madalal sdidukiirusel voi
makketousudel voi suure koormusega soitmisel, voib
korpuse temperatuur vaga korgeks tousta.

Ajamiséime korpuse temperatuuri véivad méjutada
jargnevad tegurid:

- keskkonnatemperatuur

- soidustiil (teekond/tousud)

- soidu kestus

- toereziimid

- kasutaja tegevus (oma panus)

- kogukaal (sditja, eBike, pagas)

- ajamis6lme mootorikate

- jalgrattaraami jahutusomadused
- ajamisélme ja kdiguvahetuse tiitip

» Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja
poolt teie eBike’il kasutamiseks lubatud. Muude akude
kasutamine voib pohjustada vigastusi ja tulekahju. Muude
akude kasutamise korral puudub taielikult Boschi-poolne
vastutus ja garantii.

» Jargige koiki riigisiseseid eBike’idele kasutusloa
andmise ja eBike'ide kasutamise eeskirju.

» Lugege labi eBike-siisteemi koikides
kasutusjuhendites ning eBike ‘i kasutusjuhendis
toodud ohutusnéuded ja juhised ning jargige neid.

Andmekaitse

eBike'i ja Bosch DiagnosticTooli todriista ihendamisel
edastatakse toote parendamise eesmargil Boschi ajami
kasutamise andmeid (sh energiakulu, temperatuur,
elementide pinge, jne) Bosch eBike Systemsile (Robert
Bosch GmbH). Tapsemat teavet leiate Boschi eBike'i
veebilehelt aadressil www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nouetekohane kasutamine

Ajamisolm on méeldud ainult eBike'i kaitamiseks ja seda ei
tohi kasutada muul otstarbel.

Lisaks kirjeldatud funktsioonidele voidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade korvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.

Seadme osad

Selles kasutusjuhendis esitatud kujutised véivad olenevalt
eBike'i varustusest tegelikkusest vahesel maaral erineda.

Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekiilgedel toodud numbrid.

(1) Ajamisolm

(2) Kiiruseandur

(3) Kiiruseanduri kodaramagnet

(4) Kiiruseandur (kitsas)”

(5) Magnet?

A) voimalik on erinev anduri kuju ja paigaldusasend
B) voimalik on erinev paigaldusasend

Tehnilised andmed
Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Tootekood BDU450 CX BDU490P
Nimivéimsus pideval tootamisel W 250 250
Ajami max pé6rdemoment Nm 85 75/85"
Nimipinge V= 36 36
Tootemperatuur “© -5...+40 -5...+40
Hoiutemperatuur RC +10...+40 +10... +40
Kaitseklass IP 54 IP 54
Kaal, u kg 3 3

A) médrab jalgratta tootja

Boschi eBike'i-stisteem kasutab FreeRTOS:i (vt http://www.freertos.org).

Jalgratta valgustus”

Pinge uj® V= 12
Maksimumvdimsus

- Esituli W 17,4
- Tagatuli w 0,6

A) olenevalt seadusandlusest ei ole koigi konkreetsete riikide jaoks valmistatud variantide puhul véimalik eBike'i aku abil
B) Lampide vahetamisel veenduge, et lambid on Boschi eBike-siisteemiga tihildatavad (konsulteerige jalgratta miiiijaga) ja pinge on vastav.

Lampe tohib vahetada vaid sama pingega lampide vastu.
Valesti paigaldatud lambid voivad puruneda!

Paigaldus

Aku paigaldamine ja eemaldamine

eBike'i aku eBike'ile kinnitamiseks ja sellelt eemaldamiseks
lugege aku kasutusjuhendit.

Kiiruseanduri kontrollimine (vt joonist A)

Speedsensor (standard)

Kiiruseandur (2) ja juurdekuuluv kodaramagnet (3) peavad
olema paigaldatud nii, et kodaramagnet liiguks ratta tihe
poorde ajal kiirusandurist vahemalt 5 mm ja kdige rohkem
17 mm kauguselt méoda.

Juhis: Kui kiiruseanduri (2) ja kodaramagneti (3)
vahekaugus on liiga vaike voi liiga suur voi kui kiiruseandur

(2) ei ole digesti iihendatud, puudub spidomeetri nait ja
eBike’i ajam t66tab avariiprogrammis.

Keerake sel juhul kodaramagneti (3) kruvi lahti ja kinnitage
magnet kodarale nii, et see mooduks kiiruseanduri
margistusest digel kaugusel. Kui spidomeetri nidikule ei
ilmu ka sel juhul kiirusenditu, pdérduge autoriseeritud
jalgrattamiiija poole.

Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) ja juurdekuuluv magnet (5) on
tehases nii paigaldatud, et ratta poorlemisel liigub magnet
kiiruseandurist modda kaugusel vahemalt 2 mm ja
maksimaalselt 8 mm.

Konstruktiivsete muudatuste korral tuleb sdilitada dige
vahekaugus magneti ja anduri vahel (vt jn A).
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Markus: Jélgige tagaratta eemaldamisel ja paigaldamisel, et
te ei vigastaks andurit vi anduri hoidikut.

Kasutus

Seadme kasutuselevott

Eeldused

eBike-siisteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on taidetud

jargmised tingimused:

- Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku
kasutusjuhendit).

- Pardaarvuti on asetatud hoidikusse digesti (vt pardaarvuti
kasutusjuhendit).

- Kiiruseandur on digesti iihendatud (vaadake
LKiiruseanduri kontrollimine (vt joonist A)*,

Lehekiilg Eesti - 2).

eBike'i sisse-/viljaliilitus

eBike'i siisteemi sisseliilitamiseks on jargmised

voimalused:

- kui pardaarvuti on hoidikusse asetamisel juba sisse
llitatud, aktiveeritakse eBike'i siisteem automaatselt.

- kohaleasetatud pardaarvuti ja eBike'i-aku korral vajutage
liks kord liihidalt pardaarvuti sisse-/valjaliilitusnuppu.

- kohaleasetatud pardaarvuti korral vajutage eBike'i-aku
sisse-/valjaliilitusnuppu (voimalikud on jalgrattatootja
erilahendused, mille korral puudub ligipaas aku sisse-/
valjalilitusnupule; vaata aku kasutusjuhendit).

Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama

(vélja arvatud liikkamisabi funktsioonis, Liikkamisabi sisse-/

valjaliilitamine). Mootori véimsus oleneb pardaarvutil seatud

toe tasemest.

Niipea kui Iopetate normaalreziimis pedaalide vajutamise voi

kui olete saavutanud kiiruse 25/45 km/h, liilitatakse eBike’i

ajami tugi valja. Ajam aktiveeritakse automaatselt uuesti, kui
vajutate pedaale ja kiirus on alla 25/45 km/h.

eBike'i siisteemi valjaliilitamiseks on jargmised
voimalused:
- vajutage pardaarvuti sisse-/valjaliilitusnuppu.

Eesti-3

- liilitage eBike'i aku selle sisse-/valjaliilitusnupu abil valja
(voimalikud on jalgrattatootja erilahendused, mille korral
puudub ligipaas aku sisse-/valjalilitusnupule; vaata
jalgrattatootja kasutusjuhendit).

- eemaldage pardaarvuti hoidikust.

Kui umbes 10 min jooksul eBike ei liigu ja ei vajutata

pardaarvuti iihtegi nuppu, lilitub eBike'i-siisteem energia

sadstmiseks automaatselt valja.

eShift (lisavarustus)

eShift all moistetakse elektrooniliste
kaiguvahetussiisteemide integreeritust eBike-siisteemi.
Tootja on eShift-komponendid ajamiga elektriliselt
lihendanud. Elektroonilise kdiguvahetuse kasutamist on
kirjeldatud selle eraldi kasutusjuhendis.

Toetaseme seadmine

Pardaarvutist saate madrata, kui tugevalt eBike’i ajam teid
vantamisel toetab. Toe taset saab muuta igal ajal, ka séidu
ajal.

Juhis: Mone mudeli puhul on véimalik, et toe tase on
eelseatud ja seda ei saa muuta. Véimalik on ka, et saab valida
siintoodust vaiksema arvu toe tasemete vahel.

Maksimaalselt on kasutada jargmised toetustasemed:

- OFF: mootori tugi on valja lilitatud, eBike’iga saab ainult
nagu tavalise jalgrattaga ehk vandates edasi liikuda.
Liikkamisabi ei saa sellel toe tasemel aktiveerida.

- ECO: mojus maksimaalse efektiivsusega tugi
maksimaalse tegevusraadiuse saavutamiseks

- TOUR: iihtlane tugi pikkadeks soitudeks

- SPORT/eMTB:

SPORT: jouline tugi sportlikuks sditmiseks magistel
|6ikudel ning linnaliikluses

eMTB: optimaalne tugi igasugusel maastikul, sportlik
paigaltvott, parandatud diinaamika, maksimaalne
valjenduslikkus (eMTB saadaval ainult koos
ajamisdlmedega BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ja
BDU480 CX. Vajalik voib olla tarkvaravérskendus.)

- TURBO: maksimaalne tugi sportlikuks sditmiseks kuni
suure vantamissageduseni

Mootori kasutatavat voimsust kuvatakse pardaarvuti

ekraanil. Mootori maksimaalne vdimsus oleneb valitud

toetustasemest.

Toetegur*
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %" 240 %
TURBO 340 % 340 % 400 %

A) Toetustegur voib versioonide puhul erineda.
B) Maksimaalvaartus

Bosch eBike Systems
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Liikkamisabi sisse-/viljaliilitamine

Liikkamisabi voib kergendada eBike'i likkamist. Selles
funktsioonis soltub kiirus sissepandud kaigust ja vaib olla
maksimaalselt 6 km/h. Mida madalam on valitud kéik, seda
vaiksem on (taisvoimsuse korral) kiirus liikkamisabi
funktsioonis.

» Liikkamisabi funktsiooni tohib kasutada iiksnes
eBike’i liikkkamisel. Kui eBike'i ratastel puudub
likkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.

Liikkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti

nupule WALK. Pérast aktiveerimist vajutage 3 sekundi véltel

nupule + ja hoidke seda all. eBike'i ajam lilitatakse sisse.

Juhis: Liikkamisabi ei ole voimalik toe tasemel OFF (vélja

liilitatud) aktiveerida.

Liikkamisabi liilitatakse valja, kui esineb moni jargmistest

olukordadest:

- vabastate nupu +,

- eBike'i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega voi
porkumisel vastu takistust),

- kiirus on suurem kui 6 km/h.

Liikkamisabi talitlusviis peab vastama siseriiklikele nduetele

javoib seetdttu dilalnimetatud kirjeldusest erineda voi olla

inaktiveeritud.

Jalgratta valgustuse sisse-/viljaliilitamine

Mudelil, millel sdidutuli saab toite eBike-siisteemist, on
vdimalik pardaarvuti kaudu iheaegselt sisse ja valja lillitada
esi- ja tagatuld.

Kontrollige iga kord enne soidu alustamist, kas teie jalgratta
valgustus on téokorras.

Juhised eBike-siisteemiga
soitmiseks

Millal eBike'i mootor tootab?

eBike toetab teid sitmisel seni, kuni te vajutate pedaale. Kui
te pedaale ei vajuta, siis tugi puudub. Mootori véimsus
oleneb alati vantamisel kasutatavast joust.

Vahese jou kasutamisel on tugi vdiksem kui suure jou
kasutamisel. See kehtib olenemata toe tasemest.

eBike'i ajam liilitub kiirustel Gile 25/45 km/h valja. Kui kiirus
langeb alla 25/45 km/h, on ajam jalle automaatselt
kasutatav.

Erand on tehtud liikkamisabi funktsioonile, mille korral
eBike'i saab ilma pedaale tallamata liigutada vdiksema
kiirusega. Liikkamisabi kasutamisel véivad pedaalid kaasa
poorelda.

eBike'iga saata igal ajal ka ilma toeta ehk nagu tavalise
jalgrattaga soita, kui te eBike-siisteemi vlja liilitate voi seate
toe tasemeks OFF (valja liilitatud). Sama kehtib tiihja aku
korral.

eBike’i koost6o kdiguvahetusega

Ka eBike'i ajamiga peate kasutama kaiguvahetust nagu
tavalisel jalgrattal (jargige selleks oma eBike'i
kasutusjuhendit).

Soltumata kdigust on méistlik kaiguvahetuse ajaks
vantamine hetkeks katkestada. See kergendab
kaiguvahetust ja vahendab ajamiahela kulumist.
Valides dige kdigu, saate sama joukulu korral kiirust ja
tegevusraadiust suurendada.

Esimeste kogemuste saamine

Esimesi kogemusi eBike’iga séitmisel on soovitatav hankida
valjaspool tiheda liiklusega teid.

Katsetage eri toetasemeid. Alustage vdiksema toetasemega.
Kui tunnete ennast juba kindlalt, véite liigelda eBike’iga nii
nagu iga muu jalgrattaga.

Enne pikemate ja raskemate séitude plaanimist kontrollige
oma eBike'i tegevusraadiust mitmesugustes tingimustes.

Mdjud tegevusraadiusele

Tegevusraadiust mojutavad mitmed tegurid, nt

- toetase,

- Kkiirus,

- kaikude vahetamine,

- rehvide tiilip ja rehvirohk,

- akude vanus ja seisukord,

- teede profiil (tdusud) ja omadused (katte tiiip ja
seisukord),

- vastutuul ja 6hutemperatuur,

- eBike', sditja ja pagasi kaal.

Seetdttu ei ole voimalik tegevusraadiust enne sdidu algust ja

soidu kestel tapselt prognoosida. Uldiselt kehtivad asjaolud

- Samasuguse eBike'i mootori toe taseme korral: mida
vahem peate teatava kiiruse saavutamiseks joudu
rakendama (nt optimaalselt kdiguvahetust kasutades),
seda vahem energiat kasutab eBike ja seda suurem on
tegevusraadius (ihe akulaadimisega.

- Mida kdrgem toe tase muude tingimuste samaks jaades
valitakse, seda vdiksem on tegevusraadius.

eBike’i hooldamine

Jilgige eBike’i komponentide t66- ja hoiutemperatuuri.
Kaitske ajamisdlme, pardaarvutit ja akut ekstreemsete
temperatuuride eest (nt intensiivne paikesekiirgus ilma
samaaegse ventilatsioonita). Ekstreemsed temperatuurid
voivad komponente (eriti akut) kahjustada.

Laske eBike-siisteemile vahemalt kord aastas teha tehniline
lilevaatus (mis holmab mehaanikat, stisteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).

eBike'i hooldamiseks voi parandamiseks péorduge
autoriseeritud jalgrattamiitija poole.
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Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puhastus

Lampide vahetamisel veenduge, et lambid on Boschi eBike-
slisteemiga (ihildatavad (konsulteerige jalgratta miiijaga) ja
pinge on vastav. Lampe tohib vahetada vaid sama pingega
lampide vastu.

Mitte iihtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisolm, ei tohi
kasta vette ega puhastada survepesuriga.

Laske eBike-siisteemile vahemalt kord aastas teha tehniline
lilevaatus (mis holmab mehaanikat, siisteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).

eBike'i hooldamiseks voi parandamiseks péorduge
autoriseeritud jalgrattamiitija poole.

Miiiigijargne teenindus ja kasutusalane
noustamine

Koigi kiisimuste korral eBike'i ja selle komponentide kohta
poorduge autoriseeritud jalgrattamiiiija poole.

Volitatud jalgrattamiiijate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Kasutuskolbmatuks muutunud seadmete
ringlussevott

?74 Ajamisolm, pardaarvuti koos

7N kasitsemisiiksusega, aku, kiiruseandur,
lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.

Arge visake oma eBike'i ega selle komponente olmejaatmete

hulka!
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jadtmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EU tuleb defektsed voi
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
kringlusse votta.

Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid

andke iile volitatud jalgrattamiitijale.

Tootja jatab endale diguse muudatuste tegemiseks.

Eesti-5
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Drosibas noteikumi

Izlasiet drosibas noteikumus un
noradijumus lietosanai. Drosibas
noteikumu un noradijumu neievéro$ana var
izraisit aizdeg$anos un bt par céloni
elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.

Péc izlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus turpmakai

izmantosanai.

Saja lietosanas pamaciba izmantotais termins akumulators

attiecas uz visiem originalajiem Bosch elektrovelosipédu

eBike akumulatoriem.

» Neveiciet nekadus pasakumus, kas varétu ietekmét un
joipasi palielinat Jisu elektrovelosipéda piedzinas
jaudu vai maksimalo atbalstito atrumu. $ada veida un,
iespejams, nelegali parvietoties sabiedriskajas vietas, Jus
varat apdraudét gan sevi, gan ari citas personas.

» Nekada gadijuma neveiciet nekadas izmainas
elektrovelosipéda eBike sistéma un nelietojiet kopa ar
to citus izstradajumus ar mérki palielinat
elektrovelosipéda eBike sistémas veiktspéju. Sadas
ricibas dé| parasti samazinas elektrovelosipéda sistémas
kalpo$anas laiks, ka ari var tikt bojats piedzinas mezgls un
pats elektrovelosipéds. ipasi nepatikami ir tas, ka $ada
gadijuma zid Jusu iegadata elektrovelosipéda garantija.
Nepareizi izmantojot piedzinas sistému, Jus apdraudat
savu un ari citu ce|u satiksmes dalibnieku drosibu un
riskéjat ieklut satiksmes negadijumos, kuru sekas biezi
vien ir augstas civilatbildibas izmaksas un pat
kriminalvajasana.

» Neatveriet piedzinas mezglu pats. Piedzinas mezglu
drikst remontét tikai kvalificéti specialisti, nomainai
izmantojot vienigi originalas rezerves dalas. Tas |aus
saglabat piedzinas mezglam nepiecieSamo lietoSanas
drosibas limeni. Piedzinas mezgla nepilnvarotas
atvérsanas gadijuma garantijas saistibas zaude spéku.

» Visas piedzinas mezglam pievienotas sastavdalas, ka
ari visas citas elektrovelosipéda eBike piedzinas
sistémas sastavdalas (pieméram, kédes zobratu,
kédes zobrata stiprinajumu un pedalus), drikst aizstat
tikai ar identiskam vai elektrovelosipéda eBike
raZotaja Sim elektrovelosipédam ieteiktam
sastavdalam. Tas Jaus pasargat piedzinas mezglu no
parslodzes un bojajumiem.

» Pirms jebkura darba ar elektrovelosipédu eBike
(pieméram, pirms ta parbaudes, remonta, montazas,
apkalposanas, darba ar kédi), ka ari pirms ta
transportésanas ar automasinu vai lidmasinu, ka ari
pirms novietosanas uzglabasanai iznemiet no
elektrovelosipéda akumulatoru. Elektrovelosipéda
eBike sistémas nejausas aktivizésanas gadijuma var notikt
savaino$anas.

» Parvietosanas palidzibas funkciju drikst izmantot
vienigi elektrovelosipéda parvietosanai pie rokas. Ja
parvieto$anas palidzibas funkcijas izmantosanas laika

Latviesu - 1

elektrovelosipéda riteni nesaskaras ar zemi, var notikt
savaino$anas.

» Ja parvietosanas palidzibas funkcija ir ieslégta,
iespéjams, ka elektrovelosipéda pedali griezisies lidz
ar riteniem. Ja ir aktivizéta parvieto$anas palidzibas
funkcija, sekojiet, lai Jisu kajas atrastos pietiekosi liela
attaluma no kustosajiem pedaliem. Pretéja gadijuma var
notikt savaino$anas.

Veicot braucienu ekstremalos apstaklos,
pieméram, ieturot lielu griezes momentu pie
neliela atruma, ka ari, braucot kalnaina
apvidii vai ar smagu bagazu, piedzinas
mezgla dalu temperatiira var parsniegt

60 °C.

» Péc brauciena nepieskarieties ar neaizsargatam
rokam vai kajam pie piedzinas mezgla aluminija
korpusa. Veicot braucienu ekstremalos apstak|os,
pieméram, ieturot lielu griezes momentu pie neliela
atruma, ka ari, braucot kalnaina apvid vai ar smagu
bagazu, aluminija korpuss var sakarst [idz augstai
temperatdrai.

Temperaturas vertibu, lidz kurai var sakarst piedzinas
mezgla korpuss, ietekmé $adi faktori:

- apkartéja gaisa temperatira

- cela profils (posmi/kapums)

- brauciena ilgums

- gaitas atbalsta rezims

- brauceéja lidzdaliba (pasnoslodze)

- kopéjais svars (braucéjam, elektrovelosipédam,
bagazai)

- piedzinas mezgla motora nosegums

- elektrovelosipéda ramja dzesejosas ipasibas

- Piedzinas mezgla tips un piesléguma veids

» Lietojiet vienigi originalos Bosch akumulatorus, ko
razotajs ir atlavis izmantot Jusu elektrovelosipeda
eBike. Citu akumulatoru lietosana var bt par céloni
savainojumiem vai izraisit aizdeg$anos. Citu akumulatoru
lietoSanas gadijuma Bosch neuznemas nekadu atbildibu
par iespéjamajam sekam un atsauc garantijas saistibas.

» levérojiet visus valsti spéka esosos likumus un
noteikumus, kas saistiti ar elektrovelosipédu
lietoSanu.

» lIzlasiet un ievérojiet visu elektrovelosipéda eBike
sistému lietoSanas pamacibas un pasa
elektrovelosipéda eBike lietoSanas pamaciba sniegtos
drosibas noteikumus un lietosanas noradijumus.

leteikums par datu droSibu

Pievienojot elektrovelosipédu eBike Bosch diagnostikas
programmai DiagnosticTool, dati par elektrovelosipéda
eBike piedzinas mezgla lieto$anu (tai skaita par
temperatiru, elementu spriegumu u.c.) tiek parsatiti uz
uznémumu Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) ar
merki uzlabot izstradajumus. Sikaku informaciju par to Jus
varat atrast Bosch eBike interneta vietné
www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Izstradajuma un ta funkciju apraksts

Pielietojums

Piedzinas mezgls ir paredzéts vienigi Jusu elektrovelosipéda
eBike piedzinai, un to nedrikst izmantot citiem mérkiem.
Papildus Seit aprakstitajam funkcijam jebkura laika var
ieviest programmattras izmainas, lai novérstu kludas un
mainitu funkcijas.

Attelotas sastavdalas

DaZadu elektrovelosipéda eBike aprikojuma variantu dé|
atseviski atteli Saja lietosanas pamaciba var nedaudz
atskirties no elektrovelosipeda eBike patiesa izskata.

Atteloto sastavdalu numeracija atbilst lietoSanas pamacibas
sakuma esos$ajas grafikas lappusés sniegtajiem attéliem.

(1) Piedzinas mezgls

(2) Atrumadevéjs

(3) Atruma devéja spieku magnéts

(4) Atruma devéjs (3aurs)”

(5) Magnéts®

A) Devéja forma un montazas pozicija var atskirties.
B) Montazas pozicija var atskirties.

Tehniskie dati
Piedzinas mezgls Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/
Cargo Line Cargo Line Speed
Izstradajuma kods BDU450 CX BDU490P
Nominala ilglaiciga jauda W 250 250
Maks. griezes moments piedzinas Nm 85 75/85"
vieta
Nominalais spriegums V= 36 36
Darba temperatira “© -5...+40 -5...+40
Uzglabasanas temperatira RC +10...+40 +10... +40
Aizsardzibas tips IP54 IP54
Aptuvenais svars kg 3 3

A) Nosaka velosipéda razotajs

Bosch elektrovelosipéda eBike sistéma tiek izmantota operétajsistéma FreeRTOS (skatit interneta vietné http://www.freertos.org).

Velosipéda apgaismojums”

Spriegums apt.” V= 12
Maksimala jauda

- priek$éjam apgaismojumam W 17,4
~ aizmuguréjam apgaismojumam W 0,6

A) atkariba no speka esosas likumdosanas attieciba uz elektrovelosipeda akumulatoru, iespéjama ne visam valstim paredzétajiem

elektroinstrumenta izpildijumiem

B) Veicot spuldzu nomainu, sekojiet, lai nomainai izmantojamas spuldzes bitu saderigas ar Bosch elektrovelosipéda eBike sistému (pajautajiet
par to velosipédu tirdzniecibas vieta) un bitu derigas noraditajam spriegumam. Nomainai drikst izmantot vienigi spuldzes ar tadu pasu

spriegumu.
Nepareizi ievietotas spuldzes var tikt bojatas!

Montaza

Akumulatora ievietosana un iznemsana

Lai elektrovelosipéda eBike ievietotu un no ta iznemtu eBike
akumulatorus, izlasiet akumulatora lieto$anas pamacibu un
rikojieties atbilstosi taja sniegtajiem noradijumiem.

Atruma devéja parbaude (attéls A)

Speedsensor (standard)
Atruma devéjs (2) un kopa ar to izmantojamais speku
magnéts (3) janostiprina ta, lai magnéts pie katra ritena

apgrieziena parvietotos gar atruma devéju vismaz 5 mm
attaluma un ne vairak, ka 17 mm augstuma.

Piezime. Ja attalums starp atruma devéju (2) un speku
magnétu (3) ir parak mazs vai parak liels, ka ari tad, ja
atruma devéjs (2) nav pareizi pievienots, tahometra
indikators izzid un elektrovelosipéda piedzina darbojas
atbilstosi avarijas programmai.

Sada gadijuma atskriivéjiet spieku magnéta (3) skrivi un
nostipriniet spieku magnétu uz spieka ta, lai tas parvietotos
vajadzigaja attaluma gar atruma devéja markejumu. Ja ari
péc tam tahometra indikatora neparadas atruma vértiba,
griezieties pilnvarota velosipédu tirdzniecibas vieta.
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Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) un attiecigais magnéts (5) ripnica ir
montéti ta, ka viena ritena apgrieziena laika magnéts
parvietojas vismaz par 2 mm un ne vairak ka par 8 mm pari
atruma devéjam.

Jaizmaina konstrukciju, ir jaievéro pareizs attalums starp
magnétu un devéju (skatiet attélu A).

Norade: kad monté un demonté aizmuguréjo riteni, nedrikst
bojat devéju vai deveéja stiprinajumu.

Lietosana

Uzsakot lietosanu
Priek$noteikumi

Elektrovelosipéda eBike sistému var aktivizét vienigi tad, ja

tiek izpilditi $adi priek$noteikumi.

- Elektrovelosipéda ir ievietots lidz pietiekosai pakapei
uzladéts akumulators (skatit akumulatora lietosanas
pamacibu).

- Bortdators ir pareizi ievietots turétaja (skatit bortdatora
lieto$anas pamacibu).

~ Ir pareizi pievienots atruma devéjs (skatit ,Atruma devéja
parbaude (attéls A)“, Lappuse Latviesu - 2).

Elektrovelosipéda eBike sistémas ieslégSana un

izslégsana

Lai ieslégtu elektrovelosipéda eBike sistému, pastav Sadas

iespéjas.

- Jaturétaja tiek ievietots jau ieslégts bortdators,
elektrovelosipéda eBike sistéma aktivizéjas automatiski.

- Jaelektrovelosipéda eBike ir ievietots bortdators un
akumulators, vienreiz islaicigi nospiediet bortdatora
ieslegSanas-izslegsanas taustinu.

- Nospiediet akumulatora ieslégSanas-izslégSanas taustinu
(ir iespéjami ari tadi velosipédu razotaja konstruktivie
risinajumi, kas nelauj braucéjam pieklut akumulatora
ieslegSanas-izslegSanas taustinam; skatit akumulatora
lieto$anas pamacibu).

Elektrovelosipéda piedzinas mezgls aktivizéjas, lidzko tiek

nospiests pedalis (iznemot laiku, kad tiek izmantota

parvieto$anas palidzibas funkcija, skatit sadalu

Parvietosanas palidzibas funkcijas ieslégsana un izslegsana).

Motora jauda tiek automatiski iereguléta atbilstosi ar
bortdatora palidzibu izvélétajam gaitas atbalsta limenim.
Lidzko elektrovelosipéda parvietosanas normala rezima tiek
izbeigta, nospiezot pedali, ka ari tad, ja elektrovelosipéds ir
sasniedzis atrumu 25/45 km/h, gaitas atbalsts caur
elektrovelosipéda eBike piedzinu izslédzas. Piedzina no
jauna automatiski aktivizéjas, lidzko tiek pagriezts pedalis un
elektrovelosipéda atrums ir mazaks par 25/45 km/h.

Lai izslégtu elektrovelosipéda eBike sistému, pastav $adas

iespéjas.

- Nospiediet elektrovelosipéda eBike bortdatora
ieslegsanas-izslégsanas taustinu.

LatvieSu - 3

- lzslédziet elektrovelosipéda akumulatoru ar ta
ieslegsanas-izslégsanas taustinu (ir iespéjams tads
velosipéda razotaja konstruktivs risinajums, kas nelauj
piekldt akumulatora ieslégSanas-izslégsanas taustinam;
skatit elektrovelosipéda raZotaja piegadato lieto$anas
pamacibu).

- lznemiet bortdatoru no turétaja.

Ja elektrovelosipéds eBike netiek parvietots aptuveni

10 mindtes ilgi un netiek nospiests neviens no bortdatora

taustiniem, elektrovelosipéda eBike sistému automatiski

izslédzas, $adi taupot energiju.

Elektroniska parnesumu parslégsana eShift
(opcija)

Ar eShift saprot elektroniskas parnesumu parslégsanas
sistémas savieno$anu ar elektrovelosipéda eBike sistému.
RaZotaja uznémuma sistémas eShift sastavdalas tiek
elektriski savienotas ar piedzinas mezglu. Elektroniskas
parnesumu parslégsanas sistémas lietosana ir aprakstita sis
sistémas lietoSanas pamaciba.

Gaitas atbalsta limena iestatiSana

Lietotajs ar bortdatora palidzibu var iestatit, cik stiprs bis
elektrovelosipéda piedzinas atbalsts, grieZot pedalus.
Lietotajs var jebkura laika izmainit gaitas atbalsta limeni, tai
skaita arf brauciena laika.

Piezime. Daziem elektrovelosipéda izpildijumiem ir
iespéjams, ka gaitas atbalsta limenis ir fikséts, un to nav
iespéjams izmainit. Bez tam ir iespéjams, ka
elektrovelosipédam ir pieejams mazaks skaits gaitas atbalsta
[imenu, neka $eit ir noradits.

Ir pieejami $adi maksimalie gaitas atbalsta limeni:

- OFF: gaitas atbalsts ir izslégts, elektrovelosipédu eBike
var lietot ka normalu velosipédu, kas parvietojas, griezot
pedalus. Saja gaitas atbalsta limeni parvieto$anas
palidzibas funkciju nav iespéjams aktivizét.

- ECO: visefektivakais gaitas atbalsts, nodrosina
maksimalu brauciena talumu

- TOUR: pastavigs gaitas atbalsts, nodro$ina lielu
brauciena talumu

- SPORT/eMTB:

SPORT: pastavigs gaitas atbalsts, sportiskiem
braucieniem kalnainos apvidos vai pilsétas satiksmes
plisma

eMTB: optimals gaitas atbalsts jebkura apvid,
sportiskiem braucieniem ar uzlabotu dinamiku un
maksimalu efektivitati (eMTB pieejams vienigi piedzinas
mezgliem BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX un
BDU480 CX. Vajadzibas gadijuma javeic programmatiras
atjauninasana.)

- TURBO: maksimals gaitas atbalsts, atriem sporta
braucieniem ar maksimalu pedalu grieSanas atrumu

Patéréjama motora jauda tiek paradita uz bortdatora ekrana.

Maksimala motora jauda ir atkariga no izvéléta gaitas

atbalsta limena.

Bosch eBike Systems
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Gaitas athalsta limenis

Gaitas atbalsta koeficients ”

Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %° 240 %
TURBO 340 % 340% 400 %

A) Gaitas atbalsta koeficients atseviskiem izpildijumiem var atskirties.

B) Maksimala vértiba

Parvietosanas palidzibas funkcijas ieslégsana un
izslégsana

Parvietodanas palidzibas funkcija var atvieglot
elektrovelosipéda parvietosanu pie rokas. Izmantojot $o
funkciju, elektrovelosipéda parvieto$anas atrums ir atkarigs
no izvéléta parnesuma un var sasniegt 6 km/h. Jo mazaks ir
izvélétais parnesums, jo mazaks ir atrums, ko nodrosina
parvieto$anas palidzibas funkcija (pie pilnas jaudas).

» Parvietosanas palidzibas funkciju drikst izmantot
vienigi elektrovelosipéda parvietosanai pie rokas. Ja
parvieto$anas palidzibas funkcijas izmantosanas laika
elektrovelosipéda riteni nesaskaras ar zemi, var notikt
savaino$anas.

Lai aktivizétu parvieto$anas palidzibas funkciju, islaicigi

nospiediet bortdatora taustinu WALK. 3 sekunzu laika péec

parvieto$anas palidzibas funkcijas aktivizé$anas nospiediet
taustinu + un turiet to nospiestu. Lidz ar to ieslédzas
elektrovelosipeda eBike piedzina.

Piezime. Gaitas atbalsta [imeni OFF parvietosanas

palidzibas funkciju nav iespéjams aktivizét.

Parvieto$anas palidzibas funkcija izslédzas, realizéjoties

vienam no $adiem apstakliem:

- tiek atlaists taustins +,

- tiek bloketi elektrovelosipéda eBike riteni (pieméram,
aktivizéjot bremzi vai atduroties pret Skérsli),

- tiek parsniegts parvietosanas palidzibas atrums 6 km/h.

Parvieto$anas palidzibas funkcijas izmantosana ir atkariga

no attiecigaja valsti spéka esosajiem noteikumiem, tapéc tas

apraksts var atskirties no ieprieks sniegta apraksta, vai ari §i

funkcija var bat deaktivizéta.

Elektrovelosipéda apgaismojuma ieslégSana un
izslégsana

Elektrovelosipéda izpildijumiem, kuriem apgaismojoso
spuldzu elektrobaro$ana tiek nodroSinata no
elektrovelosipéda sistémas, priek$éjo un aizmuguréjo

apgaismojumu var vienlaicigi ieslégt un izslégt no bortdatora.

Katru reizi pirms brauksanas parbaudiet, ka
elektrovelosipéda apgaismojums darbojas pareizi.

leteikumi brauksanai ar
elektrovelosipéda eBike sistéemu

Kad darbojas elektrovelosipeda eBike piedzina?

Elektrovelosipéda eBike piedzina sniedz braucejam atbalstu
brauksanas laika, kad tiek griezti pedali. Ja pedali netiek
griezti, atbalsts izbeidzas. Motora jauda vienmér ir atkariga
no pedalu grieSanai izmantota spéka.

Griezot pedalus ar mazaku spéku, atbalsts braucéjam bis
mazaks, neka tad, ja pedali tiks griezti ar lielaku speku. Tas
notiek neatkarigi no izvéléta gaitas atbalsta limena.
Elektrovelosipeda eBike piedzina automatiski izsledzas, ja ta
atrums parsniedz 25/45 km/h. Tacu, ja elektrovelosipéda
eBike atrums samazinas zem 25/45 km/h, piedzina no jauna
automatiski ieslédzas.

Iznémums ir tad, ja darbojas parvietoSanas palidzibas
funkcija; Sada gadijuma elektrovelosipédu var ar nelielu
atrumu parvietot ari bez pedalu grieanas. Izmantojot
parvieto$anas palidzibas funkciju, pedali var griezties lidz ar
elektrovelosipéda parvietosanos.

Izslédzot elektrovelosipéda eBike sistému vai izvéloties
gaitas atbalsta limeni OFF, Jus varat lietot elektrovelosipedu
bez gaitas atbalsta ka parastu velosipedu. Sadi ieteicams
rikoties, ja ir izladéjies akumulators.

Elektrovelosipéda eBike sistémas salagojums ar
parnesumu parslégsanas sistému

Kopa ar elektrovelosipeda eBike piedzinas sistému tiek
izmantota ari parnesumu parslégsanas sistéma, lidzigi, ka
parastaja velosipéda (skatit elektrovelosipéda eBike
lietoSanas pamacibu).

Neatkarigi no parnesumu parslégsanas sistémas tipa,
parnesumu parslégsanas laika ieteicams islaicigi partraukt
pedalu griesanu. Tas lauj atvieglot parnesumu parslégsanu
un samazina pievadtroses nolieto$anos.

Pareizi izvéloties parnesumu, Jis varat pie vienada spéka
patérina palielinat parvietoSanas atrumu un brauciena
talumu.

Pirma pieredze

Pirmas brauk3anas iemanas ar elektrovelosipédu eBike
ieteicams gut nomalas ielas ar nelielu transporta plismas
blivumu.

0275007 XD41(18.03.2020)

Bosch eBike Systems



Izméginiet parvieto$anos ar dazadiem gaitas atbalsta
[imeniem. Uzsaciet parvietosanas méginajumus ar
vismazako gaitas atbalsta limeni. Ja jitaties parliecinats,
varat parvietoties ar elektrovelosipédu kopéja transporta
plusma, lidzigi, ka ar jebkuru velosipédu.

Pirms planojat talaku, atbildigaku braucienu, parbaudiet
elektrovelosipéda eBike brauciena talumu dazados
apstaklos.

letekme uz brauciena talumu

Brauciena talumu ietekmé daudzi faktori, pieméram, $adi:

- Gaitas atbalsta [imenis,

- atrums,

- parnesumu parslédzéja ipasibas,

- riepu tips un spiediens riepas,

- akumulatora vecums un apkopes limenis,

- marsruta profils (stavums) un cela kvalitate (klajuma
tips),

- pretveéjs un gaisa temperattra,

- elektrovelosipéda eBike, braucéja un bagazas svars.

Tapéc pirms brauciena un ta laika nav iespéjams precizi

paredzét elektrovelosipéda brauciena talumu. Tomér ir

lietderigi nemt vera §adus apsverumus.

- Pie lidziga elektrovelosipéda eBike piedzinas sistémas
nodro$inata gaitas atbalsta limena: jo mazaks spéks ir
japatere, lai sasniegtu noteiktu parvietosanas atrumu
(pieméram, pie optimalas parnesumu parslédzéja
izmantosanas), jo mazaka ir elektrovelosipéda piedzinas
sistémas patéréta energija un jo lielaks ir brauciena
talums ar vienu akumulatora uzladi.

- Jo augstaks ir izvélétais gaitas atbalsta limenis, jo pie
citiem lidzigiem nosacijumiem ir mazaks apstakliem
mazaks ir brauciena talums.

Saudziga apieSanas ar elektrovelosipédu eBike

Nemiet véra elektrovelosipéda eBike sastavdalu lietosanas
un uzglabasanas temperatiras vértibas. Sargajiet piedzinas
mezglu, bortdatoru un akumulatoru no ekstremalas
temperatras (pieméram, neturiet $is sastavdalas stipros
saules staros bez ventilacijas). Minétas sastavdalas (jo ipasi
akumulators) pie ekstremalam temperatras vértibam var
tikt bojatas.

NodroSiniet, lai elektrovelosipéda eBike sistéma vismaz reizi
gada tiktu tehniski parbaudita (ipasi mehaniska dala) un
tiktu aktualizéta sistémas programmatra).

Lai veiktu elektrovelosipéda eBike apkalposanu vai remontu,
griezieties pilnvarota velosipédu tirdzniecibas vieta.

Apkalposana un apkope

Apkalposana un tirisana

Veicot spuldZu nomainu, sekojiet, lai nomainai izmantojamas
spuldzes butu saderigas ar Bosch elektrovelosipéda eBike
sistému (pajautajiet par to velosipédu tirdzniecibas vieta) un
batu derigas noraditajam spriegumam. Nomainai drikst
izmantot vienigi spuldzes ar tadu pasu spriegumu.

LatvieSu - 5

Visas sastavdalas, tai skaita piedzinas mezglu. nedrikst
iegremdét Gdent vai tirit ar augstspiediena tdens striklu.
Nodrosiniet, lai elektrovelosipéda eBike sistéma vismaz reizi
gada tiktu tehniski parbaudita (ipasi mehaniska dala) un
tiktu aktualizéta sistémas programmatura).

Lai veiktu elektrovelosipéda eBike apkalposanu vai remontu,
griezieties pilnvarota velosipédu tirdzniecibas vieta.

Klientu apkalposanas dienests un konsultacijas
par lietosanu

Jarodas jautajumi par elektrovelosipéda eBike sistému un
tas sastavdalam, griezieties pilnvarota velosipédu
tirdzniecibas vieta.

Pilnvaroto velosipédu tirdzniecibas vietu kontaktinformaciju
var atrast interneta vietné www.bosch-ebike.com.

Atbrivosanas no nolietotajiem izstradajumiem
?74 Piedzinas mezgls, bortdators kopa ar vadibas
7N bloku, akumulators, atruma devejs, piederumi

un iesainojuma materiali japaklauj otrreizejai

parstradei apkartéjai videi nekaitiga veida.

Neizmetiet nolietotos elektrovelosipédus eBike un to

sastavdalas sadzives atkritumu tvertné!

Atbilstosi Eiropas Savienibas direktivai
2012/19/ES, lietosanai nederigie
elektroinstrumenti, ka ari, atbilstosi Eiropas
Savienibas direktivai 2006/66/EK, bojatie vai
I "olietotie akumulatori un baterijas jasavac

atseviski un japaklauj otrreizéjai parstradei
apkartéjai videi nekaitiga veida.

Vairs nenogadajiet nolietotos elektrovelosipédus eBike un to

sastavdalas pilnvarota velosipédu tirdzniecibas vieta.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.

Bosch eBike Systems
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Saugos nuorodos

Perskaitykite visas Sias saugos nuorodas
ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuo-
rody ir reikalavimy gali trenkti elektros
smigis, kilti gaisras, galima smarkiai susiza-
loti ir suZaloti kitus asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir

ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

Sioje naudojimo instrukcijoje vartojama savoka akumuliato-

rius taikoma visiems originaliems Bosch ,.eBike" akumuliato-

riams.

» Nesiimkite jokiy veiksmu, kurie galéty padidinti pava-
ros galia arba maksimaly palaikoma vaZiavimo greit;.
Taip galite sukelti pavojy sau ir kitiems, galimai dél to pa-
Zeisdami vieSojo eismo taisykles.

» Jokiu biidu nedarykite savo ,.eBike“ sistemos pakeiti-
my ir neprimontuokite jokiy gaminiu, kurie turéty pa-
gerinti jiisy ,.eBike" sistemos eksploatacines savybes.
Tokiu atveju paprastai sutrumpéja sistemos eksploatavi-
mo laikas ir atsiranda pavaros bloko ir dviraio pazeidimo
rizika. Be to, ikyla netekti jasy pirkto dviracio garantijos
ir teisés dél jos reiksti pretenzijas. Naudodami sistema ne
pagal paskirtj, keliate pavojy savo ir kity eismo dalyviy
saugumui, o jvykus nelaimingam atsitikimui, kurio prieza-
stis yra manipuliacija, rizikuojate turéti dideliy asmeniniy
ilaidy ir netgi buti patraukti baudZiamojon atsakomybén.

» Patys neatidarykite pavaros bloko. Pavaros blokui
techninés prieziiiros nereikia, ji remontuoti leidziama
tik kvalifikuotam personalui ir tik naudojant origina-
lias atsargines dalis. Taip uztikrinama, kad pavaros blo-
kas islikty saugus. Savavaliskai atidarius pavaros bloka,
pretenzijos dél garantijos nepriimamos.

» Visus prie pavaros bloko primontuotus komponentus
ir visus kitus ,.,eBike“ pavaros komponentus (pvz.,
priekine Zvaigzde, priekinés Zvaigzdés jtvara, pa-
minas) leidziama keisti tik tokios pacios konstrukcijos
arba dviracio gamintojo specialiai ,,eBike“ aprobuo-
tais komponentais. Taip pavaros blokas bus apsaugotas
nuo perkrovos ir pazeidimo.

» Pries pradédami ,eBike“ prieziiros darbus (pvz., pa-
tikros, remonto, montavimo, techninés prieziiiros,
grandinés remonto darbus ir kt.), norédami jj transpo-
rtuoti automobiliu arba léktuvu, i$ ,,eBike® iSimkite
akumuliatoriu. Netikétai suaktyvinus ,eBike” sistema,
iSkyla suzalojimo pavojus.

» Funkcija ,Pagalba stumiant® leidZiama naudoti tik stu-
miant ,.eBike“. Jei naudojant funkcija ,Pagalba stu-
miant”,.eBike" ratai neliecia pagrindo, iSkyla suzalojimo
pavojus.

» Kai yra jjungta pagalba stumiant, gali kartu suktis pa-
minos. Esant jjungtai ,Pagalbai stumiant®, stebékite, kad
nuo jusy kojy iki besisukanéiy paminy buty pakankamas
atstumas. ISkyla suzalojimo pavojus.

Lietuviy k. -1

Esant ekstremalioms salygoms, pvz., ilgalai-
kei apkrovai vaZiuojant mazu greiciu, vaZiuo-
jant kalnais ar vezant krovinj, pavaros dalys
gali jkaisti iki auksStesnés kaip >60 °C tem-
peratiros.

» Baige vaziuoti, plikomis rankomis ar kojomis neprisi-
lieskite prie pavaros bloko korpuso. Esant ekstrema-
lioms salygoms, pvz., ilgalaikiai dideliam sukimo mome-
ntui, mazam vaziavimo greiciui arba vaziuojant kalnais,
veZant krovinj, korpusas gali labai jkaisti.

Temperatdrai, iki kurios gali jkaisti ,Drive Unit"korpusas,
jtaka daro Sie veiksniai:

- aplinkos temperattira

- vaziavimo profilis (atstumas/jkalné)

- vaziavimo trukmé

- pavaros galios rezimas

- naudojo elgsena (individuali galia)

- bendras svoris (vairuotojo, ,eBike", krovinio)
- pavaros bloko variklio gaubtas

- dviragio rémo jSilimo savybés

- pavaros bloko ir pavary mechanizmo tipas

» Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, ku-
riuos gamintojas aprobavo jiisy ,.,eBike“. Naudojant
kitokius akumuliatorius, gali iskilti suzeidimy ir gaisro pa-
vojus. Jei naudojami kitokie akumuliatoriai, Bosch atsako-
mybés neprisiima ir garantijos nesuteikia.

» Laikykités visy nacionaliniy teisés akty dél ,,eBike*
leidimo eksploatuoti ir naudojimo.

» Perskaitykite visose ,,eBike" sistemos naudojimo inst-
rukcijose bei jiisy ,.eBike" naudojimo instrukcijoje pa-
teiktas saugos nuorodas ir reikalavimus ir jy laiky-
kités.

Privatumo praneSimas

Prijungus ,eBike* prie ,,DiagnosticTool", siekiant tobulinti
produkta, j Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) yra
perduodami duomenys apie Bosch pavaros bloko naudojima
(pvz., energijos sgnaudos, temperatira, celiy jtampair kt.).
Daugiau informacijos rasite Bosch ,.eBike* interneto puslapy-
je www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Gaminio ir savybiu apragas Pavaizduoty komponenty numeriai atitinka instrukcijos pra-
dZioje pateiktos schemos numerius.

Naudojimas pagal paskirtj (1) Pavaros blokas

Pavaros blokas yra skirtas naudoti tik jusy ,eBike“ varyti, bet (2)  Greicio jutiklis

kuriuo kitu tikslu jj naudoti draudziama. (3) Greiciojutiklio stipino magnetas

Be ¢ia apradyty funkcijy gali biiti, kad bet kuriuo metu bus at- (4) Greiciojutiklis (siauras)®

Ijekanj_i progra_r_ninés jran_go§ pakeitimai, skirti klaidoms pa- (5) Magnetas®

Salintiir funkcijoms pakeisti. o ) ) .
A) galima kitokia jutiklio forma ir montavimo padétis

Pavaizduoti prietaiso elementai B) galima kitokia montavimo padétis

Priklausomai nuo jusy ,.eBike* modelio, kai kurie Sioje naudo-
jimo instrukcijoje pateikti paveiksléliai gali skirtis nuo fak-
tiniy duomeny.

Techniniai duomenys

Pavaros blokas Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/

Cargo Line Cargo Line Speed

Gaminio kodas BDU450 CX BDU490P
lIgalaiké vardiné galia W 250 250
Maks. sukimo momentas ties pavara Nm 85 75/85"
Nominalioji jtampa V= 36 36
Darbiné temperatira “C -5...+40 -5...+40
Sandéliavimo temperatira “C +10...+40 +10... +40
Apsaugos tipas IP54 IP 54
Apytikslis svoris kg 3 8

A) nustato dviracio gamintojas
Bosch ,eBike" sistema naudoja ,FreeRTOS" (Zr. http://www.freertos.org).

Dviracio apsvietimas *

Jtampa apie® V= 12

Maksimali galia

- Priekinis zibintas W 17,4

- Uzpakalinis Zibintas w 0,6

A) Friklausomai nuo jstatymais patvirtinty taisykliy, maitinimas i ,eBike" akumuliatoriaus galimas ne visuose, tam tikrai 3aliai skirtuose mode-
iuose

B) Keisdamilempas atkreipkite démes; j tai, ar lempos suderinamos su Bosch ,eBike" sistema (pasiteiraukite dvira¢iy prekybos atstovo) ir ar
sutampa nurodyta jtampa. Leidziama keisti tik tokios pacios jtampos lempomis.
|détos netinkamos lempos gali biiti nepataisomai sugadintos!

Montavimas Nurodymas: Jei atstumas tarp greicio jutiklio (2) ir stipino
magneto (3) yra per mazas arba per didelis, arba greicio ju-
tiklis (2) netinkamai prijungtas, dingsta tachometro rodmuo,

Akumuliatoriaus jdéjimas ir iSémimas v 0 ;
0 ,eBike" pavara veikia avarine programa.

Norédami,eBike" jdeti eBike" akumuliatoriy ir jjiSimti, ~ Tokiy atveju atsukite stipino magnety (3) varita ir stipino
per_sk_altyklte akumuliatoriaus naudojimo instrukcija ir jos lai- magneta pritvirtinkite prie stipino taip, kad jis pro greicio ju-
kykités. tiklio Zyme praeity tinkamu atstumu. Jei ir tada tachometro
Greicio jutiklio patikra (r. A pav.) :)orgrkr;ll;% E;etisétigvr:rodo, praSome kreiptis j jgaliota dviraciy
Speedsensor (standard) - greicio jutiklis (standartinis) Speedsensor (slim) - greicio jutiklis (siaurias)

Greicio jutikl; (2) ir jam priklausantj stipino magneta (3) rei-  Greicio jutikij (4) ir jam priklausantj magneta (5) reikia su-
kia sumontuoti taip, kad ratui apsisukant stipino magnetas montuoti taip, kad ratui apsisukant magnetas praeity pro

praeity pro greicio jutiklj ne mazesniu kaip 5 mm ir ne dides-
niu kaip 17 mm atstumu.
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greicio jutiklj ne maZesniu kaip 2 mm ir ne didesniu kaip

8 mm atstumu.

Esant konstrukciniams pakeitimams, turi bati islaikomas
tinkamas atstumas tarp magneto ir jutiklio (zr. A pav.).
Nuoroda: iSmontuodami ir sumontuodami uZpakalinj rata
stebékite, kad nepazeistuméte jutiklio arba jutiklio laikiklio.

Naudojimas

ParuoSimas naudoti

Biitinos salygos

,eBike" sistema galima suaktyvinti tik tada, jei tenkinamos

Sios salygos:

- |détas pakankamai jkrautas akumuliatorius (zr. akumulia-
toriaus naudojimo instrukcija).

- Dviracio kompiuteris tinkamai jdétas j laikiklj (zr. dviracio
kompiuterio naudojimo instrukcija).

- Tinkamai prijungtas greicio jutiklis (zr. ,Greicio jutiklio pa-
tikra (zr. A pav.),, Puslapis Lietuviy k. - 2).

»eBike“ sistemos jjungimas / iSjungimas

Norédami jjungti ,eBike" sistema, galite naudotis Siomis ga-

limybémis:

- Jei dviracio kompiuteris jdedant j laikiklj jau yra jjungtas,
tai ,eBike" sistema suaktyvinama automatiskai.

- Esant jdétam dviracio kompiuteriui ir ,eBike" akumuliato-
riui, vieng kartg trumpai paspauskite dviracio kompiuterio
jjungimo-i§jungimo mygtuka.

- Esant jdétam dviracio kompiuteriui, paspauskite ,eBike*
akumuliatoriaus jjungimo-isjungimo mygtuka (taip pat yra
galimi specifiniai dviraciy gamintojy sprendimai, kuriems
esant prieigos prie akumuliatoriaus jjungimo-i$jungimo
mygtuko néra; zr. akumuliatoriaus eksploatavimo instruk-
cija).

Pavara suaktyvinama, kai palieciate paminas (isskyrus, kai

jjungta pagalbos stumiant funkcija, Pagalbos stumiant jjungi-

mas/isjungimas). Variklio galia atitinka dviracio kompiutery-
je nustatyta pavaros galios lygmen;.

Kai vaziuodami jprastiniu rezimu nustojate minti paminas

arba kai tik pasiekiate 25/45 km/h greitj, ,.eBike“ pavaros

galiaiSjungiama. Pavara automatiskai suaktyvinama, kai tik
pradedate minti paminas ir greitis nukrenta Zemiau

25/45 km/h.

Norédami iSjungti ,eBike" sistemg, galite naudotis Siomis

galimybémis:

- Paspauskite dviratio kompiuterio jjungimo-isjungimo
mygtuka.

Lietuviy k. - 3

- Jjunkite ,.eBike" akumuliatoriy jo jjungimo-i$jungimo myg-
tuku (bina tokiy dviraciy gamintojy specifiniy sprendimy,
kur prieigos prie akumuliatoriaus jjungimo-i§jungimo myg-
tuko néra; Zr. dviracio gamintojo pateikta naudojimo inst-
rukcija).

- IS laikiklio iSimkite dviracio kompiuterj.

Jei apie 10 min. ,.eBike" nepajudinamas ir nepaspaudziamas

joks dviraCio kompiuterio mygtukas, kad bty tausojama

energija, ,eBike" sistema automatiskai iSsijungia.

»eShift“ (pasirinktinai)

,eShift” - tai elektroniniy perjungimo sistemy prijungimas
prie ,eBike" sistemos. Gamintojas ,.eShift“ komponenty
elektros jungtis yra sujunges su pavaros bloku. Elektroniniy
perjungimo sistemy valdymas aprasytas atskiroje naudojimo
instrukcijoje.

Pavaros galios lygmens nustatymas

Dviracio kompiuteryje galite nustatyti, kokia galia ,.eBike" pa-
vara jums turi padéti minant. Pavaros galios lygmenj bet ka-
da, net ir vaziuojant, galima keisti.

Nurodymas: Kai kuriuose modeliuose gali buti, kad pavaros
galios lygmuo yra nustatytas i$ anksto ir jo keisti negalima.
Taip pat gali bati, kad bus maZiau pavaros galios lygmeny,
nei Cia nurodyta.

Maksimalus galimas pavaros galios lygmeny kiekis:

- OFF: variklis ijungtas, ,.eBike" kaip jprastas dviratis
toliau gali judéti tik minant. Pagalba stumiant Siame pava-
ros galios lygmenyje negali biti suaktyvinta.

- ECO: veiksminga pavaros galia, esant maksimaliam efek-
tyvumui, skirta maksimaliai ridos atsargai

- TOUR: tolygi pavaros galia, skirta marsrutui su didele ri-
dos atsarga

- SPORT/eMTB:

SPORT: didelé pavaros galia, skirta sportiniam vaziavimui
kalnuotomis vietovémis bei dalyvaujant miesto eisme
eMTB: optimali pavaros galia bet kurioje vietovéje, spo-
rtiska vaziavimo pradzia, geresné dinamika, maksimalus
nasumas (eMTB galima naudoti tik kartu su pavaros blo-
kais BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ir BDU480 CX.
Gali reikéti atnaujinti programine jranga.)

- TURBO: maksimali pavaros galia dideliam mynimo
daZniui, skirta sportiniam vaziavimui

ISkviesta variklio galia rodoma dviracio kompiuterio ekrane.

Maksimali variklio galia priklauso nuo pasirinkto pavaros ga-

lios lygmens.

Bosch eBike Systems
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Pavaros galios lygmuo Pavaros galios koeficientas *
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %" 240 %
TURBO 340% 340% 400 %

A) Pavaros galios koeficientas tam tikruose modeliuose gali skirtis.

B) Maksimali verté

Pagalbos stumiant jjungimas/iSjungimas

Pagalba stumiant jums gali palengvinti stumti ,eBike". Pasiri-

nkus $ig funkcija, greitis priklauso nuo nustatytos pavaros ir

gali buti maks. 6 km/h. Kuo Zemesné pasirinkta pavara, tuo

mazesnis ir Sios funkcijos greitis (veikiant maksimalia galia).

» Funkcija ,,Pagalba stumiant® leidziama naudoti tik stu-
miant ,.,eBike“. Jei naudojant funkcijg ,,Pagalba stu-
miant”,.eBike" ratai neliecia pagrindo, iSkyla suzalojimo
pavojus.

Norédami suaktyvinti pagalbg stumiant, trumpai paspaus-

kite dviracio kompiuterio mygtuka WALK. Suaktyvine, per

3 s paspauskite mygtuka + ir laikykite jj paspausta. ,eBike"

pavara jungiama.

Nurodymas: Esant nustatytam pavaros galios lygmeniui

OFF, pagalba stumiant negali biti suaktyvinta.

Pagalba stumiant iSjungiama, kai tik jvykdoma viena i$ Siy

salygy:

- atleidziate mygtuka +,

- uzblokuojami eBike" ratai (pvz., stabdant arba atsitren-
kus j kliatj),

- greitis virsija 6 km/h.

Pagalbos stumiant veikimo principas priklauso nuo specifi-

niy, eksploatavimo Salyje galiojanciy reikalavimy, todél gali

skirtis nuo ¢ia pateikto apraso arba gali buti deaktyvintas.

Dviracio apsvietimo jjungimas ir iSjungimas
Modelyje, kuriame energija vaziavimo Sviesai tiekia
L,eBike“sistema, valdymo kompiuteriu vienu metu galima
jjungtiir i$jungti priekinj ir uzpakalinj zibintus.

Kaskart prie$ pradédami vaziuoti patikrinkite, ar tinkamai
veikia dviracio aps$vietimo sistema.

Vaziavimo su ,eBike“ sistema
nuorodos

Kada veikia ,,eBike“ pavara?

,eBike“ pavara padeda jums vaziuoti, kol minate paminas.
Paminy neminant, pagalba neteikiama. Variklio galia visada
priklauso nuo minant naudojamos jégos.

Jei minate mazesne jéga, suteikiama mazesné galia, nei
minant didele jéga. Tai galioja nepriklausomai nuo pavaros
galios lygmens.

Pasiekus didesnj kaip 25/45 km/h km/h greit], ,eBike" pava-
ra automatiskai iSsijungia. Greiciui sumazéjus daugiau kaip
25/45 km/h, pavara automatiskai vél jsijungia.

ISimtis taikoma funkcijai ,Pagalba stumiant®, kurig pasirinkus
,eBike" galima stumti mazu greiciu neminant paminy. Nau-
dojant pagalba stumiant, paminos gali suktis kartu.

,eBike" bet kada galite naudoti ir be pagalbinés pavaros, t.y.
kaip paprasta dviratj - tokiu atveju isjunkite ,eBike" sistema
arba pavaros galios lygmenj nustatykite j padétj OFF. Ta pati
taisyklé galioja ir esant iSsikrovusiam akumuliatoriui.

»eBike“ sistemos saveika su pavary mechanizmu

Net ir naudodami .eBike" pavara, turite perjunginéti pavary
mechanizma, kaip ir vaziuodami paprastu dviraciu (laikykités
savo ,eBike" naudojimo instrukcijos).

Nepriklausomai nuo pavaros perjungimo bido, perjungiant
pavara patartina neminti. Tokiu atveju perjungti bus lengviau
ir bus sumazinamas pavary mechanizmo susidévéjimas.
Pasirinke tinkama pavara, eikvodami tiek pat jégy galite pa-
siekti didesnj greitj ir padidinti ridos atsarga.

Pirmosios patirties kaupimas

Neturint patirties, su ,.eBike" rekomenduojama vaziuoti ke-
liais, kuriuose néra didelio eismo.

I8bandykite jvairius pavaros galios lygmenis. Pradékite nuo
Zemiausio pavaros galios lygmens. Kai pasijausite saugiai, su
,eBike" galite dalyvauti eisme, kaip ir su bet kokiu kitokiu dvi-
raciu.

Pries planuodami ilgesnes, sudétingas keliones, jvairiomis
salygomis patikrinkite ,.eBike® ridos atsarga.

|taka ridos atsargai

Ridos atsargai jtaka daro daugelis veiksniy:

- pavaros galios lygmuo,

- greitis,

- pavary mechanizmo perjungimo biidas,

- padangy tipas ir padangy slégis,

- akumuliatoriaus eksploatavimo laikas ir jo priezitira,
- kelio profilis (jkalnés) ir savybeés (kelio danga),

- prieSpriesinis véjas ir aplinkos temperatira,

- ,eBike", vairuotojo ir krovinio svoris.

0275007 XD41(18.03.2020)
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Todél prie$ kelione ir kelionés metu ridos atsargos tiksliai

nustatyti negalima. Taciau bendrai galioja:

- Esant tokiai paciai ,.eBike" pavaros galiai: kuo maziau
jégos turésite panaudoti tam tikram greiCiui pasiekti
(pvz., optimaliai perjunginédami pavary mechanizma),
tuo maziau energijos iseikvos ,eBike" pavara ir tuo dides-
né bus akumuliatoriaus jkrovos ridos atsarga.

- Kuo aukstesnis pavaros galios lygmuo parenkamas,
esant tokioms pacioms salygoms, tuo maZesné ridos at-
sarga.

Tausojanti ,,eBike“ eksploatacija

L,eBike" komponentus eksploatuokite ir sandéliuokite nuro-
dytose eksploatavimo ir sandéliavimo temperatirose. Pava-
ros blokg, dviracio kompiuterj ir akumuliatoriy saugokite nuo
ekstremaliy temperatiry (pvz., intensyviy saulés spinduliy,
jei tuo paciu metu nevédinama). Ekstremali temperatra ko-
mponentus (ypac akumuliatoriy) gali pazeisti.

Ne reciau kaip karta metuose kreipkités j specialistus, kad
patikrinty jusy ,eBike" sistemos technine biikle (taip pat ir
mechanika, sistemos programinés jrangos versijg).

Dél ,eBike" techninés priezitiros ir remonto prasome kreiptis
ijigaliota dviraiy prekybos atstova.

Prieziiira ir servisas

Prieziiira ir valymas

Keisdami lempas atkreipkite démesj j tai, ar lempos suderi-
namos su Bosch ,eBike" sistema (pasiteiraukite dviraciy pre-
kybos atstovo) ir ar sutampa nurodyta jtampa. Leidziama
keisti tik tokios pacios jtampos lempomis.

Bet kurj komponenta, taip pat ir pavaros bloka, j vandenj pa-
nardinti ir plauti auksto slégio srove draudziama.

Ne reciau kaip karta metuose kreipkités j specialistus, kad
patikrinty jusy ,eBike" sistemos technine biikle (taip pat ir
mechanika, sistemos programinés jrangos versijg).

Dél ,eBike" techninés priezitiros ir remonto prasome kreiptis
jigaliota dviraciy prekybos atstova.

Klienty aptarnavimo skyrius ir konsultavimo
tarnyba

ISkilus bet kokiems, su ,eBike" sistema ir jos komponentais
susijusiems klausimams, kreipkités j jgaliota dviraciy preky-
bos atstova.

Jgalioty prekybos atstovy kontaktus rasite internetiniame
puslapyje www.bosch-ebike.com.

Salinimas
?74 Pavaros blokas, dviracio kompiuteris su valdy-
7N mo bloku, akumuliatorius, greicio jutiklis, papil-

doma jranga ir pakuotés turi bati ekologiskai

utilizuojami.

,eBike"ir jo komponenty nemeskite j buitiniy atlieky kont-

einerius!
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Pagal Europos direktyva 2012/19/ES, naudoti
nebetinkami elektriniai prietaisai ir, pagal Euro-
pos direktyva 2006/66/EB, pazeisti ir iSeikvoti
akumuliatoriai ar baterijos turi bati surenkami
B atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu

badu.

Nebetinkamus naudoti Bosch ,.eBike" komponentus praso-

me atiduoti jgaliotiems prekybos atstovams.

Galimi pakeitimai.
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